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1. VYMEZENi ZASTAVENEHO UZEMi

Zastavéné uUzemi je vymezeno ke dni 31.5.2017. Hranice zastavéného Uzemi je vyznalena ve
vykrese zakladniho €lenéni izemi a v hlavnim vykrese.

2. KONCEPCE ROZVOJE UZEMi MESTA, OCHRANY A ROZVOJE HODNOT
2.1. KONCEPCE ROZVOJE UZEMi MESTA

Hlavni cile koncepce rozvoje mésta:

Chotébor —vhistorické a moderni centrum regionu - v malebné krajiné na rozhrani
Ceskomoravské vysoc€iny a Zeleznych hor

Pro udrzitelny rozvoj mésta (pilifh spole¢nost, hospodafstvi, Zivotni prostfedi) jsou navrzeny podminky
pro rozvoj jednotlivych funkénich slozek tak, aby byl zabezpelen soulad vSech pfirodnich,
civilizaénich a kulturnich hodnot v Uzemi, a to s ohledem na udrzitelny rozvoj uzemi a zejména
udrzeni kvality Zivotniho prostiedi:

SPOLECNOST historické a moderni mésto

cil: moderni prosperujici mésto sluzeb a inovaci, centrum
vzdélani, atraktivni misto pro rozvoj lidskych zdroji

— navrhem ploch pro bydleni s moznosti napojeni na
technickou infrastrukturu, vytvofit podminky pro rozvoj
hlavni funkce mésta — bydleni a tim zajistit stabilizaci
spole¢nosti kladnym saldem pfirozeného popf.migra¢niho
demografického potencidlu mésta, zamezeni odchodu
zejména mladSiho obyvatelstva z mésta

HOSPODARSTVI centrum regionu

cil : napojeni na ddlezité dopravni koridory kraje a CR jako
pfedpokladu rozvoje podnikani, stabilizace hospodarstvi a
zvySeni potencialu mésta pro rozvoj pracovnich pfileZitosti

— navrhem bezkolizniho dopravniho feSeni

— navrhem ploch pro vyrobni a podnikatelské aktivity
s dostupnosti i pro obce regionu

ZIVOTNI PROSTREDI v malebné krajiné Ceskomoravské vysoéiny a Zeleznych hor
cil : zaclenéni mésta do SirSiho regionu cestovniho ruchu

— vytvofenim podminek pro rekreaci ve stavajicich
objektech, agroturistiku, cykloturistiku, chalupafeni a
drobné sluzby

— dofeSenim systému dopravni obsluhy a technické
infrastruktury (zejména odkanalizovani a Cisténi
odpadnich vod), podporou vyuziti netradi¢nich zdroj(
energie
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2.2. KONCEPCE OCHRANY A ROZVOJE HODNOT UZEMi

2.2.1. OCHRANA KULTURNICH, URBANISTICKYCH A ARCHITEKTONICKYCH HODNOT

Uzemni plén definuje podminky pro ochranu hodnot tuzemi:

2.2.1.1. UZEMi ZASADNIHO VYZNAMU PRO CHARAKTER MESTA

Prostory s geniem loci, které jsou upominkou na historicky vyvoj mésta a které jsou dokladem
zachované urbanistické struktury:

— urbanisticky exponovany prostor historického jadra mésta — méstskd pamatkova zéna — zastavba
kolem namésti, s plvodni parcelaci a zachovanou pldorysnou strukturou uspofadani zastavby, t.].
nejstarsi ¢ast mésta, vyZadujici maximalni ochranu kulturnich, civiliza¢nich a pfirodnich hodnot uzemi

podminky ochrany hodnot:

— veskeré dé&je, Cinnosti a zafizeni musi respektovat kvalitu urbanistického, architektonického a
pfirodniho charakteru prostfedi, nesmi zde byt umistény stavby, které by znehodnotily svym
architektonickym ztvarnénim, objemovymi parametry, vzhledem, u&inky provozu a pouZitymi
materialy hodnoty uzemi

— v pfipadé zastavby proluk po zaniklych objektech je Zadouci respektovat puvodni pldorys a
zejména uliéni ¢aru. U starsi historické zastavby se nedoporucuje pfi rekonstrukcich pouZiti
architektonickych prvkd, které neodpovidaji typu zastavby, bude respektovan charakter a méfitko
dochované zastavby a jeji prostorové usporadani bude podporovat vyuziti tradi¢nich materiala

— Uprava prostoru namésti bude provadéna v souladu s tradiéni zastavbou a mistné obvyklou
vegetaci

2.2.1.2. DOMINANTY URBANISTICKE STRUKTURY

Architektonické dominanty, které umochuji a komponuiji prostor, uplatfuji se pfi dalkovych pohledech,
nebo pouze v pohledech uvnitf sidla. V Chotébofi se jedna o hlavni méstské dominanty — véz kostela
sv. Jakuba Starsiho, véz kaple Povyseni sv. Kfize na starém hrbitové na hlavni méstské ose, a kaple
sv. Anny na ose vedlejSi. V mistnich ¢astech jsou dominantami drobné kaplicky, kfiZze, boZi muka na
navsi apod., respektive vzrostla zeleri kolem téchto pamatek mistniho vyznamu.

podminky ochrany hodnot:

— respektovat, nepfipustit vystavbu a zaméry, které by mohly nepfiznivé ovlivnit jejich vzhled,
prostfedi a estetické pusobeni v prostoru obce a narusit jejich funkci dominanty obce

— respektovat pasmo kolem kaple sv. Anny, kde nebudou umistovany nové stavby
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2.2.1.3. VYZNAMNA DROBNA ARCHITEKTURA

Jedna se o drobné, prevazné sakralni stavby (pomniky, kfize, sochy, bozi muka, kaplicky), které
nejsou kulturnimi pamatkami, chranénymi statem, ale jsou vyznamné a jsou dokladem kulturni
vyspélosti obce. Jedna se o pamatky mistniho vyznamu.

podminky ochrany hodnot:
— respektovat drobné sakralni stavby
— podporovat aktivity pfispivajici k jejich zdtraznéni (napfiklad vysadba soliterni zelené)

— vokoli téchto staveb nepripustit vystavbu a zameéry, které by mohly nepfiznivé ovlivnit jejich
vzhled, prostfedi a estetické plsobeni v prostoru sidla nebo krajiny. Upravami daného uzemi
nesmi byt narudeny nebo zni€eny tyto drobné sakralni stavby ani pfistupové komunikace k t€mto
stavbam.

— jejich pfemisténi je pFipustné v pfipadé, Ze novym umisténim nedojde k naruSeni hodnoty stavby,
t.j. jejiho plsobeni v sidle nebo krajiné

2.2.1.4. OBJEKTY CHARAKTERIZUJiCi MiSTNi PROSTREDI A TRADICI

Jedna se o stavby, které jsou dokladem stavitelského uméni kraje a v obrazu sidla maji svou
estetickou hodnotu. V Chotébofi jsou to architektonicky cenné stavby a soubory, historicky vyznamné
stavby, v mistnich ¢astech se jedna o selské usedlosti, které si zachovaly maximum pudvodnich prvkd
(seznam viz. Odiivodnéni UP).

podminky ochrany hodnot:

— objekty zachovat, pfFi rekonstrukcich respektovat hmoty a proporce objektd, vySkovou hladinu
zastavby, pldorysnou stopu, tvar a sklon stfech

— pfi provadénych dosadbach zelené upfednostriovat listnaté dfeviny, které svym charakterem do
obce patfi

Prostorové podminky ochrany a rozvoje hodnot tuzemi:

I?ro zachovani _urbanistickych hodnot struktury mésta budou respektovany (s ¢aste€nym vyuzitim
Uzemni studie — Urbanistické limity vyuziti krajiny — Chotébor — severovychodni segment 06/2009):

méstotvorné vztahy z hlediska kompozice uzemi — hlavni osy méstotvornych vazeb,

e vyznamné prostory mésta — namésti

e vyznamné plochy zelené mésta vytvarejici zakladni kostru v zastavéném uzemi — sidelni
(vefejnou zelen) se zvySenou ochranou

e pruhledy na pfirodni a civiliza¢ni dominanty

e harmonie prostfedi s osidlenim, ochrana zakladniho krajinného ramce tvofeného lesy a
krajinnou zeleni, popf. jeho doplnénim bfehovymi porosty podél tokl a koordinace s Uzemnim
systémem ekologické stability

e venkovsky charakter ¢asti mésta

e charakter pfirodnich horizontl mésta

e pfirodni dominanty - vyrazné vrcholy zalesnénych hrbetli, obnova plvodnich rozhleden je
mozna, podminéné pfipustna je vystavba novych rozhleden za podminky, Ze nedojde
k vyraznému naruseni pasobeni téchto dominant

e plsobeni pozitivnich civilizaénich dominant v obrazu mésta a potlaceni plsobeni rusivych
dominant

prahledy z vnitiniho mésta
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e rozhledy z vyznamnych vyhlidkovych bodu a scénickych cest

e vyznamné linie ve mésté — hlavni ulice

e plochy ekologicky hodnotné, pro zachovani ekologické stability, zahradkarské osady v tésné
navaznosti na osidleni

e kvalita vefejnych prostranstvi a vyznamnych ploch zelené pfedevsdim v uzemi s pfedpokladem
socialnich kontakt( — zastavky, namésti, navsi, obchodni ulice, parky

e pohoda bydleni — pfedevSim ochranou proti nadmérnému hluku a imisim z dopravy
e podminky pro nemotorovou dopravu — cyklisty a pési provoz

¢ u hlavnich dopravnich tepen kromé protihlukovych opatfeni preferovat umisténi déju, €innosti
a zafizeni nevyzadujici zvySenou ochranu proti hluku, napf. obanské vybaveni komer¢ni,
sluzby apod.

e pfi realizaci zastavitelnych ploch i pfestavbé vyuzivat s ohledem na pfirodni podminky (terén)
intenzivni zastavbu s vytvafenim méstského prostredi

Pro zmény vyuziti Uzemi a prestavbu budou pro rozvoj hodnot respektovany podminky:

e nova zastavba bude respektovat vySkovou zonaci z diivodu ochrany obrazu mésta (pokud je
navrzena v podminkach vyuziti Gzemi), u stavajici zastavby zohlednit vySkovou zonaci okoli

e zhlediska ochrany krajinného razu, plochy na okraji mésta (pfechod do volné krajiny),
zahrada bude orientovana smérem ven z obce (mésta) tak, aby tvofila pfechodovou zelen.
Ozelenéni je tfreba fesit v plvodni druhové skladbé. u; v pfipadé, Ze to neni mozné, je nutno
feSit pfechod zastavby do krajiny ozelenénim

e plosny rozvoj mistnich €asti omezit s ohledem na moznost naruSeni puvodni urbanistické
struktury, v mistnich ¢astech pfizemni zastavba domud se sedlovymi stfechami, navaznost na
prostorovou a objemovou skladbu, méfitko, funkci a charakter mistniho prostredi

2.2.2. OCHRANA PRIRODNiCH HODNOT UZEMi

Uzemni plan nenavrhuje ochranu pfirodnich hodnot nad ramec legislativni ochrany Gzemi.

Podminky pro lokality v CHKO ZH:

V lokalitach nové vystavby je nutno respektovat stavajici urbanistickou strukturu a mistni raz zastavby,
vCetné respektovani objemovych a architektonickych limitli. Ty vychazeji ze stavebni tradice regionu,
tradi¢niho objemu a proporci staveb ve vztahu ke krajinnému prostredi.

Podminky pro lokality v OP lesa:

Podminka u lokalit, zasahujicich do OP lesa: ,Stavby na vySe uvedené ploSe musi byt umistény tak,
aby jejich pldorysna vzdalenost od katastralni hranice lesniho pozemku byla, pokud neni stanoveno
jinak, alespori 25m.

2.2.3. OCHRANA ZDRAVYCH ZIVOTNICH PODMINEK A ZIVOTNiIHO PROSTREDI

V ramci uzemniho pI'a’nu jsou navrzeny zasady a opatfeni na ochranu zdravych zivotnich podminek a
zivotniho prostfedi. Uzemni rozsah je vymezen v grafické ¢asti — vykrese €. 2 (hlavni vykres — navrh
usporadani uzemi).

e hranice negativniho vlivu hluku z dopravy — podél silnic Il. - Ill. tfidy je navrZzena hranice
negativniho vlivu pro Gzemi. Pfi navrhovani a umistovani staveb do Uzemi musi byt respektovany
hranice negativnich vlivli z dopravy (izofon), zakreslena je izofona maximalni, tj. 50 dB noc.

a — hluk od Zelezni€¢ni dopravy

Zdrojem hluku je celostatni jednokolejna neelektrifikovana Zelezniéni trat ¢.238 Havlickiv Brod —
Pardubice — Rosice nad Labem, s mistni Zelezniéni stanici Chotébof a zastavkou Bilek, upravena na
rychlost 70 km/hod. Tato trat ma nezavislou dieselovou trakci.
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b — hluk od silni€ni dopravy

Ve vSech pfipadech se hlukova izofona dotyka nejblizSi obytné zastavby, proto je v izemnim planu
navrzen tzv. ,zapadni obchvat®, ktery ma nahradit feSeni plvodniho Uzemniho planu, kdy pfeloZka
silnic Il. tfidy je vedena historickou zastavbou a pfiblizuje se k obytné zastavbé (panelovych dom).

0 navrhovany zpusob rozdilného vyuziti ploch dotéenych pfedpokladanou zvySenou hygienickou
zatézi (napf. hlukem, prachem) uvnitf hlukovych izofon, mize byt realizovano teprve po
provedeni takovych opatfeni, kterd zamezi nebo budou eliminovat tuto zvySenou hygienickou
zatéz a vSechny zjisténé negativni vlivy. Napfiklad, v ploSe zatizené hlukem je mozné bydleni
a dale stavby pro ob&anské vybaveni typu staveb pro uc€ely Skolni a pfedSkolni vychovy a pro
zdravotni a socialni ucely a funkéné obdobné stavby a plochy vyzadujici ochranu pfed hlukem
(chranény venkovni prostor) pokud se prokaze, ze hlukova zatéz je odstranéna Ci
neprekracuje hygienické limity z hlediska hluku.

Umisténi rodinnych domua ¢&i objekt(l ke sportu a rekreaci bude v takové vzdalenosti od pfilehlych
komunikaci Il. tfid (izofona hluku 50dB), aby v chranéném venkovnim prostoru staveb téchto RD a
chranénych venkovnich prostorech (sportovisté), byly prokazatelné dodrzeny pfislusné hygienicke
limity hluku, coZ bude ovéfeno hlukovym posouzenim, které bude pfedloZzeno v ramci uzemniho Fizeni
stavby (Uzemni studie, projektova dokumentace).

e hranice negativniho vlivu zneéisténi ovzdusi

0 respektovat stavajici pasmo ochrany prostiedi kolem COV (viz. kap. 4.2.2.2.
Odkanalizovani a Cisténi odpadnich vod)

0 respektovat stavajici a navrzena pasma ochrany prostfedi vefejnych pohfebist

e hranice negativniho vlivu zemédélskych arealt
0 respektovat stavajici vyhlasené ochranné pasmo Rankov

0 pasma hygienické ochrany okolo ostatnich zemédélskych areald nebyla vyhlasena
spravnim Fizenim a nejsou ani navrzena v novém uzemnim planu. Nové pojeti hygienické
ochrany spociva ve stanoveni tzv. ,limitniho ochranného pasma‘“tj. Guzemi, které je
ovlivihiovano (napf. hlukem, zapachem), které nesmi byt prfekro¢eno stavem chovaného
dobytka, technologii nakladani s odpadem apod.

Jedna se vzdy o vzdalenost z tzv. emisniho stfedu vyrobni zemédélské plochy k nejblizSimu
objektu pro bydleni.

o0 v téchto plochach, vymezenych limitni hranici, nesmi byt situovany stavby pro bydleni, dale
stavby pro ob&anské vybaveni typu staveb pro ucely 3kolni a pfedSkolni vychovy a pro
zdravotni a socialni u€ely a funk&né obdobné stavby a plochy vyZadujici ochranu pfed hlukem
(chranény venkovni prostor) a dal8imi negativnimi vlivy na Zivotni prostfedi

0 chov hospodarskych zvifat v zemédélskych arealech je mozny pouze v takové koncentraci,
aby nedoslo k obtézovani obyvatelstva vy$Simi koncentracemi pachnoucich latek, rozhodujici
je vzdalenost k nejbliz§imu chranénému venkovnimu prostoru; pachnouci latky z chovu
hospodarskych zvifat nesmi byt ve vystupujici vzdusiné obsazeny v koncentraci obtézujici
obyvatelstvo

e riziko negativnich vlivil z provozu - jedna se o provozy u nichZ neni v grafické ¢asti vymezena
hranice negativnich vlivl, nachazejicich se ve stavajicich a navrzenych plochach vyroby (VP a
VS), smiSenych vyrobnich (SV) a technické infrastruktury. Negativni vlivy z téchto ploch nesmi
zasahovat do ploch stavajiciho nebo navrhovaného chranéného venkovniho prostoru a
chranéného venkovniho prostoru staveb.

PFi umistovani staveb pro bydleni do ploch v blizkosti stavajicich ploch vyroby, smiSené vyroby, a
sportu, musi byt vyhodnocena v dalSim stupni projektové dokumentace hlukova zatéz Gzemi
z provozu na téchto plochach a stavby pro bydleni smi byt umistény pouze do Uzemi, ve kterém
jsou dodrzeny hygienické limity hluku (zejména v chranéném venkovnim prostoru umistovanych
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staveb), popfipadé musi byt zajist€no protihlukovym opatfenim pro celé uzemi dodrzeni téchto
limitd.

Zvlastni podminky obrany statu:

V feSenych katastralnich uzemich Chotébof, Bilek, Pfijemky a Stfizov se nachazi ochranné pasmo
objektu dllezitého pro obranu statu zahrnuté do jevu 107 UAP — objekt dileZity pro obranu statu
vCetné ochranného pasma viz. Pasport 190/2009. za vymezené Uzemi se v tomto pfipadé povazuje
zakreslené Uzemi — viz pfiloha pasportnich listl a dale uzemi o Sifce 50m od hranice vojenskych
objektl s ohledem na orientaéni zakres. Vydani zavazného stanoviska VUSS Pardubice podléha
vesSkera nadzemni vystavba. Tato podminka se dotyka téchto lokalit:

Z15, 216, Z17, 218, 262, Z97, Z89, Z90a, Z90b, Z101, Z103, Z114, Z135, Z 142, Z148, Z192.

DalS$i zasady a opatieni na ochranu zdravych zivotnich podminek a zivotniho prostredi:

e  pro rozvoj kvality Zivota regenerovat kvalitu vefejnych prostranstvi a vyznamnych ploch zelené
predevSim v Uzemi s predpokladem socialnich kontaktu — zastavky, namésti, navsi, obchodni
ulice, parky

e vytvaret podminky pro nemotorovou dopravu — cyklisty a péSi provoz, bezpecnou cestu déti do
Skol

e vytvafet podminky pro pohodu bydleni - pfedevSim ochranu proti nadmérnému hluku a imisim
z dopravy

e moznost umisténi novych zdroji hluku (napf. vyroba, vyrobni sluzby apod.) v blizkosti
chranénych objektll a ploch je nutno posoudit v dalSim stupni projektové dokumentace na
zakladé hlukové studie a nasledné projednat s pfisluSnym organem ochrany vefejného zdravi

e  konkrétni zaméry, které mohou vyrazné ovlivnit Cistotu ovzdusi, musi byt pfedem projednany
s vécné a mistné pfisluSnym organem ochrany vefejného zdravi v nasledujicim fizeni

e umoznit realizaci zasobovanim plynem ve vSech Castech sidla

e ochrana proti radonovému riziku - fedené Uzemi se nachazi v oblasti pfechodného stupné
pravdépodobného vyskytu radonu

0 realizace opatfeni bude navrzena na zakladé méfeni v daldim stupni fizeni

2.2.4. OCHRANA PRIRODNICH ZDROJU, ZEMSKEHO POVRCHU, PODZEMNIiCH A
POVRCHOVYCH VOD

V rdmci Uzemniho planu jsou navrzeny zasady a opatfeni na ochranu krajiny. Uzemni rozsah je
vymezen v grafické ¢asti — vykrese €. 2 (hlavni vykres — navrh uspofadani uzemi)

e pro ochranu pudniho fondu jsou vymezeny plochy protieroznich opatreni - viz. kap. 5.4.
Protierozni opatreni.

e ochrana melioraénich zafizeni — u meliorovanych ploch, které jsou €astecné&, nebo celé
navrzeny k zastavbé (zastavitelné plochy) pfed zahajenim vystavby provést Gpravu drenazniho
systému tak, aby nedochazelo k naruseni jeho funkénosti nebo ovlivnéni zamokfenim
navazujicich ploch

o UP respektuje vodni zdroje a stanovena a navrzena ochranna pasma nachazejici se v feseném
uzemi (vycCet viz. Textova ¢ast oduvodnéni uzemniho planu).

e UP dGsledné fesi gisténi odpadnich vod v celém fe$eném Uzemi

2.2.5. OCHRANA UZEMi PRED POVODNEMI

Viz. kap. 5.5. Ochrana pfed povodnémi.
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3. ___URBANISTICKA KONCEPCE, VYMEZEN{ ZASTAVITELNYCH PLOCH,
PLOCH PRESTAVBY A SYSTEMU SIDELNi ZELENE

3.1. ZAKLADNi CHARAKTERISTIKA URBANISTICKE KONCEPCE

Urbanisticka koncepce rozvoje mésta Chotébofe umozni realizaci hlavnich zasad :

1. Posileni vyznamu mésta Chotébor v ramci Ceské republiky a regionu:

e navrhem prelozky silnice 11/345 mimo historické jadro mésta a nového autobusového terminalu
v prostoru zapadné od namésti bude dosaZeno omezeni tranzitni a nakladové dopravy pfes
centrum mésta a hlavni ulice Krale Jana a Palackého

e nadmérné zatizené silnice, prochazejici méstem, budou uvolnény pro cilovou osobni dopravu a
jako méstské tfidy umozni pestfejSi vyuziti centra mésta pro obCanské vybaveni, sluzby a
cestovni ruch (turistické a cyklistické trasy)

e navrhem tzv. priimyslové komunikace, bude vyfeSeno efektivnéjSi dopravni napojeni primyslové
zény a dosazeno snizeni Cetnosti prljezdl pres husté obydlenou ¢ast mésta a odlehéeni
zatizenych kfizovatek

e parkovani je FeSeno novym parkovisttm nebo vramci vyhrazenych parkovist v plochach
ob&anského vybaveni nebo vefejnych prostranstvi; parkovani v centru mésta je feSeno navrhem
parkovist v plochach s rozdilnym zpusobem vyuziti, zapadni okraj centra bude posilen parkovisti u
nového autobusového nadrazi

e Uprava trasy silnic Il. tfidy tzv. homogenizace, vCetné kruhovych kfizovatek, zlepSi plynulost
dopravniho provozu ve mésté a zlepsi dostupnost mésta mistnim ¢astem a obcim pfilehlého
regionu

e navrh cyklotras a cyklostezek umozni zlepSeni prostupnosti Uzemi, zejména zlepSi propojeni
s nadmistnimi trasami a dostupnost pfirodnich atraktivit Uzemi pro rekreaci a cestovni ruch
2. Posileni atraktivity mésta:

e vymezenim novych ploch pro bydleni, vyrobu, ob&anskou vybavenost a sport vytvafi uzemni
plan podminky pro stabilizaci poctu obyvatel, zlepSeni vékové struktury obyvatelstva a udrzeni
obyvatel ve mésté a jeho ¢astech

e regeneraci centralni zény a stanovenim diferencovanych podminek pro zplsob vyuziti,
pfestavbu a dostavbu Uzemi, ziskd centrum mésta zajimavéjSi a oteviengjsi strukturu,
atraktivni pro navstévniky

e hlavni rozvoj urbanistické struktury mésta je navrzen ve Cd&tyfech rozvojovych osach -
limitovanych pfirodnimi a technickymi podminkami vyuZiti Gzemi

» severni ¢ast — rozvoj ploch smiSenych vyrobnich podél silnice 11/345
= vychodni €ast — rozvoj rekreace a volno¢asovych aktivit smérem k Doubravé
» zapadni ¢ast — rozvoj bydleni smérem k mistni ¢asti Svinny

= jizni ¢ast — nejrozsahlejSi navrhové plochy jsou soustfedény do pridmyslové
z6ny U Nadrazi a na plochy podél Zeleznice

e navrh smiSenych obytnych ploch (SO) a vyrobnich ploch s nezavadnou vyrobou (SV), které
umozni realizovat podnikatelské aktivity pfimo v misté bydleni, zamezi odlivu obyvatelstva a
pfispéje k jeho stabilizaci

e pro regeneraci duSevnich a fyzickych sil obyvatel Uzemni plan navrhuje rozvoj a posileni
vyznamu stavajici rekreacné - sportovni zény na jiznim a vychodnim okraji mésta a vytvari
podminky pro situovani détskych hfist v plochach vefejnych prostranstvi a sidelni zelené

e realizaci sportovné rekreacnich zafizeni, revitalizaci vefejnych prostranstvi — mésto usiluje o
zvySeni pritazlivosti pro rekreaci a cestovni ruch. Mésto ma predpoklady stat se vyznamnym
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centrem rekreace a cestovniho ruchu, zajimavou urbanistickou strukturou mésta a
zachovalosti puvodni vesnické zastavby v mistnich ¢astech se muze stat prijemnou
zastavkou na cyklistickych trasach, které zde prochazeji

3. Posileni atraktivity mistnich ¢asti:

zachovat identitu plivodniho vesnického osidleni

pfiméfenym navrhem rozvojovych ploch pro bydleni, vyrobu a rekreaci, pfestavbou
nevyuzitych byvalych zemédélskych areall a dobudovanim zakladni dopravni a technické
infrastruktury, vytvari uzemni plan podminky pro zdravé a plnohodnotné bydleni, atraktivni i
pro mladé rodiny s détmi

UP vymezuje plochy se smigenym vyuZitim, které umozriuji $irsi spektrum &innosti a aktivit,
vytvarejici pracovni prileZitosti, oZiveni a zpestieni struktury sidel
navrzené koncepcCni zasady obsluhy jednotlivych &asti sidel umozni zajistit dostatecné

technické vybaveni a obsluhu Uzemi, Uzemni plan vytvafi podminky pro zlepSeni prostupnosti
krajiny

Koncepce rozvoje ploch s rozdilnym zptsobem vyuzZiti:

PLOCHY SMiSENE CENTRALNI

Pro rozvoj smiSenych centralnich ploch jsou vymezeny plochy, zahrnujici historické jadro
meésta a kde se predpoklada prubézna vystavba, prestavba a modernizace stavajiciho
stavebniho fondu. Vznikaji zde aktivity, které Uzce souvisi s centralni funkci mésta,
predpoklada se zde:

- intenzifikace vyuZiti ploch
- prestavba zadnich traktl s cilem odstranéni periferniho charakteru uzemi
- vytvafeni klidovych zakouti s maximalnim podilem zelené

PLOCHY BYDLENI
Rozvoj ploch pro bydleni je navrzen v navaznosti na sou¢asné zastavéné tuzemi:

- rozvoj bydleni v rodinnych domech a bytovych domech je navrZzen na plochach
zapadné od stavajici zastavby smérem k zdpadnimu obchvatu, mensi lokality jsou
navrzeny jako dostavba proluk nebo doplnéni pidorysu mésta po hranici stanovenou
limity vyuziti uzemi

- vyhledové se pocita s pokraCovanim bytové vystavby za zapadnim obchvatem,
smérem k mistni ¢asti Svinny

PLOCHY SMISENE OBYTNE

Vymezenim ploch smiSenych obytnych ve stabilizovaném uUzemi je podpofena moznost
variabilnéjSiho zpusobu vyuziti uzemi pro ob&anské vybaveni, sluzby, Femesla, cestovni ruch
a zemédélskou cinnost zejména v mistnich ¢astech. Rozvoj ploch smiSenych obytnych ploch
je situovan do lokalit podél zatizenych dopravnich tahl a ploch, sousedicich s vyrobni a
smiSenou vyrobni funkci. Plochy smiSené obytné jsou vymezeny vétSinou v mistnich ¢astech.

PLOCHY REKREACE

Plochy rekreace jsou stabilizovany, navrzeno je minimalni rozSifeni stavajici lokality pro
rodinnou rekreaci v tzv. severovychodnim segmentu a v prostoru Bfevnické vodni nadrze,
vétsi rozsifeni je navrhovano v lokalité u nadrazi.

PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI

Hlavni rozvojové plochy pro funkci vefejné obfanské vybavenosti jsou navrzeny pro rozSifeni
zafizeni zafizeni socialni a zdravotni péce a souvisejicich sluzeb. Pro komeréni obfanskou
vybavenost jsou navrzeny plochy pro supermarkety.

Navrzené je rozSireni hibitova ve Stfizové.

11
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Dostacujici rozvojové moznosti poskytuji stavajici zarizeni obCanské vybavenosti a plochy
smiSené obytné.

Pro posileni stavajici sportovné rekreani zony jsou navrZzeny plochy pro volné sporty v
pFirodé, vyletisté apod. v prostoru mezi rybnikem Brigadnik a silnici 11/344, drobné;jsi lokality
jsou navrzeny v mistnich a okrajovych ¢astech mésta.

PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVi — jsou navrzeny formou uliénich prostor(i pro
obsluhu uzemi dopravni a technickou infrastrukturou, noveé i pro drobna hfisté, zelen.

PLOCHY SIDELNi ZELENE — jsou navrzeny jako plochy parkové upravené v centru mésta,
plochy izolaéni zelené&, kde je jejich funkci ochranit zastavbu pfed nepfiznivymi vlivy na Zivotni
prostfedi, a jako zahrady v mistnich ¢astech. Ostatni plochy vefejné zelené jsou zahrnuty do
jinych funkénich ploch, nebo ploch vefejnych prostranstvi.

PLOCHY SMISENE VYROBNI

Hlavni rozvoj téchto ploch je soustfedén v severnim sektoru mésta podél silnice 11/345.
Predpoklada se zde vystavba zafizeni pro podnikatelské aktivity (malé provozovny, dilny
obchodni zafizeni apod.).

PLOCHY VYROBY A SKLADOVANI

Rozvoj vyrobnich ploch je jednim z nejdllezitéjSich faktor( udrzitelného rozvoje a je
soustfedén do priimyslovych zén:

*  Pramyslova zéna U Nadrazi — vymezena po obou stranach Zeleznice a
silnice smérem na Bilek, uréena i pro t€zSi vyrobu, ma dostatek rozvojovych
moznosti

* Pramyslova zéna Sever — snahou je zde prosazovat leh&i vyrobu, sluzby,
vzhledem k blizkosti obytné zastavby. Jsou zde pomérné velké rozvojové
moznosti i pro smiSenou vyrobu.

= V mistnich ¢astech se jedna predevS§im o vyuziti stavajicich zemédélskych
areall, které jsou jiz dnes vyuzivany krdznym podnikatelskym aktivitam.
Byvaly vojensky areal vBilku je jiz &astené vyuzivan pro drobné
podnikatelské aktivity a vyrobni sluzby a poskytuje dostecné rezervy pro
budouci vyuziti. Vyhodou je jeho dobra dopravni dostupnost a moznost
vyuziti zelezni€ni vleCky. Obsluha Uzemi inzenyrskymi sitémi je mozna
napojenim na stavaji sité v Bilku.

PLOCHY DOPRAVNI INFRASTRUKTURY
Jsou navrzeny pro feSeni zejména vnéjSich dopravnich vztah(l (obchvat silnice 11/345). Do
téchto ploch jsou zahrnuty plochy kfizovatek, parkovisté, garaze.

PLOCHY TECHNICKE INFRASTRUKTURY

Rozvoj technické infrastruktury sleduje dobudovani zakladni technické infrastruktury
pfedevSim v mistnich &astech, s cilem odstranéni hlavniho deficitu, jako je napojeni na
vefejny vodovod a odkanalizovani véetné &isténi odpadnich vod.

Stanoveni podminek pro zmény ve vyuziti ploch:

viz. kap. 6. Stanoveni podminek pro vyuZiti ploch s rozdilnym zptsobem vyuZziti
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3.2, WMEZENi ZASTAVITELNYCH PLOCH, PLOCH PRESTAVBY A PLOCH
UZEMNICH REZERV

3.2.1. ZASTAVITELNE PLOCHY

Ozn. katastralni Gzemi | Zplsob podminky vyuziti Gzemi
Plochy vyuziti plochy
Z4 Chotébof BR o zajistit obsluhu uzemi v ramci stavajicich a navrzenych

vefejnych prostranstvi a ploch pro dopravu
o respektovat podminky OP trafostanice
o vySkova hladina zastavby — max. 1 NP s moznosti podkrovi

zZ5 Chotébof BR o zajistit obsluhu uzemi v ramci stavajicich a navrzenych
vefejnych prostranstvi a ploch pro dopravu

o respektovat trasu a podminky OP vodovodu

e vySkova hladina zastavby — max. 1 NP s moznosti podkrovi

e bude FeSena ochrana pfed negativnimi vlivy hluku z hlavni
pozemni komunikace

Z6 Chotébof BR o zajistit obsluhu uzemi v ramci stavajicich a navrzenych
vefejnych prostranstvi a ploch pro dopravu

o respektovat trasu a podminky OP plynovodu

o vySkova hladina zastavby — max. 1 NP s mozZnosti podkrovi

z7 Chotébof BR o zajistit obsluhu uzemi v ramci stavajicich a navrzenych
vefejnych prostranstvi a ploch pro dopravu

o vy3dkova hladina zastavby — max. 2 NP s mozZnosti podkrovi

e bude FeSena ochrana pred negativnimi vlivy hluku z hlavni
pozemni komunikace

¢ v naslednych fizenich podle stavebniho zakona bude prokazano
(akusticka studie, méfeni hluku), Ze nové navrzené chranéné
venkovni prostory ani chranéné venkovni prostory staveb
nebudou v denni ani no€ni dobé& negativné ovlivnény
nadlimitnimi hladinami hluku z provozu sousednich
pramyslovych areald

Z8 Chotébof BH e zajistit obsluhu Uzemi v ramci stavajicich a navrzenych
vefejnych prostranstvi a ploch pro dopravu

o respektovat navrzenou plochu pro terminal autobusové dopravy

o vySkova hladina zastavby — max. 4 NP s moznosti podkrovi

e bude Fedena ochrana pfed negativnimi vlivy hluku z hlavni
pozemni komunikace

29 Chotébof B e zajistit obsluhu Uzemi v ramci stavajicich a navrzenych

— zpracovat vefejnych prostranstvi a ploch pro dopravu

Uuzemni studii | ® respektovat trasu a podminky OP vodovodu; jsou navrzeny
prelozky, a to v ramci Uzemni studie, kde budou vymezena
vefejna prostranstvi

respektovat trasu a podminky OP nadzemniho vedeni vn
respektovat OP vzletovych a pfistavacich drah letisté
vysSkova hladina zastavby — 1 NP s moznosti podkrovi,
bude feSena ochrana pfed negativnimi vlivy hluku z hlavni
pozemni komunikace

Z10 Chotébof B zajistit obsluhu Uzemi v rdmci stavajicich a navrzenych

— zpracovat vefejnych prostranstvi a ploch pro dopravu

Uzemni studii respektovat trasu a podminky OP nadzemniho vedeni vn

respektovat zasady pro vyuzivani uzemi melioraci

respektovat OP vzletovych a pfistavacich drah letisté

vy8kova hladina zastavby — Fesit uzemni studii

bude FeSena ochrana pred negativnimi vlivy hluku z hlavni

pozemni komunikace

* |okalita bude realizovana az po zainvestovani 20% planovaného
poctu BJ v lokalité Z9

e Uzemni studie bude FeSit etapizaci vystavby tak, aby minimalné
50% navrhové plochy bylo realizovano ve |l. etapé vystavby
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211

Chotébor

BR

zajistit obsluhu uzemi v ramci stavajicich a navrzenych
vefejnych prostranstvi a ploch pro dopravu

vysSkova hladina zastavby — max. 2 NP

bude feSena ochrana pfed negativnimi vlivy hluku z hlavni
pozemni komunikace

v naslednych fizenich podle stavebniho zakona bude prokazéano

(akusticka studie, méfeni hluku), Ze nové navrzené chranéné
venkovni prostory ani chranéné venkovni prostory staveb
nebudou v denni ani no¢ni dobé& negativné ovlivnény
nadlimitnimi hladinami hluku z provozu sousednich
primyslovych arealii

212

Chotébor

SO (BR, BH)
— zpracovat
uzemni studii

zaijistit obsluhu Uzemi v ramci stavajicich a navrzenych
vefejnych prostranstvi a ploch pro dopravu

respektovat trasu a podminky OP kanalizace
respektovat trasu a podminky OP plynovodu

respektovat trasu a podminky OP nadzemniho vedeni vn
vyskova hladina zastavby — FeSit uzemni studii

215

Bilek

SO (RD)
— zpracovat
uzemni studii

rozSifuje zastavbu v J &asti

zajistit obsluhu Uzemi v ramci stavajicich a navrzenych
vefejnych prostranstvi a ploch pro dopravu

respektovat trasu a podminky OP vodovodu

respektovat trasu a podminky OP nadzemniho vedeni vn
respektovat zasady pro vyuzivani Uzemi melioraci
respektovat trasu vytlaku kanalizace

respektovat podminky CHKO Zelezné Hory

vyskova hladina zastavby — max. 1 NP s moznosti podkrovi
OP vojenského objektu (viz. kap. 2.2.3 Ochrana zdravych...)

216

Bilek

SO (RD)
— zpracovat
uzemni studii

rozSifuje zastavbu v J &asti

zajistit obsluhu Uzemi v ramci stavajicich a navrzenych
verfejnych prostranstvi a ploch pro dopravu

respektovat trasu a podminky OP kanalizace a kanalizaéniho
vytlaku

respektovat trasu a podminky OP vodovodu

respektovat zasady pro vyuzivani uzemi melioraci
respektovat podminky CHKP Zelezné Hory

vy8kova hladina zastavby — max. 1 NP s mozZnosti podkrovi
OP vojenského objektu (viz. kap. 2.2.3 Ochrana zdravych...)
lokalita bude realizovana ve Il. etapg, po zastavéni 80% poctu
parcel plochy Z15

217

Bilek

SO (RD)

rozSifuje zastavbu v J €asti u byv. Vojenského arealu

zajistit obsluhu Uzemi v ramci stavajicich a navrzenych
vefejnych prostranstvi a ploch pro dopravu

vyskova hladina zastavby — max. 1 NP s moznosti podkrovi
OP vojenského objektu (viz. kap. 2.2.3 Ochrana zdravych...)

218

Bilek

SO (RD)

lokalita vyplfiuje proluku ve stavajici zastavbé na V okraji
zajistit obsluhu Uzemi v ramci stavajicich a navrzenych
vefejnych prostranstvi a ploch pro dopravu

vyskova hladina zastavby — max. 1 NP s moznosti podkrovi
OP vojenského objektu (viz. kap. 2.2.3 Ochrana zdravych...)

220

Bilek

BR

— zpracovat
uzemni studii

lokalita vyplfiuje proluku v centru

zajistit obsluhu Uzemi v rdamci stavajicich a navrzenych
vefejnych prostranstvi a ploch pro dopravu

respektovat trasu a podminky OP vodovodu; je navrZzena
pfelozka do vefejnych prostranstvi

respektovat trasu a podminky OP kanalizace a kanalizaéniho
vytlaku

respektovat trasu a podminky OP nadzemniho vedeni vn
respektovat VKP Niva feky Doubravy

vy8kova hladina zastavby — max. 1 NP s mozZnosti podkrovi
respektovat zpracovanou Uzemni studii na ¢asti lokality
vychodni okraj lokality zabezpe it proti mistnim zaplavam
respektovat podminky ochrany CHKO Zelezné hory
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222 Bilek SO (RD) e rozSifuje zastavbu na V okraji

zaijistit obsluhu Uzemi v ramci stavajicich a navrzenych
verfejnych prostranstvi a ploch pro dopravu

respektovat trasu a podminky OP vodovodu

respektovat trasu a podminky OP plynovodu

respektovat zasady pro vyuzivani uzemi melioraci
respektovat OP Zeleznice a trasu cyklistické dopravy
respektovat podminky ochrany CHKO Zelezné Hory
vyskova hladina zastavby — max. 1 NP s moznosti podkrovi
bude feSena ochrana pfed negativnimi vlivy hluku z hlavni
pozemni komunikace a ze Zeleznice

Z24 | Dobkov SO (RD)

lokalita vyplfiuje proluku ve stavajici zastavbé

e zajistit obsluhu Uzemi v ramci stavajicich a navrzenych
vefejnych prostranstvi a ploch pro dopravu

o respektovat trasu a podminky OP vodovodu

o inzenyrskeé sité vést v pasu izolaéni zelené

e respektovat prostor pro homogenizaci dopravniho tahu — v Sifce
uliéniho prostoru

o respektovat OP a vzletové a pfistavaci drahy letisté

o vySkova hladina zastavby — max. 1 NP s moznosti podkrovi

e bude FeSena ochrana pred negativnimi vlivy hluku z hlavni

pozemni komunikace

225 Dobkov SO (RD) o lokalita vyplfiuje proluku ve stavajici zastavbé

o zajistit obsluhu Uzemi v ramci stavajicich a navrzenych
vefejnych prostranstvi a ploch pro dopravu

o respektovat trasu a podminky OP vodovodu

o respektovat OP vzletovych a pfistavacich drah letisté

o vySkova hladina zastavby — max. 1 NP s moznosti podkrovi

Z26a | Dobkov SO (RD) o Vv&tSi lokalita na J okraji

e zajistit obsluhu Uzemi v ramci stavajicich a navrzenych
vefejnych prostranstvi a ploch pro dopravu

respektovat trasu a podminky OP vodovodu

respektovat trasu a podminky OP nadzemniho vedeni vn
respektovat OP vzletovych a pfistavacich drah letisté

vyskova hladina zastavby — max. 1 NP s moznosti podkrovi

v naslednych fizenich podle stavebniho zakona bude prokazano
(akusticka studie, méfeni hluku), Ze nové navrzené chranéné
venkovni prostory ani chranéné venkovni prostory staveb
nebudou v denni ani no¢ni dobé negativné ovlivnény
nadlimitnimi  hladinami  hluku z provozu sousedniho
zemeédélského arealu

Z26b | Dobkov SO (RD) o Vv&tSi lokalita na J okraji

zajistit obsluhu Uzemi v ramci stavajicich a navrzenych

vefejnych prostranstvi a ploch pro dopravu

respektovat trasu a podminky OP vodovodu

respektovat trasu a podminky OP nadzemniho vedeni vn

respektovat zasady pro vyuzivani Uzemi melioraci

respektovat OP vzletovych a pfistavacich drah letisté

vyskova hladina zastavby — max. 1 NP s moznosti podkrovi

lokalita bude realizovana ve Il. etapé, po zastavéni 75%

zastavéni lokality Z26a

e v naslednych fizenich podle stavebniho zakona bude prokazano
(akusticka studie, méfeni hluku), Ze nové navrzené chranéné
venkovni prostory ani chranéné venkovni prostory staveb
nebudou v denni ani no¢ni dobé negativné ovlivnény
nadlimitnimi  hladinami  hluku z provozu sousedniho
zemédélského arealu
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227 Klouzovy SO (RD) lokalita v SV &asti na ploSe zahrad
o zajistit obsluhu Uzemi v ramci stavajicich a navrzenych
verfejnych prostranstvi a ploch pro dopravu

o vySkova hladina zastavby — max. 1 NP s mozZnosti podkrovi

228 Klouzovy SO (RD) ¢ lokalita na J okraji u silnice smérem na Uhelnou Pfibram
zajistit obsluhu Uzemi v ramci stavajicich a navrzenych
verejnych prostranstvi a ploch pro dopravu

respektovat zasady pro vyuzivani Uzemi melioraci
respektovat OP silnice 15m

vysSkova hladina zastavby — max. 1 NP s moznosti podkrovi
bude FeSena ochrana pred negativnimi vlivy hluku z hlavni
pozemni komunikace

Z29 | Pogatky SO (RD)

lokalita na V okraiji v ploSe zahrad

zajistit obsluhu uzemi v ramci stavajicich a navrzenych
vefejnych prostranstvi a ploch pro dopravu

respektovat trasu a podminky OP vodovodu

respektovat trasu a podminky OP RR paprsku

vySkova hladina zastavby — max. 1 NP s moZnosti podkrovi

Z30a | Pocatky SO (RD) lokalita na J okraji

zajistit obsluhu Uzemi v ramci stavajicich ploch pro dopravu
vy8kova hladina zastavby — max. 1 NP s mozZnosti podkrovi
bude feSena ochrana pfed negativnimi vlivy hluku ze zemédél.
aredlu

tato plocha je zafazena do |.etapy vystavby (oznaceni A1)

Z30b | Pocatky SO (RD) lokalita na J okraji

zajistit obsluhu tzemi v rdamci stavajicich ploch pro dopravu
respektovat OP silnice 15m

vy8kova hladina zastavby — max. 1 NP s mozZnosti podkrovi
bude feSena ochrana pfed negativnimi vlivy hluku z hlavni
pozemni komunikace

o tato plocha je zafazena do |.etapy vystavby (oznaceni A1)

Z30c | Pocatky SO (RD) o Vvé&tSi lokalita na J okraji

e zastavba této plochy je podminéna zpracovanim uzemni studie
o Tato plocha je zafazena do Il.etapy vystavby (oznaceni A2).
Zastavba této plochy je mozna az po zastavéni ploch Z30a a
Z30b.

zajistit obsluhu Uzemi v ramci navrzenych vefejnych prostranstvi
respektovat trasu a podminky OP vodovodu

respektovat trasu a podminky OP RR paprsku

respektovat vzletové a pfistavaci drahy letisté

vy8kova hladina zastavby — max. 1 NP s mozZnosti podkrovi
respektovat OP 25 m od okraje lesa

bude feSena ochrana pfed negativnimi vlivy hluku ze zemédél.
arealu

Z31 Pocatky SO (RD)

lokalita na J okraiji

zajistit obsluhu Uzemi v ramci stavajicich a navrzenych
vefejnych prostranstvi a ploch pro dopravu

respektovat trasu a podminky OP vodovodu

respektovat trasu a podminky OP nadzemniho vedeni vn
respektovat zasady pro vyuzivani uzemi melioraci
inZenyrské sité vést v pasu izolacni zelené

respektovat OP silnice 15m

vysSkova hladina zastavby — max. 1 NP s moznosti podkrovi
bude FeSena ochrana pred negativnimi vlivy hluku z hlavni
pozemni komunikace

Z32 Pocatky SO (RD) o Vvé&tSi lokalita na JV okraji

o zajistit obsluhu Uzemi v ramci stavajicich a navrzenych
vefejnych prostranstvi a ploch pro dopravu

e respektovat trasu a podminky OP nadzemniho vedeni vn

o vySkova hladina zastavby — max. 1 NP s moznosti podkrovi

o lokalita bude realizovana ve Il. etapé, po zastavéni 60% poctu
parcel lokality Z30
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Z35 PFijemky SO (RD) e proluka v centru

zaijistit obsluhu Uzemi v ramci stavajicich a navrzenych
verfejnych prostranstvi a ploch pro dopravu

respektovat trasu a podminky OP nadzemniho vedeni vn
vySkova hladina zastavby — max. 1 NP s moZnosti podkrovi

236 Pfijemky SO (RD) proluka v centru

zajistit obsluhu uzemi v ramci stavajicich a navrzenych
vefejnych prostranstvi a ploch pro dopravu

o inzenyrskeé sité vést v pasu izolaéni zelené

e vySkova hladina zastavby — max. 1 NP s moznosti podkrovi
o respektovat OP 25 m od okraje lesa

z37 Pfijemky SO (RD) ¢ lokalita na Z okraji, ukoncuje zastavbu

e zajistit obsluhu Uzemi v ramci stavajicich a navrzenych
vefejnych prostranstvi a ploch pro dopravu

o vySkova hladina zastavby — max. 1 NP s moznosti podkrovi

238 Prijemky SO (RD) e proluka

o zajistit obsluhu uzemi v ramci stavajicich a navrzenych
vefejnych prostranstvi a ploch pro dopravu

o respektovat trasu a podminky OP silnice 15m

o vySkova hladina zastavby — max. 1 NP s moznosti podkrovi

e bude FeSena ochrana pfed negativnimi vlivy hluku z hlavni
pozemni komunikace

Z39 PFijemky SO (RD) e proluka

o zajistit obsluhu uzemi v ramci stavajicich a navrzenych
vefejnych prostranstvi a ploch pro dopravu

o respektovat trasu a podminky OP silnice 15m

o vy3kova hladina zastavby — max. 1 NP s mozZnosti podkrovi

¢ bude FeSena ochrana pfed negativnimi vlivy hluku z hlavni
pozemni komunikace

240 Pfijemky SO (RD) e proluka v centru u OV

o zajistit obsluhu Uzemi v ramci stavajici plochy pro ob&ankou
vybavenost

e vySkova hladina zastavby — max. 1 NP s moznosti podkrovi

e bude FeSena ochrana pfed negativnimi vlivy hluku z hlavni
pozemni komunikace

41 Pfijemky SO (RD) ¢ lokalita podél silnice

o zajistit obsluhu Uzemi v ramci stavajicich a navrzenych
vefejnych prostranstvi a ploch pro dopravu

e inZenyrskeé sité vést v zeleném pasu podél silnice

o vySkova hladina zastavby — max. 1 NP s moznosti podkrovi

e bude FeSena ochrana pfed negativnimi vlivy hluku z hlavni
pozemni komunikace

242 Prijemky SO (RD) e proluka

o zajistit obsluhu Uuzemi v ramci stavajicich a navrzenych
verfejnych prostranstvi a ploch pro dopravu

o respektovat podminky OP lesa 10 m

o vy38kova hladina zastavby — max. 1 NP s mozZnosti podkrovi

e bude feSena ochrana pfed negativnimi vlivy hluku z hlavni
pozemni komunikace

243 Pfijemky SO (RD) o lokalita na S okraji

zajistit obsluhu Uzemi v ramci stavajicich a navrzenych

vefejnych prostranstvi a ploch pro dopravu

respektovat zasady pro vyuzZivani uzemi melioraci

inZenyrské sité vést v zeleném pasu

respektovat OP lesa 20 m od okraje a OP silnice 15m

vysSkova hladina zastavby — max. 1 NP s moznosti podkrovi

bude FeSena ochrana pred negativnimi vlivy hluku z hlavni

pozemni komunikace

o |okalita bude realizovana ve |l. etapé, po zastavéni 60% poctu
parcel Z36 nebo Z41
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244

Rankov

SO (RD)

lokalita rozSifuje zastavbu SZ smérem s cilem uceleni pldorysu
obce, zasahuje do BP VVTL plynovodu

zajistit obsluhu Uzemi v ramci stavajicich a navrzenych
verfejnych prostranstvi a ploch pro dopravu

objekty pro bydleni umistovat pouze se souhlasem pfisluSného
DO (cela lokalita je v BP VVTL plynovodu)

vyskova hladina zastavby — max. 1 NP s moznosti podkrovi

245

Rankov

SO (RD)

lokalita roz8ifuje zastavbu Z smérem mezi rybnikem a cestou,
Caste€né zasahuje do BP VVTL plynovodu

zajistit obsluhu Uzemi v ramci stavajicich a navrzenych
vefejnych prostranstvi a ploch pro dopravu

objekty pro bydleni situovat mimo BP VVTL plynovodu
respektovat trasu a podminky OP vodovodu

vysSkova hladina zastavby — max. 1 NP s moznosti podkrovi

246

Rankov

SO (RD)

lokalita rozSifuje zastavbu Z smérem mezi vyrobnim stfediskem
a cestou, ¢ast pozemkll zasahuje do BP VVTL plynovodu
zajistit obsluhu Uzemi v ramci stavajicich a navrzenych
vefejnych prostranstvi a ploch pro dopravu

objekty pro bydleni situovat mimo BP VVTL plynovodu
respektovat trasu a podminky OP vodovodu

vyskova hladina zastavby — max. 1 NP s moznosti podkrovi

248

Stfizov

SO (RD)

lokalita na SV okraji

zajistit obsluhu Uzemi v ramci stavajicich a navrzenych
vefejnych prostranstvi a ploch pro dopravu

vySkova hladina zastavby — max. 1 NP s moznosti podkrovi

Z49

Sttizov

SO (RD)
— zpracovat
uzemni studii

lokalita na V okraji, vychodné od hraze rybnika

zajistit obsluhu uzemi v ramci stavajicich a navrZzenych
vefejnych prostranstvi a ploch pro dopravu

respektovat trasu a podminky OP vodovodu

vyskova hladina zastavby — max. 1 NP s moznosti podkrovi

Z50

Stfizov

SO (RD)

lokalita na J okraji podél silnice IIl. TFidy

zajistit obsluhu Uzemi v ramci stavajicich a navrzenych
vefejnych prostranstvi a ploch pro dopravu

respektovat zasady pro vyuzivani Uzemi melioraci

v pésu izolaéni zelené vést inzenyrskeé sité

respektovat podminky OP silnice 15m

vyskova hladina zastavby — max. 1 NP s moznosti podkrovi
bude feSena ochrana pfed negativnimi vlivy hluku z hlavni
pozemni komunikace

252

Stfizov

VS

lokalita podél silnice Ill. tfidy

respektovat podminky OP silnice 15m

dopravni pfistup zajistit ze silnice 111/34531

zastavba musi byt feSena tak, aby navazuijici stavajici i
navrzené plochy pro bydleni nebyly zasazeny nadlimitnimi
hladinami hluku z vyroby

253

StfiZzov

SO (RD)

o |okalita podél silnice Ill. tfidy

zajistit obsluhu Uzemi v rdmci stavajicich a navrzenych
vefejnych prostranstvi a ploch pro dopravu

respektovat trasu a podminky OP nadzemniho vedeni vn

v pasu zelené vést inZenyrské sité

respektovat podminky OP silnice 15m

vyskova hladina zastavby — max. 1 NP s moznosti podkrovi

254

Svinny

SO (RD)

lokalita ¢aste¢né lezi v BP VVTL plynovodu, objekty pro bydleni
Ize situovat mimo toto pasmo

zajistit obsluhu Uzemi v ramci stavajicich a navrzenych
vefejnych prostranstvi a ploch pro dopravu

objekty pro bydleni umistovat pouze se souhlasem pfisluSného
DO (lokalita lezi v BP VVTL plynovodu)

respektovat trasu a podminky OP vodovodu

vysSkova hladina zastavby — max. 1 NP s moznosti podkrovi
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255 Svinny SO (RD) o |okalita respektuje BP VVTP plynovodu
o zajistit obsluhu uzemi v ramci stavajicich a navrzenych
verfejnych prostranstvi a ploch pro dopravu
o respektovat podminky BP VVTL plynovodu
o respektovat trasu a podminky OP vodovodu
o vySkova hladina zastavby — max. 1 NP s moznosti podkrovi
256 Svinny SO (RD) » |okalita vyplfiuje volné plochy mezi stavajici zastavbou a
navrzenou komunikaci
o zajistit obsluhu Uzemi v ramci stavajicich a navrzenych
vefejnych prostranstvi a ploch pro dopravu
o vyS8kova hladina zastavby — max. 1 NP s moZnosti podkrovi
Z57 Svinny SO (RD) ¢ |okalita tvofi druhou stranu stavajici zastavby
o zajistit obsluhu Uzemi v ramci stavajicich a navrzenych
vefejnych prostranstvi a ploch pro dopravu
o respektovat zasady pro vyuzivani uzemi melioraci
e vySkova hladina zastavby — max. 1 NP s moznosti podkrovi
» lokalita bude realizovana ve |. etapé&, po zastavéni 60% poctu
parcel Z56 nebo Z58
Z58 Svinny SO (RD) » |okalita vyplfiuje volné plochy mezi stavajici zastavbou a
stavajici obvodovou uc€elovou komunikaci
o zajistit obsluhu Uzemi v ramci stavajicich a navrzenych
vefejnych prostranstvi a ploch pro dopravu
o vySkova hladina zastavby — max. 1 NP s moznosti podkrovi
Z59 Chotébor oV e zarizeni socialni péce ,Na Koubku*
— zpracovat o zajistit obsluhu Uzemi v ramci stavajicich a navrzenych
uzemni studii vefejnych prostranstvi a ploch pro dopravu
e respektovat trasu a podminky OP nadzemniho vedeni vn a
trafostanice
o vySkova hladina zastavby — FesSit Uzemni studii
Z60 Chotébor oV e zarizeni veterinarni sluzby
o zajistit obsluhu uzemi v ramci stavajicich a navrzenych
vefejnych prostranstvi a ploch pro dopravu
e respektovat trasu a podminky OP vodovodu
o respektovat prostor pro homogenizaci trasy silnice 11/344
vySkova hladina zastavby — max. 2 NP s moznosti podkrovi
e bude FeSena ochrana pfed negativnimi vlivy hluku z hlavni
pozemni komunikace
Z61 Chotébor OK Supermarket Havlickova
o zajistit obsluhu Uzemi v ramci stavajicich a navrzenych
vefejnych prostranstvi a ploch pro dopravu
o respektovat trasu a podminky OP nadzemniho vedeni vn
o respektovat koridor pro homogenizaci trasy silnice 11/344 a
zapadni obchvat a podminky stanovené provyuziti koridoru
o respektovat OP vzletovych a pfistavacich drah letisté
o vyS8kova hladina zastavby — max. 2 NP
262 Pfijemky OK * vefejné stravovaci zafizeni v PZ U Nadrazi
e zajistit obsluhu Uzemi v ramci stavajicich a navrzenych
vefejnych prostranstvi a ploch pro dopravu
o vySkova hladina zastavby — max. 2 NP + podkrovi
o respektovat OP lesa — 7m od okraje lesa
o respektovat OP vojenského objektu
263 PFijemky OK e centrum mistni ¢asti
e zajistit obsluhu Uzemi v ramci stavajicich a navrzenych
vefejnych prostranstvi a ploch pro dopravu
e respektovat trasu a podminky OP nadzemniho vedeni vn
o vySkova hladina zastavby — max. 1 NP s moznosti podkrovi
e 50% plochy bude verejné prostranstvi
266 Chotébof oS o lokalita mezi stavajici zastavbou a rybnikem Brigadnik
o zajistit obsluhu Uzemi v ramci stavajicich a navrzenych

vefejnych prostranstvi a ploch pro dopravu

respektovat zasady pro vyuzZivani uzemi melioraci
vySkova hladina zastavby — max. 1 NP + podkrovi

bude feSena ochrana pfed negativnimi vlivy hluku z hlavni
pozemni komunikace
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267 Chotébor oS o mensi lokalita u vodni nadrze

e zajistit obsluhu uzemi v ramci stavajicich a navrzenych
verejnych prostranstvi a ploch pro dopravu

e volné sportovné rekreacni plochy, parket, podium, letni amfiteatr

e bude FeSena ochrana pfed negativnimi vlivy hluku z hlavni
pozemni komunikace

268 Chotébof (O] e mensSi hfisté v obytné zastavbé
o zajistit obsluhu uzemi v ramci stavajicich a navrzenych
vefejnych prostranstvi a ploch pro dopravu

269 Chotébof oS o plocha pro détské dopravni hfisté

o zajistit obsluhu Uzemi v ramci stavajicich a navrzenych
vefejnych prostranstvi a ploch pro dopravu

e respektovat trasu a podminky OP vodovodu

o respektovat trasu a podminky OP plynovodu

270 Chotébof oS e rozsiteni stadionu dle zpracované US

e zajistit obsluhu Uzemi v ramci stavajicich a navrzenych
vefejnych prostranstvi a ploch pro dopravu

o respektovat trasu a podminky OP nadzemniho vedeni vn; je
navrzena kabelizace v ramci vefejnych prostranstvi

Z71 Bilek oS e rozSifeni plochy — vychozi bod do turistickych a cyklistickych tras

o zajistit obsluhu Uzemi v ramci stavajicich a navrzenych
vefejnych prostranstvi a ploch pro dopravu

o respektovat trasu a podminky OP kanalizace

e bude FeSena ochrana pfed negativnimi vlivy hluku z hlavni
pozemni komunikace

272 Dobkov oS e plocha mezi VZ a navrZzenou obytnou zastavbou pro détské
hFisté

o zajistit obsluhu Uzemi v ramci stavajicich a navrzenych
vefejnych prostranstvi a ploch pro dopravu

o respektovat OP vzletovych a pfistavacich drah letisté

Z73 Rankov (O] e rozSifeni stavajiciho hfisté

o zajistit obsluhu Uzemi v ramci stavajicich a navrzenych
vefejnych prostranstvi a ploch pro dopravu

o respektovat podminky BP VVTL plynovodu

Z74 Stfizov OH e rozSifeni hibitova
e v pfipadé potfeby zajistit obsluhu uzemi v ramci stavajicich a
navrzenych vefejnych prostranstvi a ploch pro dopravu

77 Chotébof RR o dostavba zahradkarské lokality

o zajistit obsluhu Uzemi v ramci stavajicich a navrzenych
vefejnych prostranstvi a ploch pro dopravu

o respektovat zasady pro vyuzivani uzemi melioraci

Z78 Chotébof RR o dostavba zahradkarskeé lokality
o zajistit obsluhu Uzemi v ramci stavajicich a navrzenych
vefejnych prostranstvi a ploch pro dopravu

Z79 Chotébor RR o dostavba zahradkarskeé lokality U primyslové zény

o zajistit obsluhu uzemi v ramci stavajicich a navrzenych
vefejnych prostranstvi a ploch pro dopravu

o respektovat trasu a podminky OP nadzemniho vedeni vn

o respektovat zasady pro vyuzivani uzemi melioraci

e bude FeSena ochrana pfed negativnimi vlivy hluku z hlavni
pozemni komunikace

282 Chotébor RR o dostavba rekreacni lokality Bfevnice

o respektovat OP VKP Brevnicka alej 30m bez objektl

e bude FeSena ochrana pred negativnimi vlivy hluku z hlavni
pozemni komunikace a Zeleznice

Z83 Chotébor RR o dostavba rekreacni lokality Bfevnice
o respektovat OP VKP Brevnicka alej 30m bez objektl
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285 Chotébor SV e plocha je ur€end jako obchodni vybavenost a sluzby
— zpracovat o zajistit obsluhu uzemi v ramci stavajicich a navrzenych
tuzemni studii vefejnych prostranstvi a ploch pro dopravu

o respektovat trasu a podminky OP nadzemniho vedeni vn; je
navrzena prelozka

o respektovat trasu a podminky OP plynovodu

e respektovat zasady pro vyuzivani izemi melioraci

o vySkova hladina zastavby — max. 2 NP

287 Chotébof SV o plocha je ur€end pro rozsifeni stavajici PZ Sever

e zajistit obsluhu Uzemi v ramci stavajicich a navrzenych
vefejnych prostranstvi a ploch pro dopravu

o vySkova hladina zastavby — max. 2 NP

288 Chotébof VP e plocha je ur€end pro novou velkou lokalitu pod nadrazim

— zpracovat o zajistit obsluhu Uzemi v ramci stavajicich a navrzenych
Uzemni studii vefejnych prostranstvi a ploch pro dopravu

respektovat trasu a podminky OP a BP VTL plynovodu
respektovat trasu a podminky OP RR paprsku

respektovat zasady pro vyuzZivani uzemi melioraci
respektovat trasu a podminky OP nadzemniho vedeni VN a
Zeleznice

289 Chotébof VP

plocha je uréena pro rozsifeni ploch PZ U Nadrazi
zajistit obsluhu uzemi v ramci stavajicich a navrzenych
vefejnych prostranstvi a ploch pro dopravu

respektovat trasu a podminky OP nadzemniho vedeni vn
respektovat trasu a podminky OP vodovodu

respektovat trasu a podminky OP plynovodu

respektovat zasady pro vyuzivani uzemi melioraci
respektovat OP vojenského objektu a Zelezni¢ni vieCky

Z90a | Chotébor RR e plocha je urend pro roz8ifeni ploch rodinné rekreace
zajistit obsluhu uzemi v ramci stavajicich a navrzenych
vefejnych prostranstvi a ploch pro dopravu

e respektovat trasu a podminky OP vodovodu

respektovat trasu a podminky OP Zelezni¢ni vlecky a
vojenského objektu

respektovat pasmo 25 m od okraje lesa

vySkova hladina zastavby — max. 1 NP s moznosti podkrovi

Z90b | Chotébof RR

plocha je ur€ena pro rozsifeni ploch rodinné rekreace

zajistit obsluhu uzemi v ramci stavajicich a navrZzenych

vefejnych prostranstvi a ploch pro dopravu

e respektovat trasu a podminky OP vodovodu

o respektovat trasu a podminky OP Zelezni¢ni vleCky a
vojenského objektu

o respektovat pasmo 25 m od okraje lesa

o |okalita je zafazena do Il. etapy — po zastavéni Z77, Z79 a Z90a

o vySkova hladina zastavby — max. 1 NP s moznosti podkrovi

Z91 Chotébor VP e proluka u Zelezni¢ni traté

o zajistit obsluhu Uzemi v ramci stavajicich a navrzenych
vefejnych prostranstvi a ploch pro dopravu

respektovat trasu a podminky OP nadzemniho vedeni vn
respektovat trasu a podminky OP vodovodu

respektovat trasu a podminky OP Zeleznice

292 Chotébof VP plocha je urcena k rozsifeni stavajici PZ

zajistit obsluhu Uzemi v ramci stavajicich a navrzenych
vefejnych prostranstvi a ploch pro dopravu

respektovat trasu a podminky kanalizace

respektovat trasu a podminky plynovodu

respektovat trasu a podminky OP nadzemniho vedeni vn

respektovat trasu a podminky OP RR paprsku
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293 Chotébof \/4 e ekofarma

zajistit obsluhu Uzemi v ramci stavajicich a navrzenych
verejnych prostranstvi a ploch pro dopravu

respektovat podminky ochrany v CHKO Zelezné hory
respektovat OP 20 m od okraje lesa

vyskova hladina zastavby — max. 1 NP s moznosti podkrovi

294 Chotébof vz roz8ifeni stavajiciho zafizeni

zajistit obsluhu uzemi v ramci stavajicich a navrZzenych
vefejnych prostranstvi a ploch pro dopravu
respektovat podminky ochrany v CHKO Zelezné hory

o vySkova hladina zastavby — max. 1 NP s moznosti podkrovi

295 Chotébof VS e plocha je ur€end pro vyrobni sluzby u zapadniho obchvatu

e zajistit obsluhu Uzemi v ramci stavajicich a navrzenych
vefejnych prostranstvi a ploch pro dopravu

o respektovat trasu a podminky OP rozvodny

Z96 Chotébor SC e plocha je uréena pro zastavbu, bude ze severu uzavirat
navazujici vefejna prostranstvi v lokalité ,Obecni rybnik*

o zajistit obsluhu Uzemi v ramci stavajicich a navrzenych
vefejnych prostranstvi a ploch pro dopravu

o respektovat trasu a podminky kanalizace

o respektovat podminky MPZ

297 Bilek SO e plocha pro smiSené bydleni u silnice na zapadnim okraji

o zajistit obsluhu Uzemi v ramci stavajicich a navrzenych
vefejnych prostranstvi a ploch pro dopravu

e bude FeSena ochrana pred negativnimi vlivy hluku z hlavni

pozemni komunikace

respektovat OP vojenského objektu

respektovat podminky ochrany CHKO Zelezné Hory

299 Pocatky \Y/4 plocha je uréena pro doplnéni stavajici vyrobni zény
zajistit obsluhu Uzemi v ramci stavajicich a navrzenych

vefejnych prostranstvi a ploch pro dopravu

Z101 | Pijemky VP

plocha je uréena pro doplnéni stavajici vyrobni zény U Nadrazi
zajistit obsluhu uzemi v ramci stavajicich a navrzenych
vefejnych prostranstvi a ploch pro dopravu

respektovat trasu a podminky vodovodu

respektovat trasu a podminky plynovodu

respektovat podminky OP Zeleznice

respektovat OP 50m od okraje lesa

OP vojenského objektu (viz. kap. 2.2.3 Ochrana zdravych...)

2103 | Bilek vz plocha je uréena pro rozsifeni stavajiciho zemédélského
stfediska

zajistit obsluhu Uzemi v ramci stavajicich a navrzenych
vefejnych prostranstvi a ploch pro dopravu

respektovat trasu a podminky OP nadzemniho vedeni vn
respektovat OP 50 m od okraje lesa

OP vojenského objektu (viz. kap. 2.2.3 Ochrana zdravych...)

Ekofarma

zajistit obsluhu uzemi v ramci stavajicich a navrzenych
vefejnych prostranstvi a ploch pro dopravu

respektovat podminky OP a BP VVTL plynovodu

vySkova hladina zastavby — max. 1 NP s moznosti podkrovi

Z104 Rankov VZ

Z106 | Stfizov SO plocha je ur€ena pro rozsifeni bydleni
zajistit obsluhu uzemi v ramci stavajicich a navrZzenych
vefejnych prostranstvi a ploch pro dopravu

vySkova hladina zastavby — max. 1 NP s moznosti podkrovi

Z107 | Chotébor U e verejné prostranstvi
2109 o respektovat trasy a podminky OP inZenyrskych siti
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Z110 | Chotébor BR o respektovat trasy a podminky OP vedeni VN, VVN a
transformovny
e vySkova hladina zastavby — max. 1 NP s moznosti podkrovi
e v naslednych fizenich podle stavebniho zakona bude prokazano
(akusticka studie, méfeni hluku), Ze nové navrzené chranéné
venkovni prostory ani chranéné venkovni prostory staveb
nebudou negativné ovliviiovanby nadlimitnimi hladinami hluku z
provozu stavajici plochy technické infrastruktury (trafostanice) a
plochy Z211 (plocha dopravni infrastruktury)
Z112 | Chotébor ] e vefejné prostranstvi
Z113 o respektovat trasy a podminky OP inZenyrskych siti
2115
Z117 | Bilek U e verfejné prostranstvi
Z118 o respektovat trasy a podminky OP inZenyrskych siti
2119
Z120 | Dobkov U e verfejné prostranstvi
2121 o respektovat trasy a podminky OP inZenyrskych siti
2123 Poc&atky ] o vefejné prostranstvi
2124 o respektovat trasy a podminky OP inZenyrskych siti
2125 | Prijemky ] o vefejné prostranstvi
o respektovat trasy a podminky OP inZenyrskych siti
2127 | Rankov ] o vefejné prostranstvi
Z128 o respektovat trasy a podminky OP inZenyrskych siti
2130 | Stfizov U o vefejné prostranstvi
Z131 o respektovat trasy a podminky OP inZenyrskych siti
2132
Z133 | Svinny ] e vefejné prostranstvi
o respektovat trasy a podminky OP inZenyrskych siti
Z134b | Chotébor U e Uprava vefejnych prostranstvi a vystavba pfeloZky silnice 11/345
mimo namésti T.G.Masaryka (pfelozka uvnitf zastavéného
uzemi )
¢ v naslednych fizenich podle stavebniho zakona bude prokazano
(akusticka studie, méfeni hluku), Ze nové navrzené i stavajici
chranéné venkovni prostory ani chranéné venkovni prostory
staveb nebudou negativné ovliviiovany nadlimitnimi hladinami
hluku z provozu dopravy na této ploSe
Z141 Chotébof DP e parkovisté
o respektovat trasy a podminky OP inZenyrskych siti
Z142 | Chotébor DU e Ucelova komunikace
o respektovat trasy a podminky OP inZenyrskych siti
2144 | Stiizov DU e Ucelové komunikace
e respektovat trasy a podminky OP inZenyrskych siti
Z145 | Chotébor TI e plocha pro rozsifeni Cistirny odpadnich vod
o respektovat trasu a podminky OP nadzemniho vedeni vn
« respektovat podminky ochrany v CHKO Zelezné hory
e ozelenéni lokality bude provedeno po obvodu v ramci vlastniho
pozemku
2146 | Bilek 2z e zahrady bez moznosti vystavby rekreacniho objektu
Z147 o respektovat trasu a podminky OP nadzemniho vedeni VN
Z148 o respektovat trasu a podminky vodovodu
o respektovat trasu a podminky OP RR paprsku
o respektovat zasady pro vyuzivani uzemi melioraci
Z149 | Pocatky VP e Zastavba musi byt feSena tak, aby navazujici chranéné
Z150 venkovni prostory ani chranéné venkovni prostory staveb nebyly
zasazeny nadlimitnimi hladinami hluku z vyroby &i souvisejici
dopravy.
Z151 PFijemky 2z e zahrady bez moznosti vystavby rekreacniho objektu
o respektovat trasu a podminky OP nadzemniho vedeni VN
o respektovat trasu a podminky vodovodu
o respektovat trasu a podminky OP RR paprsku
o respektovat zasady pro vyuzivani uzemi melioraci
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2152 | Rankov 2z e zahrady bez moznosti vystavby rekreacniho objektu
o respektovat trasu a podminky OP nadzemniho vedeni VN
o respektovat trasu a podminky vodovodu
o respektovat trasu a podminky OP RR paprsku
o respektovat zasady pro vyuzivani uzemi melioraci
Z153 | Chotébor Z0 e ochranna, izola¢ni zelen
Z154 o respektovat trasu a podminky OP nadzemniho vedeni VN
Z156 véetné trafostanice
7157 e respektovat trasu a podminky OP podzemniho vedeni VN
Z158 o respektovat trasu a podminky vodovodu
Z159 o respektovat trasu a podminky kanalizace
Z160 o respektovat trasu a podminky plynovodu
Z161 o respektovat trasu a podminky OP RR paprsku
7162 o respektovat zasady pro vyuzivani uzemi melioraci
2163 | Bilek o respektovat navrzeny koridor TK7 u lokality Z176
2164
2165
2166
2168 | Dobkov
2169
2170
2171 Pocatky VP e Zastavba musi byt feSena tak, aby navazujici chranéné
venkovni prostory ani chranéné venkovni prostory staveb nebyly
zasazeny nadlimitnimi hladinami hluku z vyroby &i souvisejici
dopravy.
2172 | Pocatky Z0 e ochranna, izolagni zelen
Z173 o respektovat trasu a podminky OP nadzemniho vedeni VN
Z174 véetné trafostanice
Z175 | PFijemky o respektovat trasu a podminky OP podzemniho vedeni VN
Z176 o respektovat trasu a podminky vodovodu
Z177 ¢ respektovat trasu a podminky kanalizace
Z178 o respektovat trasu a podminky plynovodu
Z180 Rankov o respektovat trasu a podminky OP RR paprsku
7181 Stfizov o respektovat zasady pro vyuzivani tUzemi melioraci
7182 o respektovat navrzeny koridor TK7 u lokality Z176
2183
2184
Z188 | Chotébor BR o dostavba proluky
o respektovat podminky OP el. vedeni vn
o vySkova hladina zastavby — max. 1 NP s moznosti podkrovi
Z189 | Chotébor BR o dostavba proluky
o respektovat podminky OP el. vedeni vn
o vy3kova hladina zastavby — max. 1 NP s moZnosti podkrovi
Z192 Chotébor, DU e Ucelova komunikace
PFijemky, Bilek o respektovat trasy a podminky OP inZenyrskych siti
Z193 | Chotébor SC e respektovat podminky MPZ
Z194 | Chotébor SC o respektovat podminky MPZ
Z197 | Chotébor VP o respektovat BP VTL plynovodu
zpracovat
uzemni studii
Z200 | Chotébor RR e U Brevnické pfehrady
2201 Chotébof Z0 e ochranna zelen na severnim okraji mésta
2202 | Klouzovy SO e plocha pro jeden RD
Z203 | Dobkov SO e plocha pro jeden RD
o respektovat trasu a podminky OP RR paprsku
2204 | Prijemky SO o zastavitelnd ¢ast pozemku bude max. 1200m2
o respektovat OP silnice
e bude FeSena ochrana pfed negativnimi vlivy hluku z hlavni
pozemni komunikace
o respektovat OP vzletovych a pfistavacich drah letisté
Z205 |Bilek ] e vefejné prostranstvi

respektovat OP el. vedeni vn
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2206 | Chotébor U e chodnik v primyslové zéné U Nadrazi
Z207 Chotébof VS o respektovat OP Zeleznice
Z208 | Chotébor U o vefejné prostranstvi v primyslové zéné
Z211 Chotébor DS e obchvat
» respektovat pamatné stromy Zizkovy duby LBC 24
o respektovat OP el. vedeni vn
e respektovat OP el. vedeni vvn
o respektovat trasu a podminky plynovodu
Z213 | Bilek U e chodnik
Z214 | Bilek U e chodnik
2215 | Bilek ) e chodnik
Z216 | Bilek U e chodnik
Z218 | Chotébor U o plocha pro verejné prostranstvi
2219 | Chotébor Z0 e plocha pro ochrannou zelef
Z220 | Chotébor OK o respektovat OP vzletové a pfistavaci drahy letisté
o respektovat zasady pro vyuzivani uzemi melioracemi
o respektovat prostor pro homogenizaci trasy silnice 11/344 a
zapadni obchvat
Z221 Chotébof U e plocha pro verejné prostranstvi
Z222 | Bilek (O] o respektovat pasmo od kraje lesa
o respektovat OP Zeleznice
Z223 | Chotébor DS o Kkoridor pro realizaci pfelozky silnice 11/345 mimo zastavéné

2224 uzemi Chotébofe (obchvat mésta)

o respektovat OP Zeleznice
o respektovat OP vzletové a pfistavaci drahy letisté
o respektovat zasady pro vyuzivani tzemi melioracemi
o respektovat trasu a podminky OP nadzemniho vedeni vn
2248 | Chotébor DU o cyklostezka BFevnicky kfiZzek
Z250 Chotébor 77z o koeficient max.zastavénosti pozemku — 0,1
Z252 | Dobkov, U o cyklostezka v mistni ¢asti Dobkov
Chotébof
Z253 | Bilek, Prijemky U e UcCelova komunikace v mistni ¢asti Bilek
Z254 | Stfizov u SO e rozSifeni stavajici zastavitelné plochy Z106
Chotébore e v plochich Z106 a 2254 bude umistén max.1 RD
Z255 Dobkov SO o v dalSich stupnich projektové dokumentace bude prokazano, ze
nebudou pfekroeny max. pfipustné hladiny hluku v chranénych
venkovnich i vnitfnich prostorech
2256 | Prijemky zz o -
2257 | Chotébor Y74 o -
2258 | Chotébor yv4 . -
2259 | Prijemky SO o -
Z260 | Dobkov oS o -
2261 Stfizov VP e zastavba musi byt FeSena tak, aby navazujici stavajici i

navrzené plochy pro bydleni nebyly zasazeny nadlimitnimi
hladinami hluku z vyroby

2262 | Stfizov VP e zastavba musi byt FeSena tak, aby navazujici stavajici i
navrzené plochy pro bydleni nebyly zasazeny nadlimitnimi
hladinami hluku z vyroby

2263 | Stfizov SO . -

Z266 | Prijemky VS o respektovat ochranné pasmo vodovodniho pfivadéce

e zastavba musi byt feSena tak, aby navazuijici stavajici i
navrzené plochy pro bydleni nebyly zasaZeny nadlimitnimi
hladinami hluku z vyroby

Z267 | Prijemky, Bilek DU e plocha pro vystavbu cyklostezky Chotébof - Bilek

Z268 | Svinny \V/4 o respektovat ochranné pasmo silnice 111/3469

o pred zahajenim vystavby provést Upravu drendzniho systému
tak, aby nedochazelo k naru$eni jeho funk&nosti

¢ Intenzita vyuziti této plochy mize byt nejvySe 15%. Intenzitou
vyuziti se rozumi pomér mezi zastavénou plochou a celkovou
plochou stavebniho pozemku.

Z269 | Dobkov DU e Ucelova komunikace z Dobkova k rekreacni kolonii na jiznim
bfehu Bfevnické nadrze
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2270

Chotébor

BR

o dostavba proluky mezi okrajem zastavéného uzemi a ucelovou
komunikaci.
o vySkova hladina zastavby — max. 1 NP s moznosti podkrovi

2271

Chotébor

BR

o dostavba proluky uvnitf zastavéného uzemi
o vyS8kova hladina zastavby — max. 1 NP s moZnosti podkrovi

2272

Chotébor

VP

e Zastavba musi byt feSena tak, aby navazujici chranéné
venkovni prostory ani chranéné venkovni prostory staveb nebyly
zasazeny nadlimitnimi hladinami hluku z vyroby &i souvisejici
dopravy.

2273

Chotébor

VP

— zpracovat
uzemni studii

e plocha je ur€end pro novou vyrobni zénu pod nadrazim

o zajistit obsluhu uzemi v ramci stavajicich a navrzenych
verejnych prostranstvi a ploch pro dopravu

o respektovat trasu a podminky OP a BP VTL plynovodu

o respektovat zasady pro vyuzivani uzemi melioraci

o respektovat trasu a podminky OP nadzemniho vedeni VN a
Zeleznice

2274

Chotébor,
Dobkov

DU

o plocha je ur€ena pro vystavbu cyklostezky kolem Bfevnické
nadrze

2276

PFijemky

VS

o respektovat ochranné pasmo vodovodniho pfivadéce

e zastavba musi byt FeSena tak, aby navazujici stavajici i
navrzené plochy pro bydleni nebyly zasazeny nadlimitnimi
hladinami hluku z vyroby

2277

PFijemky

SO

o respektovat ochranné pasmo vodovodniho pfivadéce

2278

Svinny

vZ

e plocha pro rozvoj zemédélské malovyroby v dolni ¢asti Svinného

e zachovavat nezastavitelny pruh o Sifce 6 m od bfehu vodniho
toku

¢ v naslednych fizenich podle stavebniho zakona bude prokazano
(akusticka studie, méfeni hluku), Zze tato nové navrzena plocha
nebude negativné ovliviiovat nadlimitnimi hladinami hluku z
provozu stavajici i nové navrzené chranéné venkovni prostory
ani chrdnéné venkovni prostory staveb

2279

Svinny

VvZ, VP

o dostavba proluky mezi okrajem vyrobniho arealu a u¢elovou
komunikaci

respektovat bezpeénostni pasmo VTL plynovodu
respektovat ochranné pasmo vedeni VN

2280

Chotébor

RR

respektovat pasmo 50 m od okraje lesa

2281

Chotébofr

mistni komunikace propojujici ulice Za Starym hfistém a Mezni
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3.2.2. PLOCHY PRESTAVBY

Ozn. katastralni | zpGsob vyuziti plochy dalSi podminky vyuziti uzemi
plochy | uzemi
P1 Choté&bor VS e prestavba ¢asti plochy Zeleznice u nadrazi
o respektovat OP Zeleznice
P2 Bilek VS vz e pfestavba vojenského arealu
e respektovat nadzemni vedeni vn
P3 Rankovu | (VP), e vramci lizemniho & stavebniho fizeni bude

Chotéboie | (VZ) zpracovana akusticka studie, ktera prokaze, ze tyto
plochy nebudou negativné ovliviiovat nadlimitnimi
hladinami hluku stavajici chranéné venkovni prostory
€i chranéné venkovni prostory staveb

P4 Chotébof | (BR) * -
P5 Chotébof | (SV) * -
P6 Chotébof | (SC) ° -
P7 Chotébof | (OK) * -
P8 Choté&boi | (B) e v ramci Uzemniho &i stavebniho Fizeni bude

zpracovana akusticka studie, ktera prokaze, Ze nové
navrzené chranéné venkovni prostory ¢i chranéné
venkovni prostory staveb nebudou negativné
ovliviiovany nadlimitnimi hladinami hluku ze stavajicich
ploch pro vyrobu

P9 Chot&bof (BR) e v ramci uzemniho ¢i stavebniho Fizeni bude
zpracovana akusticka studie, ktera prokaze, Ze nové
navrzené chranéné venkovni prostory &i chranéné
venkovni prostory staveb nebudou negativné
ovlivilovany nadlimitnimi hladinami hluku ze stavajicich
ploch pro vyrobu

P10 | Stiizovu | (VA) .-
Chotébore
P11 Svinny (SO) o ve vzdalenosti do cca 25 m od okraje lesa nebudou
umistovany kromé oploceni zadné nové stavby
P12 Svinny (80) « v dal$ich stupnich projektové dokumentace bude

prokazano, ze nebudou pfekroteny max. pfipustné
hladiny hluku v chranénych venkovnich i vnitfnich

prostorech

P13 Chotébor | (VP) e respektovat hlavni vodovodni pfivadéé
P20 Rankovu | (SO) . -

Chotébore
P21 Stiizovu | (SO) o -

Chotébore
P22 Stiizovu | (SO) o -

Chotébore
P24 Chotébor | (SC) e stavby pro bydleni musi byt fedeny tak, aby chranéné

venkovni prostory ani chranéné venkovni prostory
staveb nebyly zasazeny nadlimitnimi hladinami hluku
z provozu na silnici 11/345

P25 Svinny (SO) e stavby pro bydleni musi byt feSeny tak, aby chranéné
venkovni prostory ani chranéné venkovni prostory
staveb nebyly zasazeny nadlimitnimi hladinami hluku
z provozu na silnici 11/346

P26 Chotébor VP ® -

P27 Chotébor VS ® -
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3.2.3. PLOCHY UZEMNICH REZERV

Ve vymezenych plochach nelze umistit zadné stavby, které by v budoucnu znemoznily realizaci
navrzeného zaméru.

ozn.
plochy

katastralni zpUsob vyuZiti plochy popis plochy
uzemi

R1

Chotébof plochy bydleni e plocha pro vyhledovy smér rozvoje bydleni ve

v rodinnych domech — BR mésté smérem k mistni ¢asti Svinny

¢ respektovat trasu a podminky OP a BP VVTL
plynovodu

¢ respektovat trasu a podminky OP vodovodu

e respektovat trasu a podminky OP nadzemniho
vedeni vn

o respektovat zdsady pro vyuzivani uzemi melioraci

R2

Chotébof plochy bydleni e plocha pro vyhledovy smér rozvoje bydleni ve
v rodinnych domech — BR mésté smérem k mistni ¢asti Svinny
o fesSit podminky ochrany melioraci

R3

Chotébor plochy vyroby — VP e jizni strana Zelezni¢ni vle¢ky — pramyslova zéna u
Nadrazi

respektovat OP Zelezniéni vlecky

respektovat OP vojenského objektu

respektovat OP nadzemniho el. vedeni vn
respektovat OP kanalizace

RS

Chotébor Plochy smi$ené vyroby - SV plocha v SZ ¢asti mésta
respektovat trasu a podminky OP nadzemniho

vedeni vn

3.3.

VYMEZENi SYSTEMU SIDELNi ZELENE

Plochy zelen& uvnitf zastavéného Uzemi a v navaznosti na né&j byly v ramci UP zafazeny do vyétu
ploch s rozdilnym zpGsobem vyuziti jako plochy sidelni zelené — Z.

Plochy a navrh koncepce sidelni zelené jsou vyznaceny v grafické ¢asti dokumentace ve vykrese €. 2
(Hlavni vykres — navrh usporadani tzemi).

Zasady pro rozvoj sidelni zelené:

e vefejna zelen, parky - ZV

(0]

respektovat stabilizované plochy vefejné zeleng, v ramci téchto ploch provést Upravy parku
Fiala (v€etné hracich prvkd pro déti), parku Stromovka a Sadu Jifiho z Podébrad

nova plocha je navrzena na ploSe sadu TreSnovka

plochy vefejné zelené Ize realizovat v ramci dalSich ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti,
napf. ploch vefejnych prostranstvi, ploch bydleni, ploch smiSenych obytnych

e zelen zahrad - ZZ

(0]

respektovat stabilizované plochy zelené zahrad, nové plochy jsou navrZzeny pfevazné
v mistnich ¢&&stech, v navaznosti na stavajici obytné plochy s nedostatecné velkymi
pozemky

e zelen ostatni — ZO, pIni zejména funkci izolacni

(0]

nové plochy jsou navrzeny prfevazné ve vazbé na plochy bydleni a smiSené obytné plochy
pro (odclonéni obytné zastavby od pfipadnych negativnich vlivl z vyroby nebo dopravni a
technické infrastruktury)

podminky vyuZiti uzemi umoznuji realizaci izolaéni a kompozi¢ni zelené v ramci dalSich
ploch srozdiinym zplsobem vyuziti (napf. plochy vyroby, dopravni a technické
infrastruktury)
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4. __KONCEPCE VEREJNE INFRASTRUKTURY VCETNE PODMINEK PRO
JEJI UMiSTOVANI

4.1. KONCEPCE DOPRAVNI INFRASTRUKTURY

Plochy a navrh koncepce dopravy jsou vyznaceny v grafické Casti dokumentace ve vykrese €. 4
Koncepce dopravni infrastruktury a €. 2 (Hlavni vykres — navrh usporadani uzemi).

Hlavni koncepce dopravni infrastruktury vychazi ze SirSich vztah(l v uzemi a spociva v:

e piesmérovani trasy silnic 11/345, 11/351 a 11/344 mimo zastavéné Gzemi mésta — UP navrhuje
prevedeni stavajici trasy silnic mimo zastavéné uzemi tzv. “zapadnim obchvatem®.

4.1.1. KORIDORY PRO DOPRAVNI INFRASTRUKTURU

e Koridory jsou vymezeny jako ochrana Uzemi pro realizace zamér( vystavby dopravni
infrastruktury.Tato Uzemi je nutno chranit z dvodu zajisténi prostoru pro umisténi téchto staveb
v navazujicich Fizenich (v€etné prostoru pro OP plynoucich z pfislusnych pravnich predpisl) a
popfipadé také nasledny pfistup k nim.

e  Pusobnost koridoru pro dopravni infrastrukturu kongéi realizaci stavby. Pokud nebude zménou
uzemniho planu navrzeno jiné vyuziti Uzemi, zlstava stavajici vyuziti zemi.

Podminky pro vyuziti tzemi koridoru:

Pfipustné vyuziti

— Cinnosti, déje a zafizeni dopravni infrastruktury, v€etné dil€ich Uprav a napojeni na stavajici
zarizeni )

— plochy pro ochrannou a izola¢ni zelen, USES

— nutné asanaéni Upravy

Podminéné pripustné vyuZiti

— budovani inZzenyrskych siti, propojeni pé&Sich a cyklistickych tras, ucelovych komunikaci pfed
realizaci zaméru za podminky kolmého, pfip. nejkrat§iho mozného kfiZzeni s navrZzenou plochou

Nepfipustné vyuZiti

— vtéchto plochach neni dovoleno takové vyuZiti, které by znemoznilo nebo podstatné ztiZilo
realizaci navrzeného zaméru

— neni dovoleno povolovat Zadné stavby ani doasné vyjma navrhovanych staveb dopravni
infrastruktury (a staveb pfimo souvisejicich), pro které je toto Uzemi chranéno

4.1.2. ZELEZNICNi DOPRAVA

e respektovat trasu a plochu Zeleznice, v€etné arealu nadrazi
e respektovat trasu a plochu zelezni¢ni vlecky do Bilku

e respektovat ZelezniCni zastavku Bilek

4.1.3. SILNICNi DOPRAVA

Silnice:

e respektovat koridory dopravni infrastruktury — DK (silniéni doprava), navrzené pro prichod
nadfazenych komunikaci:

o] DK (1, 2, 3,) — koridory pro tzv. homogenizaci dopravnich tahu silnic 1/34, 11/344, 11/345.
Navrh je pfevzat a zpfesnén ze ZUR kraje VysocCina, kde jsou tyto useky zafazeny jako
verejné prospésné stavby.

» DKO04 - silnice 1/34 — ZUR vymezuji koridor silnice 1/34 v &ifce 150m pro
homogenizaci stavajiciho tahu

= DKO4 - koridor pro umisténi novych staveb — prelozka silnice 1/34 Ceska Béla —
Slavétin a obchvat 1/34 Zdirec nad Doubravou v $ifce 150 m
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= DK12 — silnice 11/344 — ZUR vymezuji koridor silnice 11/344 v Sifce 80m pro
homogenizaci stavajiciho tahu

= DK13 — silnice 11/345 — ZUR vymezuji koridor silnice 11/345 v Sifce 80m pro
homogenizaci stavajiciho tahu

DK (4) — koridor pro upravu silnice 11/351

Odbor dopravy KU KV souhlasi se zGzenim koridord DK12 a DK13 v zastavéném Uzemi na $itku
uliéniho prostoru, v zastavitelném uUzemi na ochranné pasmo silnice Il. tfidy (tj. 2x15m).
V nezastavéném uzemi ponechat stavajici Sifi koridoru stanovenou Zasadami uzemniho rozvoje kraje
Vysocina — tj. 80m.*

e respektovat plochy dopravni infrastruktury — DS (silniéni doprava), navrzené pro prichod
nadfazenych komunikaci:

o] DS (Z 211, Z 223, Z 224) - plochy pro tzv. zapadni obchvat dopravnich taha silnic 11/344,
1l/345. Obchvat feSi pfevedeni tranzitni dopravy mimo mésto. Trasa se odpojuje ze stavajici
silnice 11/351 od Bilku, v prostoru primyslové zény. Vede po jiznim okraji navrhovych ploch
pro rozSifeni prdmyslové zény PZ — U Nadrazi, podél navrhovych ploch pro bydleni a dale
pfiblizné v trase stavajicich VN elektro, kolem primyslové zény PZ — Sever, kde se
obloukem pfipojuje na silnici 11/345.

o] DS (134) - soucasti obchvatu je i pratah méstem, v Useku od kfizovatky silnic 11/344 a 11/345
a navrh terminalu autobusové dopravy (TAD) v prostoru jiz vymezeném pro tento Ucel
v pavodnim schvaleném UPSU

e respektovat stabilizované plochy dopravni infrastruktury — DS

Mistni komunikace:

e respektovat stabilizované a navrzené plochy vefejnych prostranstvi — U; jedna se o mistni
obsluzné komunikace a komunikace charakteru zklidnénych komunikaci, vymezené pro obsluhu
stabilizovaného uzemi a obsluhu rozvojovych ploch - viz. kap. 4.5. Koncepce rozvoje verejnych
prostranstvi.

Obecné podminky pro umistovani:

e v plochach dopravni infrastruktury vymezenych podle vyznamu umoznit vznik novych komunikaci
v §itkovych parametrech v souladu s pfislusnymi normami dle divodu vzniku komunikace

e v zastavitelnych plochach je mozné navrhovat nové komunikace v Sifkovych parametrech
v souladu s pfislusnymi normami dle divodu vzniku komunikace

4.1.4. NEMOTOROVA DOPRAVA

e respektovat stabilizované a navrzené plochy verejnych prostranstvi — U; namésti, navsi, pési
trasy - viz. kap. 4.5. Koncepce rozvoje vefejnych prostranstvi.

e respektovat znaCené turistické trasy a cyklotrasy
e respektovat navrzené cyklotrasy:

e respektovat plochy dopravni infrastruktury — Gcelové komunikace (DU) a plochy vefejnych
prostranstvi (U) navrzené pro priichod cyklostezek a vymezené tak, aby propojily sousedni obce a
navazaly na znacené trasy nebo navrzené cyklotrasy

o] U (Z252) - cyklostezka v rekreacni kolonii na jiznim bfehu Bfevnické nadrze
o] DU (Z267) — cyklostezka Chotébof - Bilek
o] DU (Z269 a Z274) — cyklostezka kolem Bfevnické nadrze

4.1.5. HOSPODARSKA DOPRAVA
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Uéelové komunikace:
¢ respektovat stabilizované plochy dopravni infrastruktury — DU (G€elové komunikace)

e respektovat plochy dopravni infrastruktury — DU navrzené pro obsluhu navrhovych ploch
primyslovych zén, pro zlepSeni prostupnosti krajiny a pfistupu na pozemky:

o] DU (Z192) — navrzena ucelova komunikace podél vlecky do Bilku
o] U (Z253) — pokraCovani navrzené ucelové komunikace podél viecky do Bilku
o] DU (Z269 a Z274) — u¢elova komunikace kolem Bfevnické nadrze

e UCelové komunikace fesit dle platnych predpis(

4.1.6. VEREJNA DOPRAVA

e zachovat stavajici koncepci vefejné dopravy - zajisténi autobusovymi linkami a vlakovymi spoji
e respektovat navrh terminalu autobusové dopravy v prostoru zapadné od namésti

e respektovat stavajici zastavky vefejné dopravy

4.1.7. LETECKA DOPRAVA

0 respektovat vefejné vnitrostatni letisté PoCatky — Dobkov
0 respektovat pfekazkové roviny a ochranné pasmo letisté dle zakresu v Uzemnim planu

4.1.8. VODNi DOPRAVA

Resené uzemi neni dotéeno zajmy vodni dopravy.

4.1.9. STATICKA DOPRAVA

e respektovat stavajici a navrZzené plochy dopravni infrastruktury — DP, DG (doprava v klidu):

(o] DP (Z2141) — jsou samostatné vymezené plochy pro parkovisté, ostatni parkovaci moznosti
jsou navrzeny v ramci jinych ploch s rozdilnym zplsobem vyuZiti (u TAD a v centru mésta)

e plochy pro parkovani a odstaveni vozidel feSit v ramci stavajicich a navrzenych ploch dopravni
infrastruktury, ploch vefejnych prostranstvi dle pfisluSnych norem, pfip. v ramci dalSich ploch
s rozdilnym zplUsobem vyuziti, které plochy pro parkovani a odstaveni vozidel pfipoustéji
(souvisejici dopravni infrastruktura).

e nepfipustné jsou parkovaci stani, odstavna stani a garédze pro nakladni automobily a autobusy a
pro pfivésy téchto nakladnich vozidel v plochach pro bydleni

4.1.10. DOPRAVNI ZARIZENi

e respektovat stavajici plochy dopravnich zafizeni

DC - ktere slouzi pro Cerpaci stanice pohonnych hmot ( CSPH Havli¢kova, CSPH u Zamku,
CSPH priimyslova zéna U Nadrazi, areal CSAD)

4.1.11. OCHRANNA PASMA

Viz. Oduivodnéni tzemniho planu

4.1.12. HLUK Z DOPRAVY

Negativni vliv provozu silnice je nejméné pfiznivy v noci, proti je v izemnim planu zakreslena izofona
nejméné pfizniva tj. 50dB v noci.

Zasady pro ochranu stavajicich a navrzenych ploch jsou vymezeny v kap. 2.2.2. Ochrana zdravych
Zivotnich podminek a Zivotniho prostfedi
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4.2. KONCEPCE TECHNICKE INFRASTRUKTURY

Plochy a koridory a navrh koncepce technické infrastruktury jsou vyznaceny v grafické casti
dokumentace ve vykresech ¢&.2 (Hlavni vykres — navrh uspofadani uzemi), &.5 (Technicka
infrastruktura — vodni hospodarstvi €.6 (Technicka infrastruktura — energetika, spoje).

e respektovat navrzené koridory pro technickou infrastrukturu, zadsady a podminky vyuzivani
koridort

e inZenyrské sité v zastavéném Uzemi a zastavitelnych plochach budou feSeny pfevazné v ramci
stavajicich a navrzenych ploch vefejnych prostranstvi a ploch dopravni infrastruktury; dal$i pribéh
siti v rozvojovych plochach bude feSen naslednou dokumentaci

e dedtové vody v maximalni mife uvadét do vsaku

4.2.1. KORIDORY PRO TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Zasady pro vyuziti Gzemi koridoru:

e Koridory jsou vymezeny jako ochrana Uzemi pro realizace zameér( vystavby technické
infrastruktury.Tato Uzemi je nutno chranit z divodu zajiSténi prostoru pro umisténi téchto staveb
v navazujicich Fizenich (v€etné prostoru pro OP plynoucich z pfislusnych pravnich predpisll) a
popfipadé také nasledny pfistup k nim.

e  Pulsobnost koridoru pro technickou infrastrukturu kongi realizaci stavby. Pokud nebude zménou
Uzemniho planu navrzeno jiné vyuziti Uzemi, zUstava stavajici vyuziti tzemi.

Podminky pro vyuziti Gzemi koridori:

Pripustné vyuziti

— C&innosti, dé&je a zafizeni technické infrastruktury, v&etné dil€ich Uprav a napojeni na stavajici
zarizeni )

— plochy pro ochrannou a izolaéni zelef, USES

— v pfipadé zajmu mistnich ¢asti je mozno v ramci koridord pro kanalizaci vést i plynovody (viz. TK2

a TK3)
— nutné asanac¢ni Upravy

Podminéné pfipustné vyuziti
— budovani inZzenyrskych siti, propojeni pé&Sich a cyklistickych tras, u€elovych komunikaci pfed
realizaci zaméru za podminky kolmého, pfip. nejkratSiho mozného kfiZzeni s navrZzenou plochou

Nepfipustné vyuzZiti

— v téchto plochach neni dovoleno takové vyuZiti, které by znemozZnilo nebo podstatné sniZilo
realizaci navrzeného zaméru

— neni dovoleno povolovat Zadné stavby ani doCasné vyjma navrhovanych staveb tech.
infrastruktury (a staveb pfimo souvisejicich), pro které je toto uzemi chranéno

V ramci UP jsou vymezeny tyto koridory pro technickou infrastrukturu:
TK1 koridory pro vodovod Rankov — Jilem - Sedletin

TK 2 Kkoridory pro kanalizaci Rankov — Svinny

TK 3 koridor pro kanalizaci Svinny — Chotébof

TK 4 Koridor pro kanalizaci Po¢atky - Dobkov

TK 5 koridor pro kanalizaci Dobkov - Chotébof

TK 6 koridor pro kanalizaci StfiZzov - Marieves

TK 7 koridor pro kanalizaci Marieves — Pfijemky

TK 8 koridor pro kanalizaci PFijemky — vytlak Chotébof

TK 10 koridory pro vodovod — napojeni Dobkova

TK 11 koridor pro nadzemni vedeni vn — lokality Z85
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4.2.2. VODNi HOSPODARSTVI

4.2.2.1. Zasobovani vodou

Koncepce zasobovani vodou Chotébofe je vrfieSeném Uzemi stabilizovana. Stavajici systém
zasobovani pitnou vodou bude zachovan. Chotébof bude i nadale zasobovana pitnou vodou ze
skupinového vodovodu Zelivka - Podmoklany se zdroji vody — zafezy, $toly a vrty na Gzemi obci
Studenec, Podmoklany a Kladruby, odbér povrchové vody z Hude¢ského potoka.

e rozvody v zastavéném a zastavitelném Uzemi budou FeSeny v rdmci vefejnych prostranstvi a
ploch pro dopravu

e U rozvojové plochy Z9 jsou navrzeny prelozky stavajicich vodovodnich fad(l do vefejnych
prostranstvi

e U rozvojové plochy Z20 je navrzena prelozka stavajiciho vodovodniho fadu do vefejného
prostranstvi

e vramci vefejnych prostranstvi a ploch pro dopravu budou stavajici vodovodni Fady v maximalni
mozné mife zaokruhovany

Mistni Casti:

e Bilek - systém stabilizovany — sougéasti SV Zelivka - Podmoklany

e  Dobkov — systém stabilizovany — souéasti SV Zelivka - Podmoklany
e Klouzovy - systém stabilizovany — souéasti SV Zelivka - Podmoklany
e Marieves - systém stabilizovany — souéasti SV Zelivka - Podmoklany
e Pogatky — systém stabilizovany — sougasti SV Zelivka - Podmoklany
e  Pfijemky — systém stabilizovany — sougasti SV Zelivka - Podmoklany
e Rankov — systém stabilizovany — soudéasti SV Zelivka - Podmoklany
e  Stfizov — systém stabilizovany — sougasti SV Zelivka - Podmoklany

e Svinny - systém stabilizovany — souéasti SV Zelivka - Podmoklany

e napojit na vodovodni sit Rankova obce Jilem a Sedletin.

Ochranna pasma:

Viz. Odudvodnéni tzemniho planu

4.2.2.2. Odkanalizovani a ¢isténi odpadnich vod

Koncepce odkanalizovani véetné likvidace odpadnich vod je stabilizovana. Stavajici systém
odkanalizovani zUstane zachovan. Chotébof bude i nadale odkanalizovana na stavajici Cistirnu
odpadnich vod.

e realizovat rekonstrukce dil¢ich kanalizaénich sbéracu dle pokynu provozovatele

e u zastavitelnych ploch fesit v maximalni mife oddilnou kanalizaci (dle moznosti odvedeni
destovych vod)

e U zastavitelnych ploch uvadét v maximalni mife destové vody do vsaku
e je navrzena plocha Z145 pro rozsiteni COV
e respektovat pasmo ochrany prostiedi kolem COV

e kanalizaCni sbéraCe v zastavéném a zastavitelném Uzemi budou feSeny vramci vefejnych
prostranstvi a ploch pro dopravu
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Mistni Casti:
» Bilek - systém kanalizace neni zcela vyhovujici — nutno dokonCit oddilnou kanalizaci, odpadni
vody jsou odvadény na COV Chotébof

e Dobkov - systém kanalizace je nevyhovujici — nova splaskova kanalizace odvadéjici odpadni vody
na COV Chotébof

e Klouzovy - systém kanalizace je nevyhovujici — je navrzena individualni likvidace odpadnich vod

* Marieves - systém kanalizace je nevyhovujici — nova splaskova kanalizace odvadejici odpadni
vody na COV Chotébof

e Pocatky - systém kanalizace je nevyhovujici — nova splaskova kanalizace odvadéjici odpadni
vody na COV Chotébor

e Prijemky - systém kanalizace je nevyhovujici — nova splaskova kanalizace odvadéjici odpadni
vody na COV Chotébor

¢ Rankov - systém kanalizace je nevyhovujici — nova splaskova kanalizace odvadéjici odpadni vody
na COV Chot&bof

. Stﬁ'gov - systém kanalizace je nevyhovujici — nova splaskova kanalizace odvadéjici odpadni vody
na COV Chotébof

. Sviqny - systém kanalizace je nevyhovujici — nova splaskova kanalizace odvadéjici odpadni vody
na COV Chotébor

Ochranna pasma:

Viz. Odudvodnéni tzemniho planu — kap. Ochranna pasma.

4.2.2.3. Vodni toky a nadrze

Vodni toky
Koncepce rozvoje:

Nejsou navrhovany upravy vodnich tok(, pfedpoklada se pouze bézna udrzba.

Vodni nadrze, rybniky
Uzemi je z hlediska vodnich ploch stabilizovano. V ramci vybranych ploch je mozno je realizovat.

4.2.3. ENERGETIKA

4.2.3.1. Zasobovani elektrickou energii

Koncepce zasobovani el. energii Chotébore je v ifeSeném Uzemi stabilizovana. Stavajici systém
zasobovani el. energii bude zachovan. Chotébof bude i nadale zasobovana ze stavajici rozvodny.

Koncepce rozvoje:
e dle ZUR kraje Vysogina je navrzen koridor pro nadzemni vedeni vvn 110 kV Mirovka - Hlinsko

e pro zajisténi vyhledovych potfeb dodavky bude vyuzito vykonu stavajicich trafostanic; v pfipadé
nutnosti je mozno stavajici trafa vymeénit za vykonné&;si

e unavrzenych ploch (Z85, Z87) je navrzeno zruseni stavajiciho vedeni vn a pfelozka vedeni
e nadzemni vedeni vn u téchto lokalit bude nahrazeno novym vedenim mimo lokality

e pro lokality bytovych doma, rodinnych domd a ob&anského vybaveni vétSiho rozsahu a plochy
vyrobni, smiSené vyrobni budou navrzeny samostatné trafostanice podrobnéjSi dokumentaci dle
potfeby
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e kabelové rozvody v zastavéném a zastavitelném uUzemi budou FeSeny vramci vefejnych

prostranstvi a ploch pro dopravu

e sit nizkého napéti bude rozSifena a zahusténa novymi vyvody v ramci vefejnych prostranstvi a

ploch pro dopravu

Ochranna pasma:

Viz. Odudvodnéni tzemniho planu — kap. Ochranna pasma.

4.2.3.2. Zasobovani plynem

Koncepce zasobovani plynem Chotébofe je vieSeném uUzemi stabilizovana. Stavajici systém
zasobovani plynem bude zachovan. Chotébof bude i nadale zasobovana plynem ze stavajicich VVTL

a VTL regulagnich stanic.

Koncepce rozvoje:

e STL plynovody v zastavéném a zastavitelném Uzemi budou feSeny v ramci vefejnych prostranstvi

a ploch pro dopravu

e v pfipadé zajmu mistnich &asti Ize vyuzit pro plynofikaci koridory uréené pro kanalizaci

Ochranna a bezpecnostni pasma:

Viz. Oduivodnéni tzemniho planu — kap. Ochranna pasma.

4.2.3.3. Zasobovani teplem

Koncepce zasobovani teplem Chotébofe je vieSeném Uzemi stabilizovana. Stavajici systém
zasobovani teplem bude i nadale v pfevazné mife vyuzivat zemni plyn (u plynofikovanych sidel) a

pevnych paliv, el. energie, topné oleje (u neplynofikovanych sidel).
Koncepce rozvoje:
e lokalné Ize vyuzivat alternativnich zdrojl

Ochranna a bezpecnostni pasma:

Viz. Oduivodnéni tzemniho planu — kap. Ochranna pasma.

4.2.4. TELEKOMUNIKACE, RADIOKOMUNIKACE

4.2.4.1. Posta a telekomunikace

Koncepce rozvoje:
e Uzemi je stabilizovano, nejsou naroky na nové plochy
e telekomunikace jsou stabilizované

Ochranna pasma:

Viz. Odudvodnéni tzemniho planu — kap. Ochranna pasma.

4.2.4.2. Radiokomunikace

Koncepce rozvoje:
e radiokomunikace jsou stabilizované

Ochranna pasma:

Viz. Oduvodnéni uzemniho planu — kap. Ochranna pasma.
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4.3. NAKLADANI S ODPADY

Komunalni odpad

Komunalni odpad bude {fidén, v maximalni mife bude dale vyuZivan, nevyuZitelné slozky
komunalniho odpadu budou svazeny opravnénou osobou na fizené skladky, pfip. odstrafiovany jinym
zpusobem v souladu s pfislusnymi zakonnymi ustanovenimi.

e respektovat stavajici sbérny dvir v prostoru primyslové zény U Nadrazi

Odpady ostatni a nebezpeéné odpady

e tento druh odpadu bude i nadale likvidovan mimo fe$ené uzemi.
Podminky pro nakladani s odpady:

e moznost situovani sbérnych dvort se pfipousti v plochach vyroby a skladovani, v plochach
smiSenych vyrobnich, v plochach technické infrastruktury dale se podminéné pfipousti
v plochach smiSenych obytnych

e plochy pro tfidény odpad, véetné odpadu inertniho (stanovisté kontejnerd, shromazdovaci mista)
se pfipoustéji v plochach jako souvisejici technicka (pfFip. vefejna) infrastruktura

e kompostarna se fesi v arealu Technickych sluzeb

4.4. KONCEPCE ROZVOJE OBCANSKEHO VYBAVENI

Plochy a navrh koncepce rozvoje obCanského vybaveni jsou vyznaceny v grafické ¢asti dokumentace
ve vykrese €. 2 (Hlavni vykres — navrh uspofadani uzemi)

Koncepce rozvoje ob&anského vybaveni souvisi s celkovym rozvojem mésta a je pro danou velikost a
charakter mésta optimalni. NedostateCna je zejména v oblasti stravovani a ubytovani, pro zajisténi
sluzeb cestovniho ruchu, zajidténi sluzeb ve zdravotnicvi a socialni péci.

Podminky pro rozvoj obéanského vybaveni:
obéanské vybaveni verejné - OV
e stabilizované plochy ob&anského vybaveni jsou v feSeném Uzemi respektovany
e nové samostatné plochy jsou navrZzeny pro zafizeni socialniho typu v lokalité ,Na Koubku®,
kde se predpokladaji kromé bytl s pecovatelskou sluzbou i drobné nerusici sluzby typu
maloobchod, fitness centrum apod., navrzena je pfistavba télocvicny Gymnazia, vystavba
veterinarniho zafizeni u CSPH Havlickova. Potfeba novych ploch pro muzeum, archiv,
pfipadné dalSi spole€ensko kulturni zafizeni bude FeSena modernizaci nebo pfestavbou

vhodnych objektl v centru mésta; ostatni zafizeni je mozné budovat v ramci ploch obytnych,
smiSenych obytnych nebo intenzifikaci stavajicich zafizeni

e pfipadna vystavba dalSich bytl s pecovatelskou sluzbou bude FfeSena v ramci stavajicich
nebo navrzenych ploch smiSenych obytnych
obéanské vybaveni komeréni - OK

e jsou respektovany stabilizované plochy komeréniho obanského vybaveni

e noveé plochy pro umisténi supermarketl jsou navrzeny na jihozapadnim okraji mésta v ulici
Havlickova, v ramci plochy smiSené vyrobni na severnim okraji mésta pfi silnici 11/345

e vybaveni charakteru ubytovani, obchodu a sluzeb je mozZno rozvijet také jako doplrikovou
funkci v ramci ploch smidenych obytnych
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verejna pohiebisté - OH

jsou respektovany stabilizované plochy vefejnych pohfebist
navrzeno je roz8ifeni hibitova ve Stfizové

vystavba méstské smutecni siné s posypovou lou¢kou bude realizovana v ramci plochy
hfbitova, vymezené v uzemnim planu

obcanské vybaveni sportovné rekreacni - OS

4.5.

jsou respektovany stabilizované plochy sportovné rekreacnich zafizeni

nova plocha pro rozvoj sportovné rekreaCnich aktivit je navrZzena jihozapadné od mésta
smérem k rybniku Brigadnik, kde je mozno rozvijet rizné sportovné rekreacni aktivity, které
mohou hlukem obté&Zzovat nejblizSi okoli (kromé stavajicich i jezdectvi, lanové centrum,
snowboard, koupali§té apod.)

na ploSe u kaple sv. Anny bude roz8ifena plocha pro lyzovani jako plocha SR.1

KONCEPCE ROZVOJE VEREJNYCH PROSTRANSTVI

Plochy a navrh koncepce verfejnych prostranstvi jsou vyznaceny v grafické €asti dokumentace ve
vykrese €. 2 (Hlavni vykres — navrh uspofadani uzemi).

Koncepce rozvoje vefejnych prostranstvi souvisi s celkovym rozvojem meésta a to predevSim
s dopravni obsluhou navrzenych lokalit. Vzhledem k velikosti a charakteru mésta jsou vymezena
verejna prostranstvi, ktera zahrnuji mistni komunikace, obsluzné komunikace, plochy pro parkovani a
doprovodnou zelen, détska hristé, vodni plochy.

Podminky pro rozvoj verejnych prostranstvi:

stavajici plochy vefejnych prostranstvi — (ndmésti, navsi, navazujici uli¢ni prostory a cesty
pro péSi a cyklisty, tvofici zakladni sit vefejnych prostranstvi) je tfeba maximalné
respektovat, nelze pfipustit nevhodné Upravy prostorl i objektdl v uzemich zasadniho
vyznamu pro charakter mésta a mistnich ¢asti

respektovat plochy vefejnych prostranstvi, navrzenych pro obsluhu novych zastavitelnych
ploch dopravni a technickou infrastrukturou

ve stavajicich a navrzenych plochach vefejnych prostranstvi doplnit vzrostlou zelen, na
zakladé znalosti pribéhu inZenyrskych siti;
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5. KONCEPCE USPORADANI KRAJINY

5.1. KONCEPCE USPORADANi KRAJINY VCETNE VYMEZENi PLOCH A
STANOVENi PODMINEK PRO ZMENY V JEJICH VYUZITI

5.1.1. KONCEPCE USPORADANI KRAJINY, OCHRANA KRAJINNEHO RAZU

UP respektuje pfirodni hodnoty tzemi

S ohledem na jedine¢ny pfirodni potencial feSeného Uzemi jsou v krajiné vyjime¢né navrhovany
plochy a stavby, a dale plochy a koridory pro dopravni a technickou infrastrukturu a plochy, které
rozsifuji stavajici zastavéné uzemi.

Obecné plati v celém feSeném tuzemi tyto zasady:

e chranit vyznacné stavajici solitérni stromy a stromofadi ve mésté i v krajiné (v pfipadé
nezbytnych zasahu nahradit ve vhodnéjSim misté)

e posilovat podil stromové zelené v sidlech, zejména v uli¢nich prostorech

e posilovat podil rozptylené zelené a trvalych travnich poros’tf] v krajing, realizovat zalu¢néni
v plochach orné pudy podél toku a v plochach pro navrzeny USES

e Zlepsit estetickou hodnotu krajiny vysadbami aleji podél komunikaci a cest, revitalizaci toku
s doplnénim bfehovych porostd a obnovenim nebo vystavbou novych vodnich ploch

e neumistovat zadné stavby na pfirodni dominanty — vyrazné vrcholy zalesnénych hrbetq,
obnova rozhleden (pfip. sakralnich staveb) nebo podminéna vystavba novych je mozna

e respektovat charakter pfirodnich horizont( sidla
Ochrana krajinného razu:

o stavby pro bydleni situovat tak, aby zelef zahrad tvofila mezi€lanek pfi pfechodu zastavby do
krajiny

e stavby pro vyrobu a skladovani, zemédélské stavby situované ve vazbé& na krajinu odclonit
izola¢ni zeleni

e nerozsifovat ornou pudu, doplnit zaluénéni nebo zatravnéné svodné prilehy
e zachovat a rozvijet zastoupeni a podil dfevin podél cest, mezi apod.
e realizovat lzemni systém ekologické stability, v€etné interakénich prvki.

e podporovat zvySovani podilu ovocnych dfevin v zdhumencich, v navaznosti na zastavéné
uzemi

e pii realizaci zamérl je nutno zachovat stavajici ucelové komunikace zajistujici pfistup
k pozemkdm a priichodnost krajiny

e v krajiné je pfipustné realizovani mensich vodnich ploch, podminéné pfipustné je zalesriovani
- viz kap. 6. Stanoveni podminek pro vyuZiti ploch s rozdilnym zpGsobem vyuziti.

5.1.2. VYMEZENi PLOCH V KRAJINE

Uzemni rozsah je vymezen v grafické &asti dokumentace ve vykrese &. 2 (Hlavni vykres — navrh
usporadani uzemi).
Koncepce rozvoje ploch s rozdilnym zptusobem vyuZiti:

e PLOCHY VODNi A VODOHOSPODARSKE

V feSeném uUzemi je harmonicky vztah vodnich ploch s krajinou, veskeré stavajici vodni
plochy, toky i svodnice jsou respektovany. Mozné je vytvareni novych vodnich ploch, v ramci
ostatnich ploch v krajiné.
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e PLOCHY PRIRODNI

V Gzemnim planu je navrZeno rozsiteni ploch pFirodnich pro doplnéni prvki mistniho USES.

Navrh na zménu vyuZiti uzemi:

Lokalita ¢.

Navrhovany zpUsob vyuziti

Katastr

11

plocha pfirodni

Svinny

e PLOCHY ZEMEDELSKE

V plochach zemédélské zc’:rjy je nutno zvysit podil pfirodnich prvk(, rozsahlé plochy orné pudy
rozdélit vzrostlou zeleni. Uzemni plan navrhuje rozvoj zastavitelych ploch na ukor ploch
produkénich v navaznosti na zastavéné uzemi.

e PLOCHY LESNI

Plochy lesni jsou v Uzemi stabilizované. Navrzeno je mirné rozsifeni ploch lesa:
Navrh na zménu vyuziti Gzemi:

Lokalita €. Navrhovany zplsob vyuziti Katastr
14 lesni plochy Pocatky
15 lesni plochy Dobkov
18 lesni plochy Bilek

o PLOCHY SMISENE NEZASTAVENEHO UZEMi - KRAJINNA ZELEN
V Uzemnim planu je navrzeno mirné rozsifeni této zény, a to zejména formou realizace Uzemniho
systému ekologické stability. Jedna se o €asti biokoridord, vymezenych v ramci zemédélskych ploch.

Navrh na zménu vyuZiti uzemi:

Lokalita &. Navrhovany zplsob vyuziti Katastr
1 | Plochy smiSené nezastavéného uzemi — krajinna zelefi | Rankov
2 | Plochy smiSené nezastavéného uzemi — krajinna zeleri | Rankov
3 | Plochy smiSené nezastavéného uzemi — krajinnd zelei | Svinny
4 | Plochy smiSené nezastavéného Uzemi — krajinna zelefi | Svinny
5 | Plochy smiSené nezastavéného uzemi — krajinnd zelefi | Svinny,Rankov
6 | Plochy smiSené nezastavéného Uzemi — krajinnd zelefi | Rankov
7 | Plochy smiSené nezastavéného uzemi — krajinna zeleri | Chotébof
8 | Plochy smiSené nezastavéného uzemi — krajinna zeleri | Chotébor
9 | Plochy smiSené nezastavéného uzemi — krajinna zeleni | Bilek
10 | Plochy smisené nezastavéného Uzemi — krajinna zelen | Bilek
19 | Plochy smi8ené nezastavéného Uzemi — krajinna zelef | Klouzovy
23 | Plochy smiSené nezastavéného uzemi — krajinna zelefi | Po&atky, Pfijemky
24 | Plochy smiSené nezastavéného Uzemi — krajinna zeleri | Chotébor
25 | Plochy smi8ené nezastavéného uzemi — krajinnd zeleri | Chotébof
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o PLOCHY SMISENE NEZASTAVENEHO UZEMi — ZEMEDELSKE
Jsou navrzZeny:
SM - louky a pastviny
SM/G - plodné a liniové prvky USES k posileni ekologické stability Gzemi

SM/p - vybéhy pro koné na ekofarméach

Navrh na zménu vyuZiti uzemi:

Lokalita €. Navrhovany zpUsob vyuziti Katastr
20 vybéhy pro ustdjend zvifata Chotébof
21 vybéhy pro ustdjend zvifata Pocatky
22 plogné a liniové prvky USES - zatravnéni Dobkov
26 vybéhy pro ustajena zvirata Dobkov
27 vybéhy pro ustajena zvirata Prijemky

e PLOCHY SMISENE NEZASTAVENEHO UZEMi - REKREACNI

Jsou v Uzemi stabilizované, nové plochy se navrhuji pouze ojedinéle a to v navaznosti na
zastavéné uzemi.

Navrh na zménu vyuZiti uzemi:

Lokalita €. Navrhovany zplsob vyuzZiti Katastr
12 zahrady a sady v krajiné Klouzovy
13 zahrady a sady v krajiné Klouzovy
28 sportovni stfelnice Svinny
29 sportovné rekreacni areal pod sv.Annou Chotébof
31 sportovné rekreacni areal pod sv.Annou Chotébof
32 zahrady a sady v krajiné Stfizov

e PLOCHY SIDELNi ZELENE

Jsou plochy verejné, soukromé ¢€i ochranné zelené vymezené uvniti uvnitf zastavéného tzemi
nebo v tésné navaznosti na né;j.

Navrh na zménu vyuziti Gzemi:
Lokalita €. Navrhovany zplsob vyuziti Katastr
30 vefejna zelen, parky Chotébor

Stanoveni podminek pro zmény ve vyuziti ploch:

viz. kap. 6. Stanoveni podminek pro vyuZiti ploch s rozdilnym zptsobem vyuZziti
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5.2. UZEMNi SYSTEM EKOLOGICKE STABILITY

Uzemni systém ekologické stability je vyznagen v grafické asti dokumentace ve vykrese &. 2 (Hlavni
vykres — navrh usporadani uzemi).

5.2.1. PLOCHY BIOCENTER

Plochy biocenter viz kap. 6.1.13. Plochy pfirodni

5.2.2. PLOCHY BIOKORIDORU

Pripustné vyuziti:

- vyuziti, které zajiStuje vysoké zastoupeni druhll organism( odpovidajicich trvalym stanovistnim
podminkam pfi bé&Zném extenzivnim zemé&délském nebo lesnickém hospodafeni (trvalé travni
porosty, extenzivni sady, lesy apod.), pfipadné rekreacni plochy pfirodniho charakteru

Podminéné pripustné vyuZiti:
- nezbytn& nutné liniové stavby kFizici biokoridor, vodohospodaiska zafizeni, COV atd. Umistény

mohou byt jen pfi co nejmens$im zasahu a naruSeni funkcnosti biokoridoru. Umisténi pokud
mozno jen kolmo na biokoridory a v co nejmenSim rozsahu.

Nepripustné vyuziti:

- zmény funkc";m’hq vyuziti, které by snizovaly sou€asny stuper ekologické stability daného uzemi
zarazeného do USES (zmény druhu pozemku s vy8Sim stupném ekologické stability na druh s
niz§im stupném ekologické stability, napf. z louky na ornou pudu), které jsou v rozporu s funkci
biokoridoru

- jakékoli zmény funkéniho vyuziti, které by znemoznily nebo ohrozily tzemni ochranu a zalozeni
chybéjicich ¢asti biokoridor(

- rusivé cinnosti, jako je umistovani staveb, odvodfiovani pozemk(, téZzba nerostnych surovin,
apod., mimo ¢innosti podminénych

Uzemni plan vymezil nasledujici skladebné &asti USES:

Nadregionalniho vyznamu:

e nadregionalni biocentrum 58 UDOLI DOUBRAVY
e nadregionalni biokoridor K 77/MB

e nadregionalni biokoridor K 126/MB

Regionalniho vyznamu:
e regionalni biocentrum B0O3 STAVENOV
e regionalni biocentrum B09
e regionalni biokoridor 429
e regionalni biokoridor 442

e regionalni biokoridor 445

Mistniho vyznamu:
e LBC 1 lokalni biocentrum v k.u. Pfijemky, viozeno do NRBK K126 MB
e LBC 2 lokalni biocentrum v k.u. Bilek, viozeno do NRBK K126MB
e LBC 3 lokalni biocentrum v k.u. Bilek,vloZzeno do NRBK K126MB
e LBC4 lokalni biocentrum v k.u. Bilek,vlozeno do NRBK K126MB
e LBC 5 lokalni biocentrum v k.U. Bilek,vloZzeno do NRBK K126MB
e LBC 6 lokalni biocentrum v k.U. Bilek,vloZzeno do NRBK K126MB
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e L|BC 7 lokalni biocentrum v k.U. Bilek, vlozeno do RBK 442
e L|BC 8 lokalni biocentrum v k.u. Bilek,vloZzeno do RBK 442
e L|BC9 lokalni biocentrum v k.u. Bilek, vlozeno do RBK 442

e LBC 10lokalni biocentrum v k.u. Chotébof

e LBC 11lokalni biocentrum v k.u. Pfijemky, vloZzeno do NRBK K77 MB
e LBC 12lokalni biocentrum v k.U. Dobkov, vlozeno do NRBK K77 MB
e |BC 13lokalni biocentrum v k.U. Dobkov, vlozeno do NRBK K77 MB
e LBC 14lokalni biocentrum v k.U. Dobkov, vlozeno do NRBK K77 MB
e LBC 15lokalni biocentrum v k.U. Dobkov, vlozeno do NRBK K77 MB
e LBC 16lokalni biocentrum v k.u. Chotébof, vlozeno do NRBK K77 MB
e LBC 17lokalni biocentrum v k.U. Rankov, vlozeno do NRBK K77 MB
e LBC 18lokalni biocentrum v k.u. Svinny

e LBC 19lokalni biocentrum v k.U. Rankov

e LBC 20lokalni biocentrum v k.u. Klouzovy,

e LBC 21lokalni biocentrum v k.u. Chotébof,

e LBC 22lokalni biocentrum v k.U. Chotébof,

e LBC 23lokalni biocentrum v k.u. Chotébofr,

e LBC 24 lokalni biocentrum v k.u. Chotébofr,

e LBC 25lokalni biocentrum v k.u.Pocatky

e LBC 26lokalni biocentrum v k.u.StfiZov

e LBC 27 lokalni biocentrum v k.u.Poc¢atky

e LBC 28 lokalni biocentrum v k.u. Rankov

e LBK1 lokalni biokoridor v k.u. StfiZzov, Bilek

e LBK2 lokalni biokoridor v k.u. Chotébor

e LBKS lokalni biokoridor v k.u. Chotébor

e LBK4 lokalni biokoridor v k.u. Chotébor

e LBKS lokalni biokoridor v k.u. Chotébof

e LBKE®6 lokalni biokoridor v k.u. Chotébof, Svinny

e LBKZ7 lokalni biokoridor v k.u. Klouzovy

o LBKS8 lokalni biokoridor v k.u. Klouzovy

e LBK9 lokalni biokoridor v v k.u. Klouzovy

e LBK10 lokalni biokoridor v k.4. Rankov, Svinny

o LBK11 lokalni biokoridor v k.u. Rankov

e LBK12 lokélni biokoridor v k.u. Rankov, Svinny

e LBK13 lokalni biokoridor v k.. Svinny

e LBK14 lokalni biokoridorv k.u. Stfizov

e LBK15 lokalni biokoridor v k.u. Po&atky, Stfizov

e LBK16 lokalni biokoridor v k.u. Po&atky, PFfijemky a Chotébof

e LBK 17 lokélni biokoridor v k.u. Po&atky
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¢ LBK 18 lokalni biokoridor v k.u. Poc¢atky, Chotébor
e |BK 19 lokalni biokoridor v k.U. Rankov
e LBK 20 lokalni biokoridor v k.u. Chotébor

Ochranné pasmo nadregionalniho biokoridoru:

Vymezeno je ochranné pasmo nadregionalniho biokoridoru s ucelem podpory koridorového efektu.
VSechny prvky regiondlnich a mistnich USES, vyznamné krajinné prvky a spoleCenstva s vy3Sim
stupném ekologické stability nachazejici se vto z6né jsou chapany jako souc€ast nadregionalniho
biokoridoru.

5.3. PROSTUPNOST KRAJINY

Navrh feSeni prostupnosti krajiny je vyznacen v grafické ¢asti dokumentace ve vykrese &. 2 (Hlavni
vykres — navrh uspofadani izemi)

Prostupnost krajiny je feSena vymezenim ploch dopravni infrastruktury — hlavnich ucelovych
komunikaci, které tvofi zakladni kostru zajiStujici prostupnost krajiny a pfistup na pozemky ZPF a
PUPFL.

Podminky Feseni prostupnosti krajiny:

e stavajici sit ucelovych komunikaci, zajistujici pfistup k pozemkum a prostupnost krajiny,
zUstane zachovana

e pro zlepSeni prostupnosti krajiny jsou navrzeny ucelové komunikace

5.4. PROTIEROZNi OPATRENI

Re$ené Uzemi se nachazi v krajiné s vy$sim stupném erozniho ohroZeni. Lokality s potencialnim
rizikem zvySené hodnoty vodni eroze jsou navrzeny k feSeni formou opatfeni snizujicich erozi pudy.

Vymezeni ploch a stanoveni podminek pro zmény v jejich vyuziti:
Plochy protieroznich opatreni:

Jedna se o plochy v krajing, na nichz je nutno provést opatfeni na eliminaci u€inkd vodni eroze a
vétrné eroze. K Upravam jsou vymezeny jako plochy:

Y - plochy v katastru Dobkov

Podminky pro vyuzivani tzemi:

Prlipustné vyuZiti:

- ¢innosti, opatfeni a vyuZiti, které je mozno povaZovat za preventivni proti vodni erozi a které
zvySuji retencni schopnosti krajiny (napfiklad zatravnéni, protierozni osevni postupy, realizace
mezi, prulehl, vsakovacich pasl, agrotechnicka opatfeni typu hrazkovani, vrstevnicové

obdélavani ploch, stfidani vrstevnicovych pasu plodin, agrotechnicka a technicka protierozni
opatfeni, vodni plochy)

Nepripustné vyuZiti:
- Cinnosti, opatfeni a funkéni vyuziti, které by zrychlily odtokové poméry, nebo by k tomu mohly
druhotné vést
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5.5. OCHRANA PRED POVODNEMI

Koncepce rozvoje:

e respektovat podminky zaplavového uzemi Ficky Doubravy a Bfevnického potoka

e desStové vody budou odvadény stavajicim systémem (u jednotné kanalizace), pfi navrhu
oddilného systému budou destové vody odvadény do mistnich recipientl

e pro minimalizaci extravildnovych vod je nutno provést zménu organizace povodi - navrhnout
organizacni, agrotechnicka a stavebné-technicka opatfeni

5.6. REKREACE

Plochy a navrh koncepce rekreace jsou vyznaceny v grafické Casti dokumentace ve vykrese &. 2
(Hlavni vykres — navrh uspofadani uzemi)

Cestovni ruch a rekreaéni potencial jsou dullezitymi faktory pro rozvoj mésta. V souvislosti
s atraktivitou regionu se pfedpoklada zvySeny zajem o danou lokalitu z hlediska turistického a
rekreacniho, zejména formou individudlni turistiky a s ni spojenym nabizenym ubytovanim v soukromi
(agroturistika), pfipadné ekoagroturistika (tzn. ubytovani na funkénich, rodinnych farmach).
V sou€asné dob& nema mésto vybudovanu komplexni turistickou infrastrukturu, chybi kapacity
zafizeni pro ubytovani a stravovani riznych cenovych kategorii. Pro masoveéjsi rozvoj chybi Sirsi Skala
sportovnich a rekreagnich atraktivit (jizda na konich, zaloZzena tradice kulturné spole€enskych akci
apod.).

Koncepce rozvoje:

e pro pohybovou rekreaci — péSi turistiku a cykloturistiku bude vyuzita stavajici sit ucelovych
komunikaci a cest, navrzené cyklostezky

Podminky pro rozvoj rekreace:

e rekreace hromadna - RH
0 jsou respektovany stabilizované plochy hromadné rekreace
0 nové plochy nejsou navrzeny

e rekreace rodinna - RR

0 vyclenéné plochy rodinné rekreace povazovat za stabilizované, nové plochy jsou navrZzeny
pouze minimalné&, na doplnéni stavajicich lokalit

e  jsou respektovany stavajici plochy smisené — rekrea¢ni SR.1, navrzeny jsou plochy SR1,SR.2

e respektovany a navrzeny jsou nové plochy SR pro zahrady a sady v krajiné, bez moznosti
vystavby rekreacniho objeku

5.7. DOBYVANi NEROSTU

V feSeném Uzemi se loziska nerostnych surovin nevyskytuji. Nejsou vymezeny plochy pro dobyvani
nerostu.
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6. STANOVENi PODMINEK PRO VYUZITi PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM
VYUZITI A PODMINEK PROSTOROVEHO USPORADANI ZASTAVBY

6.1. STANOVENi PODMINEK PRO VYUZITi PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM
VYUZIT]

Uzemni rozsah ploch s rozdilnym zplGsobem vyuZiti je vymezen v grafické &asti dokumentace ve
vykrese €. 2 (Hlavni vykres — Vyuziti zemi sidla a krajiny).

6.1.1. PLOCHY SMISENE CENTRALNI (SC)
HLAVNJI VYUZITI:

Plochy zahrnujici rdznorodou skladbu c&innosti, déji a zafizeni ob&anského vybaveni mistniho,
celoméstského a nadmeéstského vyznamu, dale zafizeni podnikatelskych aktivit a bydleni.

Pripustné vyuziti:

— pozemky staveb a zafizeni obanského vybaveni, bytovych dom(, rodinnych domd, souvisejici
dopravni a technické infrastruktury, pozemky vefejnych prostranstvi

—  pozemky sidelni zelené (napF. vefejna zeleri, zelen vnitroblok(, zelen zahrad, zeleri izolaéni)

Nepfipustné vyuziti:

— Cinnosti, déje a zafizeni, které narusuji prostfedi nebo takové dusledky vyvolavaji druhotné
Podminéné pripustné vyuZiti:

— pozemky staveb a zafizeni, které svym provozovanim a technickym zafizenim nenarusuji uzivani

staveb a zafizeni ve svém okoli a nesnizuji kvalitu prostfedi souvisejiciho Uzemi (napf. nerusici
vyroba a sluzby) a které svym charakterem a kapacitou nezvySuji dopravni zatéz v azemi

Podminky prostorového usporadani:
e vySkova regulace zastavby:
0 stabilizované uzemi - max. 4 nadzemni podlazi + podkrovi
0 plochy zmén - dle podminek vyuziti viz. kap. 3.2.1. Zastavitelné plochy

6.1.2. PLOCHY BYDLENI (B)

BR — BYDLENI INDIVIDUALNI
HLAVNI VYUZITI:

Plochy bydleni zahrnuji &innosti, déje a zafizeni souvisejici bezprostfedné s bydlenim.

Pripustné vyuziti:

— pozemky rodinnych domu, souvisejici dopravni a technické infrastruktury, pozemky vefejnych
prostranstvi

— pozemky vefejného obCanského vybaveni

—  pozemky sidelni zelené (napF. vefejna zeleri, zelen vnitroblok(, zelen zahrad, zeleri izolaéni)

Nepfipustné vyuziti:

— c&innosti, déje a zafizeni, které narusuji kvalitu prostfedi a pohodu bydleni, nebo takové disledky
vyvolavaji druhotné

Podminéné pripustné vyuZiti:

— souvisejici obCanské vybaveni komeréniho charakteru za podminky, Zze se jedna o pozemek
nebo soubor pozemkl o celkové vyméfe mensSi nez 200m? a Ze neni riziko narueni pohody
bydleni

— dalsi stavby a zafizeni doplfujici funkci bydleni, (napf. zazemi ke stavbé hlavni, vefejna a
soukroma hfisté, détska hristé, bazény, pfistfesky, altany) za podminky, Ze nesnizuji kvalitu
prostfedi a pohodu bydleni ve vymezené ploSe, jsou sluditelné s bydlenim a slouzi zejména
obyvatelim v takto vymezené ploSe

45



Uzemni plan ChotéboF — pravni stav po vydani zmény .5 A1 - Textova cast

Podminky prostorového usporadani:
e vySkova regulace zastavby:
0 stabilizované uzemi - max. 2 NP + podkrovi
0 plochy zmén - dle podminek vyuZiti viz. kap. 3.2.1. Zastavitelné plochy

BH — BYDLENi HROMADNE
HLAVNI VYUZITI:

Plochy bydleni zahrnuji ¢innosti, déje a zafizeni souvisejici bezprostfedné s bydlenim.

Pfipustné vyuziti:

— pozemky bytovych dom(, souvisejici dopravni a technické infrastruktury, pozemky vefejnych
prostranstvi

— pozemky vefejného ob&anského vybaveni

—  pozemky sidelni zelené (napF. vefejna zeleri, zelen vnitroblok(, zelen zahrad, zeleri izolaéni)

Nepripustné vyuziti:

—  Cinnosti, déje a zafizeni, které narusuji kvalitu prostfedi a pohodu bydleni, nebo takové dlsledky
vyvolavaji druhotné

Podminéné pfipustné vyuZiti:

— souvisejici obCanské vybaveni komeréniho charakteru za podminky, Ze se jednd o pozemek
nebo soubor pozemkl o celkové vyméfe mensi nez 200m’ a Ze neni riziko naruseni pohody
bydleni

— dalSi stavby a zafizeni doplfujici funkci bydleni hromadného, (napf. zazemi ke stavbé hlavni,
vefejna a soukromd hiisté, détska hfisté, bazény, pfistfesky, altany) za podminky, Ze nesnizuji
kvalitu prostfedi a pohodu bydleni ve vymezené ploSe, jsou slulitelné s bydlenim a slouzi
zejména obyvatelim v takto vymezené ploSe

Podminky prostorového usporadani:
e vySkova regulace zastavby:
0 stabilizované uzemi - max. 6 NP + podkrovi
0 plochy zmén - dle podminek vyuZiti viz. kap. 3.2.1. Zastavitelné plochy

B — BYDLENi VSEOBECNE
HLAVNI VYUZITI:

Plochy bydleni zahrnuji ¢innosti, déje a zafizeni souvisejici bezprostfedné s bydlenim.

Pfipustné vyuziti:

— pozemky rodinnych a bytovych domu, souvisejici dopravni a technické infrastruktury, pozemky
verejnych prostranstvi

—  pozemky vefejného obCanského vybaveni

— pozemky sidelni zelené (napf. vefejna zelen, zelen vnitroblokd, zelen zahrad, zelen izolaéni)

Nepripustné vyuziti:

—  Cinnosti, déje a zafrizeni, které naruSuji kvalitu prostfedi a pohodu bydleni, nebo takové disledky
vyvolavaji druhotné

Podminéné pripustné vyulZiti:

— souvisejici obCanské vybaveni komeréniho charakteru za podminky, Ze se jednd o pozemek
nebo soubor pozemkl o celkové vyméfe mensi nez 200m’ a Ze neni riziko narueni pohody
bydleni

— dal8i stavby a zafizeni doplfujici funkci bydleni, (napf. zazemi ke stavb& hlavni, vefejna a
soukroma hfidté, détska hfisté, bazény, pfistfesSky, altany) za podminky, Ze nesnizuji kvalitu
prostfedi a pohodu bydleni ve vymezené plode, jsou slulitelné s bydlenim a slouzi zejména
obyvatelim v takto vymezené plose
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Podminky prostorového usporadani:
e vySkova regulace zastavby:
o stabilizované uzemi - rodinné domy — max. 2 NP + podkrovi, bytové domy - max. 8 NP +
podkrovi
0 plochy zmén - dle podminek vyuZiti viz. kap. 3.2.1. Zastavitelné plochy

6.1.3. PLOCHY SMISENE OBYTNE (SO)
HLAVNI VYUZITI:

Plochy jsou ur€eny k polyfunkénimu vyuziti, pfevazné pro bydleni, dale napf. pro obanské vybaveni,
podnikatelské aktivity...

Pripustné vyuziti:

—  pozemky bytovych domu, rodinnych dom(, pozemky ob&anského vybaveni a sportu, souvisejici
dopravni a technické infrastruktury, pozemky vefejnych prostranstvi

— pozemky sidelni zelené (napf. vefejna zelen, zeler vnitroblokU, zelen zahrad, zelen izolaéni)

Nepripustné vyuziti:

—  €innosti, déje a zafizeni, které narusuji kvalitu prostfedi a pohodu bydleni, nebo takové disledky
vyvolavaji druhotné

— fotovoltaicka elektrarna jako samostatné vyuZiti plochy

Podminéné pfipustné vyuZiti:

— stavby a zafizeni (napf. vyroby, sluzeb a zemédélstvi, zazemi ke stavbé hlavni, sbérny dvar
komunalniho odpadu) v pfipadé, ze svym provozem a technickym zafizenim nenarusuji uzivani
staveb a zafizeni ve svém okoli, nesnizuji kvalitu prostfedi souvisejiciho Uzemi a svym
charakterem a kapacitou nezvySuji dopravni zatéz v izemi

Podminky prostorového usporadani:

e vySkova regulace zastavby:
o0 stabilizované uzemi - max. 4 NP + podkrovi
0 plochy zmén - dle podminek vyuziti viz. kap. 3.2.1. Zastavitelné plochy

6.1.4. PLOCHY REKREACE (R)

RH - REKREACE HROMADNA
HLAVNI VYUZITI:

Plochy vyuZivané pro Cinnosti, d&je a zafizeni slouzZici k uspokojovani sportovnich a rekreacnich
potfeb obc&and.

Pfipustné vyuziti:

— pozemky staveb a zafizeni hromadné rekreace, pozemky vefejnych prostranstvi

— stavby a zafizeni, které souviseji a jsou slucitelné s rekreaci (napf. obanské vybaveni, sluzby,
sport, vefejna tabofristé, pfirodni koupalisté, rekreacni louky), zeler raznych forem (napf. vefejna,
vyhrazena, zahrady, izola¢ni, krajinna)

Nepripustné vyuZiti:

- Cinnosti, déje a zafizeni, které narusuji kvalitu prostfedi nebo takové dusledky vyvolavaji
druhotné

Podminéné pfipustné vyuZiti:

— pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury, které nesnizuji kvalitu prostfedi ve
vymezené ploSe a jsou slucitelné s rekreacnimi aktivitami.
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— Cinnosti, stavby a zafizeni souvisejici s chovem koni (napf. ustdjeni koni, seniky...) v pfipadég, Zze
svym provozovanim a technickym zafizenim nenaru$uji uzivani staveb a zafizeni ve svém okoli,
nesnizuji kvalitu prostfedi souvisejiciho Uzemi a svym charakterem a kapacitou nezvySuji
dopravni zatéz v tzemi

Podminky prostorového usporadani:

e vySkova regulace zastavby:
0 stabilizované uzemi - max. 2 NP + podkrovi

RR - REKREACE RODINNA
HLAVNI VYUZITi:

Plochy vyuzivané pro Cinnosti, déje a zafizeni slouzici k uspokojovani individualnich rekreacnich
potfeb obcana.

Pripustné vyuZiti:
—  pozemky staveb pro rodinnou rekreaci, pozemky vefejnych prostranstvi

— dalsi stavby a zafizeni, které souviseji a jsou slucitelné s rekreaci (napf. détska hfisté, rekrealni
louky, pfirodni koupalisté)

—  zelen rdznych forem (napf. vefejna, vyhrazena, zahrady, izolaéni, krajinna)

Nepripustné vyuziti:

— ¢innosti, déje a zafizeni, které naruSuji kvalitu prostfedi nebo takové dusledky vyvolavaiji
druhotné

Podminéné pfipustné vyuZiti:

— pozemkKy souvisejici dopravni a technické infrastruktury, které nesniZuji kvalitu prostfedi ve
vymezené plose a jsou slucitelné s rekreacnimi aktivitami

Podminky prostorového usporadani:

e Vyméra stavebniho pozemku musi byt v rozmezi 100 — 2500 m?.

e Maximalni intenzita vyuziti Gzemi je definovana v zavislosti na vyméfe stavebniho pozemku
nasledné:

12,5 % pro stavebni pozemky o vymeére 100-299 m?
10,0 % pro stavebni pozemky o vymére 300-499 m?
8,0 % pro stavebni pozemky o vymére 500-699 m?
6,0 % pro stavebni pozemky o vymére 700-899 m?
5,0 % pro stavebni pozemky o vymére 900-1099 m?
4.0 % pro stavebni pozemky o vyméfe 1100-1299 m?
3,0 % pro stavebni pozemky o vyméfe 1300-1699 m?
2,5 % pro stavebni pozemky o vymére 1700-1999 m?
2,0 % pro stavebni pozemky o vyméfe 2000-2500 m?

©O O 0O 0O 0 o o o

o

Intenzitou vyuziti Uzemi se rozumi podil souCtu vymér vSech c&asti stavebniho pozemku
zastavénych budovami a jeho celkové vyméry.

e PfFipustna je pouze rozvolnéna solitérni struktura zastavby, nelze sdruzovat stavby na hranicich
pozemku (rekreacni dvojchaty, fadové chaty).

e Maximalni vySka stavby Cini 4,5m. V pfipadé sklonu stfechy stavby vétSim, nez 30 stupfd muze
byt maximalni vySka stavby 6,0m. VySkou stavby se rozumi svisla vzdalenost mezi nejvysSim

urovni puvodniho (neupraveného) terénu v misté obvodové hrany stavby.
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RR.1 - REKREACE RODINNA V CHKO ZELEZNE HORY
HLAVNI VYUZITi:

Plochy vyuzivané pro Cinnosti, déje a zafizeni slouzici k uspokojovani individualnich rekreacnich
potfeb obcana.

Pripustné vyuZiti:

—  pozemky staveb pro rodinnou rekreaci, pozemky vefejnych prostranstvi

— dalsi stavby a zafizeni, které souviseji a jsou slucitelné s rekreaci (napf. détska hfisté, rekrealni
louky, pfirodni koupalisté)

—  zelen rdznych forem (napf. vefejna, vyhrazena, zahrady, izolaéni, krajinna)

Nepripustné vyuziti:

— ¢innosti, déje a zafizeni, které naruSuji kvalitu prostfedi nebo takové dusledky vyvolavaiji
druhotné

Podminéné pfipustné vyuZiti:

— pozemkKy souvisejici dopravni a technické infrastruktury, které nesnizuji kvalitu prostfedi ve
vymezené ploSe a jsou slucitelné s rekreacnimi aktivitami

Podminky prostorového usporadani:

e Vyméra stavebniho pozemku musi byt v rozmezi 500 — 1750 m?.

e Maximalni intenzita vyuZiti Uzemi je definovana v zavislosti na vyméie stavebniho pozemku
nasledné:

10,0 % pro stavebni pozemky o vymeére 300-499 m?
8,0 % pro stavebni pozemky o vymére 500-699 m?
6,0 % pro stavebni pozemky o vymére 700-899 m?
5,0 % pro stavebni pozemky o vymére 900-1099 m?
4,0 % pro stavebni pozemky o vyméie 1100-1299 m?
3,0 % pro stavebni pozemky o vymére 1300-1699 m?
2,5 % pro stavebni pozemky o vyméfe 1700-1999 m?
0 2,0 % pro stavebni pozemky o vymére 2000-2500 m?

O 0O 0O 0O o0 O o

Intenzitou vyuzZiti Uzemi se rozumi podil sou€tu vymér v3ech c&asti stavebniho pozemku
zastavénych budovami a jeho celkové vyméry.

e PfFipustna je pouze rozvolnénd solitérni struktura zastavby, nelze sdruzovat stavby na hranicich
pozemku (rekreaéni dvojchaty, fadové chaty).

e  Maximalni vySka stavby ¢ini 4,5m. V pfipadé sklonu stfechy stavby vétSim, nez 30 stupfiid muaze
byt maximalni vySka stavby 6,0m. VysSkou stavby se rozumi svisla vzdalenost mezi nejvy$Sim

urovni pivodniho (neupraveného) terénu v misté obvodové hrany stavby.
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6.1. 5. PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI (O)

OV - OBCANSKE VYBAVENI VEREJNE
HLAVNI VYUZITI:

Plochy ob¢anského vybaveni, které jsou soucasti zafizeni vefejné infrastruktury.

Pripustné vyuziti:
— pozemky staveb a zafizeni obanského vybaveni slouzici napfiklad pro vzdélavani a vychovu,
socialni sluzby a péci o rodiny, zdravotni sluzby, kulturu, vefejnou spravu, ochranu obyvatelstva

—  pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury, vefejnych prostranstvi

—  sidelni zelen raznych forem (napf. vefejna, vyhrazena, zahrady, izolacni)

Nepripustné vyuziti:

— Cinnosti, déje a zafizeni, které narusuji kvalitu prostfedi nebo takové disledky vyvolavaji
druhotné

Podminéné pripustné vyuZiti:

— byt nebo rodinny diim za podminky, Ze se jedna napr. o osoby zajistujici dohled, spravce, nebo

maijitele zafizeni smi byt v téchto plochach umisténo pouze v pfipadé, ze budou v chranéném
venkovnim prostoru takovych staveb dodrzeny hygienické limity hluku

Podminky prostorového uspordadani a ochrany krajinného razu:
e vySkova regulace zastavby:
o stabilizované uzemi — max. 4 NP + podkrovi
0 plochy zmén - dle podminek vyuZiti viz. kap. 3.2.1. Zastavitelné plochy

OK — OBCANSKE VYBAVENi KOMERCNI
HLAVNI VYUZITi:

Plochy vyuZivané pro Cinnosti, déje a zafizeni souvisejici s ob&anskym vybavenim komeréniho
charakteru.

Pripustné vyuZiti:

— pozemky staveb a zafizeni pro obchodni prodej, ubytovani, stravovani, sluzby, télovychovu a
sport, védu a vyzkum

— pozemky vefejného ob&anského vybaveni

—  pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury, vefejnych prostranstvi

—  sidelni zelen raznych forem (napf. vefejnd, vyhrazena, izolacéni)

Nepripustné vyuziti:

— Cinnosti, déje a zafizeni, které narusuji kvalitu prostfedi nebo takové disledky vyvolavaji
druhotné

Podminéné pripustné vyuZiti:
— byt nebo rodinny diim za podminky, Ze se jedna napf. o osoby zajistujici dohled, spravce, nebo

maijitele zafizeni smi byt v téchto plochach umisténo pouze v pfipadé, ze budou v chranéném
venkovnim prostoru takovych staveb dodrzeny hygienické limity hluku

Podminky prostorového usporadani:
e vySkova regulace zastavby:
o stabilizované uzemi — max. 4 NP + podkrovi
0 plochy zmén - dle podminek vyuZiti viz. kap. 3.2.1. Zastavitelné plochy
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OH - VEREJNA POHREBISTE
HLAVNI VYUZITI:

Plochy slouzici pro situovani hibitova.

Pfipustné vyuziti:
— pozemky staveb a zafizeni ob&anského vybaveni slouzici k provozovani vefejného pohiebisté

—  pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury, vefejnych prostranstvi
—  sidelni zelefi raznych forem (napf. vefejnd, vyhrazena, izolacéni)

Nepripustné vyuziti:
— Cinnosti, déje a zafizeni, které narusuji kvalitu prostfedi nebo takové disledky vyvolavaji
druhotné

Podminéné pfipustné vyuZiti:
— stavby a zafizeni, které tvofi doplfikovou funkci a souviseji s provozem vefejného pohiebisté
Podminky prostorového usporadani:

e vySkova regulace zastavby:
0 stabilizované uzemi, plochy zmén — max. 1 NP

0OS - TELOVYCHOVA A SPORT
HLAVNI VYUZITI:

Plochy vyuzivané pro €innosti, déje a zafizeni slouZici k uspokojovani sportovnich a rekreaénich
potfeb obc&and, a to na vefejné pfistupnych plochach.

Pripustné vyuziti:

— pozemky staveb a zafizeni pro télovychovu a sport

— pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury, vefejnych prostranstvi

—  sidelni zelen raznych forem (napf. vefejna, vyhrazena, izolacni)

Nepripustné vyuziti:

— Cinnosti, déje a zafizeni, které narusuji kvalitu prostfedi nebo takové disledky vyvolavaji
druhotné

Podminéné pripustné vyuZiti:

— stavby a zafizeni, které maji viceucelové vyuziti nebo tvofi doplfikovou funkci (napf. ubytovani,
stravovani, sluzby, obchodni prodej, vefejné ob&anské vybaveni...) za podminky, Ze hlavni funkci
tvofi sportovni vyuZiti

— byt nebo rodinny diim za podminky, Ze se jedna napr. o osoby zajistujici dohled, spravce, nebo
maijitele zafizeni smi byt v téchto plochach umisténo pouze v pfipadé, ze budou v chranéném
venkovnim prostoru takovych staveb dodrzeny hygienické limity hluku

Podminky prostorového usporadani:
e vySkova regulace zastavby:
0 stabilizované uzemi — max. 2 NP + podkrovi
0 plochy zmén - dle podminek vyuziti viz. kap. 3.2.1. Zastavitelné plochy
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6.1.6. PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVi (U)

HLAVNI VYUZITI:

Plochy, které jsou pfistupné kazdému bez omezeni. Zprostfedkovavaji bezpecné pfistupna verejna
prostranstvi v zastavéném Uzemi a zastavitelnych plochach.

Pripustné vyuziti:

— namésti, navsi, chodniky, ulice s Upravami reagujicimi na intenzivni pohyb pé&Sich, zastavky a
zélivy hromadné dopravy

—  vefejna zelen, parky, izola¢ni zeleri, vodni plochy

—  pozemKky souvisejici dopravni a technické infrastruktury, cyklistické stezky

Nepripustné vyuZiti:

— Cinnosti, déje a zafizeni, které narusuji bezpeCny pohyb osob, kvalitu prostfedi nebo takové
dasledky vyvolavaji druhotné

Podminéné pfipustné vyuZiti:

—  zarizeni a aktivity pfispivajici k socialnim kontaktim, bezpeénému pohybu i odpocinku osob
(napf. altany, vefejné WC, puajovny sportovniho vybaveni, ob&erstveni s venkovnim posezenim,
trzisté, détska hristé apod.), za podminky, Ze svou funkci a architektonickym vyrazem odpovidaji
vyznamu a charakteru daného uzemi

6.1.7. PLOCHY SIiDELNi ZELENE (2)

ZP — HISTORICKE PARKY, ZAHRADY
HLAVNI VYUZITI:

Parkové upravené plochy zelené s odpovidajici druhovou skladbou okrasnych dfevin, které pini funkci
kompozi¢ni v ramci historickych areald.

Pripustné vyuziti:

—  pozemky s omezenym pfistupem vefejnosti

—  pozemky pro pési

— objekty, stavby a zafizeni, které tvofi doplfikovou funkci, napfiklad altany, pergoly, vodni prvky a
plochy

Nepfipustné vyuziti:

— Cinnosti, déje a zafizeni, které naruSuji kvalitu prostfedi nebo takové dusledky vyvolavaji
druhotné

Podminéné pripustné vyuZiti:

— ostatni vefejna prostranstvi v pfipadé, ze nedojde k potlaceni funkce hlavni

—  pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury, napfiklad odstavné a parkovaci plochy

ZV — VEREJNA ZELEN, PARKY
HLAVNI VYUZITI:

Parkové upravené plochy zelené s odpovidajici druhovou skladbou okrasnych dfevin, které pini funkci
kompozi¢ni a odpocinkovou a slouzi pro kratkodobou rekreaci obyvatel sidla.

Pripustné vyuziti:

—  pozemky vefejné pristupné zelené

—  pozemky pro pésSi a cyklostezky

—  objekty, stavby a zafizeni, které tvofi doplnkovou funkci, napfiklad altany, pergoly, verfejna WC,
kiosky, détska hfisté, vodni prvky a plochy, nauéné stezky...
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Nepfipustné vyuziti:

— Cinnosti, déje a =zafizeni, které naruSuji kvalitu prostfedi nebo takové dusledky vyvolavaiji
druhotné

Podminéné pfipustné vyuZiti:

— ostatni vefejna prostranstvi v pfipadé, ze nedojde k potlaceni funkce hlavni

— pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury, napfiklad odstavné a parkovaci plochy,
manipulaéni plochy, mista pro kontejnery, obsluzné komunikace v pfipadé, Ze nedojde k
potlaceni hlavniho vyuziti a nesnizuji kvalitu prostfedi ve vymezené ploSe a jsou slucitelné
s odpocinkovymi aktivitami

ZZ — ZELEN ZAHRAD
HLAVNI VYUZITI:

Plochy pIni funkci doplfikové produkéni a kompozi¢ni — vytvarejici pfechod zastavby do krajiny.

Pripustné vyuZiti:

—  zahrady slouzici pro oddych a samozasobitelské hospodafeni

— vodni plochy a vodni toky

—  terénni upravy

—  ploty a oploceni

Nepripustné vyuZiti:

— Cinnosti, déje a =zafizeni, které naruSuji kvalitu prostfedi nebo takové dusledky vyvolavaiji
druhotné

Podminéné pfipustné vyuZiti:

— pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury, napf. odstavné a parkovaci plochy,
manipulaéni plochy, obsluzné komunikace, plochy pro péSi a cyklostezky v pfipadé, Ze neni
potlaéena hlavni funkce a neni snizena kvalita prostfedi ve vymezené ploSe

— Cinnosti, zafizeni a stavby souvisejici s aktivitami rekreace a zahradkafeni (napfiklad stavby
slouzici aktivitam zahradkaieni, stavby pro chovatelstvi, altany, hfisté, bazény, pfistfesky, seniky,
kllny, stavby typu stodol) v pfipadé, Ze nedojde k potlac¢eni hlavniho vyuZiti a snizeni kvality
prostfedi ve vymezené plose

Podminky prostorového usporadani:

e vySkova regulace zastavby:
0 stabilizované uzemi, plochy zmén — max. 1 NP (5m)

e stavby slouzici aktivitam zahradkafeni — zastavéna plocha pouze jednoho objektu na pozemku
max. 25m?’
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ZO — ZELEN OSTATNI A 1IZOLACNI
HLAVNI VYUZITi:

Plochy zelené, které plni zejména funkci izolacni a kompoziéni.

Pripustné vyuziti:

—  pozemky zelené koncipované s dirazem na izola¢ni a kompozi¢ni funkci, Sitka pasu zelené min.
3m, vhodna druhova skladba jednotlivych pater dfevin

—  pozemky zelené pfirodniho charakteru

—  pozemky vyhrazené zelené areall

— souvisejici dopravni a technicka infrastruktura

— détska hfisté, odpocinkové plochy

Nepripustné vyuziti:

— Cinnosti, déje a zafizeni, které narusuji kvalitu prostfedi nebo takové disledky vyvolavaji
druhotné

Podminéné pfipustné vyuZiti:

— pozemky zemédélského pudniho fondu za podminky, Ze nedojde ke snizeni kvality prostfedi
souvisejiciho uzemi

6.1.8. PLOCHY SMISENE VYROBNI (SV)
HLAVNI VYUZITi:

Plochy slouzi k umistovani pozemk(l staveb vyroby a skladovani, které svou Cinnosti neovliviiuji
negativné Zivotni prostiedi a mohou byt situovany v blizkosti obytné zastavby.

Pripustné vyuziti:

—  pozemky staveb pro femeslinou a jinou vyrobu, sluzby a skladovani

— maloobchodni a obchodni provozy

— pozemky souvisejici dopravni a technickeé infrastruktury

—  sbérna mista komunalniho odpadu

—  sidelni zelen raznych forem (napf. izolaéni, vyhrazena, vefejna)

Nepripustné vyuziti:

— Cinnosti, déje a zafizeni, které naruduji svym provozovanim a technickym zafizenim uzivani
staveb a zafizeni ve svém okoli a sniZuji kvalitu prostfedi souvisejiciho uzemi

—  fotovoltaické elektrarny jako samostatné vyuziti plochy

Podminéné pfipustné vyuZiti:

— stavby a zafizeni ob&anského vybaveni pro kulturu, stravovani, ubytovani (napf. diskotéky,
restaurace, ubytovny, ubytovaci zafizeni) v pfipadé, Zze provoz stavajici vyroby nebude negativné
ovliviiovat tato zafizeni

— stavby a zafizeni zemédé@lstvi v pfipadé, Ze svym provozovanim a technickym zafizenim
nenaru8uji uzivani staveb a zafizeni ve svém okoli, nesniZuji kvalitu prostfedi souvisejiciho
Uuzemi a svym charakterem a kapacitou nezvysuji dopravni zatéz v tzemi

— bydleni za podminky, Ze se jedna napf. o osoby zajidtujici dohled, spravce, nebo majitele
zafizeni smi byt v téchto plochach umisténo pouze v pfipadé, Ze budou v chranéném venkovnim
prostoru takovych staveb dodrZeny hygienické limity hluku

Podminky prostorového usporadani:

e vySkova regulace zastavby:

0 stabilizované uzemi — max. 2 NP + podkrovi, v pfipadé vyrobnich a skladovych objektl
vySka max. 6m

0 plochy zmén — dle podminek vyuZiti viz. kap. 3.2.1. Zastavitelné plochy

e objekty nesmi naruSit obraz sidla a krajiny, preferovany budou horizontalni hmoty, aby bylo
zabranéno vzniku nezadoucich pohledovych dominant v krajiné
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6.1.9. PLOCHY VYROBY (V)

VP - PRUMYSLOVA VYROBA
HLAVNI VYUZITI:

Plochy slouzi pro umisténi primyslovych areald.

Pfipustné vyuziti:

— pozemky staveb pro vyrobu a skladovani

—  pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury
—  sbérna mista komunalniho odpadu

— izolaéni zelen, vyhrazena zeler

Nepripustné vyuZiti:

—  Cinnosti, d&je a zafizeni, které narusuji hlavni vyuZiti
—  fotovoltaické elektrarny jako samostatné vyuziti plochy

Podminéné pripustné vyuZiti:

— bydleni za podminky, Ze se jedna napf. o byt nebo rodinny dim osoby zajistujici dohled, spravce,
nebo maijitele zafizeni smi byt vtéchto plochach umisténo pouze v pfipadé, Ze budou

v chrdnéném venkovnim prostoru takovych staveb dodrzeny hygienické limity hluku

— rozSifeni stavajicich arealll v zastavéném uUzemi za podminky, Ze nedojde ke zhorSeni

negativniho vlivu na okoli

Podminky prostorového usporadani:
e vySkova regulace zastavby:

0 max. 2 NP + podkrovi, v pfipadé vyrobnich a skladovych objektt vysSka max. 9m

e objekty nesmi narusit obraz sidla a krajiny, preferovany budou horizontalni hmoty, aby bylo

zabranéno vzniku nezadoucich pohledovych dominant v krajiné

VZ — ZEMEDELSKA VYROBA
HLAVNI VYUZITI:

Plochy slouzi pro umisténi zemédeélskych a lesnickych areal(.

Pripustné vyuZiti:

—  stavby a zafizeni pro zemédélskou a lesnickou vyrobu a skladovani

—  pozemKky souvisejici vefejné infrastruktury

—  stavby pro femesinou a jinou vyrobu

—  sbérna mista komunalniho odpadu

— izolaéni zelen, vyhrazena zelen

Nepripustné vyuziti:

—  Cinnosti, déje a zafizeni, které narusuji hlavni vyuziti
—  fotovoltaické elektrarny jako samostatné vyuziti plochy

Podminéné pripustné vyuZiti:

—  bydleni za podminky, ze se jedna napf. o byt nebo rodinny diim osoby zajiStujici dohled, spravce,
nebo maijitele zafizeni smi byt vtéchto plochach umisténo pouze v pfipadé, Ze budou

v chranéném venkovnim prostoru takovych staveb dodrzeny hygienické limity hluku

Podminky prostorového usporadani:
e vySkova regulace zastavby:
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o stabilizované uzemi — max. 2 NP + podkrovi, v pfipadé vyrobnich a skladovych objektd
vySka max. 6m kromé k. U. Dobkov, kde je vySka max. 10 m

o0 plochy zmén — dle podminek vyuZiti viz. kap. 3.2.1. Zastavitelné plochy

e objekty nesmi narusit obraz sidla a krajiny, preferovany budou horizontalni hmoty, aby bylo
zabranéno vzniku nezadoucich pohledovych dominant v krajiné

VS — DROBNA PRUMYSLOVA VYROBA, SLUZBY
HLAVNI VYUZITi:

Plochy slouzi pro umisténi drobné vyroby, femesel a skladovacich areald

Pripustné vyuziti:

— pozemky staveb pro drobnou vyrobu a skladovani, napfiklad skladové arealy
— pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury

—  pozemky staveb pro femeslinou a jinou vyrobu, sluzby

— izolagni zelen, vyhrazena zelen

Nepripustné vyuzZiti:

— Cinnosti, déje a zafizeni, které naru8uji hlavni vyuziti
—  fotovoltaické elektrarny jako samostatné vyuziti plochy

Podminéné pripustné vyuZiti:
—  bydleni za podminky, Ze se jedna napf. o byt nebo rodinny dim osoby zajistujici dohled, spravce,

nebo maijitele zafizeni smi byt vtéchto plochach umisténo pouze v pfipadé, Ze budou
v chranéném venkovnim prostoru takovych staveb dodrZzeny hygienické limity hluku

Podminky prostorového usporadani:
e vySkova regulace zastavby:
0 max. 2 NP + podkrovi, v pfipadé vyrobnich a skladovych objektl vySka max. 6m

e objekty nesmi naruSit obraz sidla a krajiny, preferovany budou horizontalni hmoty, aby bylo
zabranéno vzniku nezadoucich pohledovych dominant v krajiné

VA — AGROTURISTIKA
HLAVNI VYUZITi:

Agroturistické arealy slouzi k umistovani staveb pro agroturistiku a funkéné souvisejicich staveb
zemédélské vyroby

Pripustné vyuziti:
— stavby, zafizeni a vyuzZiti tzemi pro vyrobu zemédélskou rostlinnou a Zivocidnou, zejména stavby
a zarizeni pro uskladnéni a poskliziiovou upravu plodin, stavby pro ustajeni a chov zvifat véetné

skladovani a pfipravy krmiva a steliva, uchovani produktu, do¢asné uchovani odpadt, skladovani
nastrojli, péstovani rostlin, servis

— stavby a zafizeni pro pfechodné ubytovani, stavovani, sluzby, télovychovu a sport, védu a
vyzkum

— dopravni a technicka infrastruktura pro obsluhu feSeného Gzemi
—  zelen, zejména vefejna, ochranna a izolacni

— vodni plochy a toky

—  vefejna prostranstvi

— komunikace pro pési, cyklisty a béZkare
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Nepripustné vyuziti:

—  jiné vyuZiti, nez je uvedeno jako hlavni, pfipustné a podminéné pfipustné vyuZziti
Podminéné pfipustné vyuZiti:

—  bydleni za podminky pfimé funkéni vazby na areal, zejména sluzebni byty

Podminky prostorového usporadani:

e max. vySka objektu: 12 m (méfeno od nejvyssi urovné puvodniho terénu navazujiciho na objekt k
nejvys8imu bodu hlavni hmoty objektu (nezohledriuji se kominy, antény apod.).

VX — SPECIFICKE SKLADOVANI
HLAVNI VYUZITI:

Stavby a zafizeni pro skladovani za uCelem zajisténi obrany a bezpecnosti statu, pfipadné civilni &i
pozarni ochrany.

Pripustné vyuZiti:
— stavby a zafizeni souvisejici dopravni infrastruktury, véetné parkovacich ploch a garazi

— stavby a zafizeni souvisejici technické infrastruktury a liniové stavby nesouvisejici technické
infrastruktury.

—  opérné stény a terénni upravy

— ploty a oploceni.

—  zelen, zejména ochranna a izolacni

— vodni plochy a toky

Nepfipustné vyuziti:

—  stavby pro vyrobu, bydleni, rekreaci a ob&anské vybaveni
—  jiné vyuziti, nez je uvedeno jako hlavni &i pFipustné vyuziti

6.1.10. PLOCHY DOPRAVNI INFRASTRUKTURY (D)

DS - SILNICNi DOPRAVA
HLAVNI VYUZITI:

Plochy slouzi zpravidla k zajisténi dopravni dostupnosti a pro obsluhu feSeného Uzemi dopravni
infrastrukturou.

Pfipustné vyuziti:

— Cinnosti, déje a zafizeni dopravni povahy, v€etné dil€ich uprav a napojeni na stavajici
komunikace - silnice, naspy, zarezy, opérné zdi, mosty, dalSi terénni Upravy, protihlukova
opatfeni, opatfeni proti pfivalovym destim apod.

—  UcCelové komunikace, stezky pro pési a cyklisty

— dopravni terminaly, zalivy zastavek hromadné dopravy, odpocivadla

—  zarizeni technické infrastruktury

—  plochy pro ochrannou a izola¢ni zelen, krajinna zelen

— nezbytné asanacni Upravy

Nepripustné vyuZiti:

— Cinnosti, déje a zafizeni, které naruduji hlavni vyuziti

— povolovani staveb ani do€asnych vyjma navrhovanych staveb dopravni infrastruktury a staveb
pfimo souvisejicich, pro které je toto uzemi chranéno

Podminéné pripustné vyuZiti

— budovani inZzenyrskych siti a uCelovych komunikaci pfed realizaci zaméru za podminky co
nejkrat§iho mozZného k¥izeni s navrzenou plochou
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— Cerpaci stanice pohonnych hmot v&etné doprovodnych funkci, pokud svym provozovanim a
technickym zafizenim nenaruSuji uzivani staveb a zafizeni ve svém okoli a nesnizuji kvalitu
prostfedi souvisejiciho uzemi

DP, DG, DC — DOPRAVNI ZARIZENi, PARKOVISTE, GARAZE
HLAVNI VYUZITI:

Plochy zahrnuji zpravidla pozemky odstavnych a parkovacich stani, garazi, Cerpaci stanice
pohonnych hmot.

Pripustné vyuziti:

— odstavné a parkovaci plochy, hromadné a fadové garaze

— pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury, pozemky vefejnych prostranstvi

—  vefejna a izolacni zelen

—  objekty, stavby a zafizeni, které tvofi doplfikovou funkci, napfiklad vefejné WC, kiosky

Nepripustné vyuziti:

— Cinnosti, déje a zafizeni, které narusuji kvalitu prostfedi nebo takové disledky vyvolavaji
druhotné

Podminéné pfipustné vyuziti:

— odstavna stani pro autobusy a nakladni automobily v pfipadé, Ze svym provozovanim nenarusuji
uzivani staveb a zafizeni ve svém okoli a nesnizuji kvalitu prostfedi souvisejiciho uzemi

—  bydleni za podminky pfimé funkéni vazby na arealy &i objekty, zejména sluzebni byty

DU - UCELOVE KOMUNIKACE, STEZKY PRO PESi A CYKLISTY
HLAVNI VYUZITI:

Plochy verfejné pfistupnych komunikaci, slouzicich pro obsluhu nemovitosti a pozemku v sidle a
krajiné a umoznujici bezpecny prichod krajinou.

Pripustné vyuziti:

—  pozemky Ucelovych komunikaci, manipulaéni plochy

—  cyklistické a pési stezky a trasy, odpocivadla

— doprovodna a izolaéni zelen

Nepfripustné vyuZiti:

—  Cinnosti, které naruduji pfirodni hodnoty Uzemi, napfiklad ruSeni mezi
— Cinnosti, déje a zafizeni, které naruduji hlavni vyuziti

DZ - DRAZNi DOPRAVA
HLAVNI VYUZITI:

Plochy dopravni infrastruktury slouzici pro situovani staveb a zafizeni drah.

Pripustné vyuZiti:

—  plochy obvodu drahy véetné naspl, zarezll, opérnych zdi, mostd, kolejist a doprovodné zelené

—  zarizeni pro drazni dopravu, napfiklad stanice, zastavky, nastupisté a pfistupové cesty, provozni
budovy a pozemky dep, opraven, vozoven, prekladist a spravnich budov

— pozemkKy souvisejici dopravni a technickeé infrastruktury

Nepfipustné vyuzZiti:

—  Cinnosti, déje a zafizeni, které narusuji hlavni vyuziti
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DL - LETECKA DOPRAVA
HLAVNI VYUZITI:

Plochy dopravni infrastruktury slouzici pro situovani staveb a zafizeni letecké dopravy.

Pripustné vyuziti:

—  zarizeni pro leteckou dopravu, provozni a spravni budovy
—  pozemkKy souvisejici dopravni a technické infrastruktury
— doprovodna a izolaéni zelen

Nepripustné vyuziti:

—  Cinnosti, déje a zafizeni, které narusuji hlavni vyuZiti

6.1.11. PLOCHY PRO TECHNICKOU INFRASTRUKTURU (T)

T - TECHNICKA INFRASTRUKTURA VSEOBECNA
HLAVNI VYUZITI:

technickym vybavenim.

Plochy slouzi pro umistovani zafizeni, Cinnosti a déju souvisejici se zajisténim obsluhy Uzemi

Pripustné vyuziti:

— vedeni, stavby a s nimi provozné souvisejici zafizeni technického vybaveni, napfiklad vodovodd,
vodojemu, kanalizace, Cistiren odpadnich vod, trafostanic, energetickych vedeni, komunikacnich
vedeni vefejné komunikacéni sité, elektronickych komunikacnich zafizeni vefejné komunikaéni

sité a produktovody
— stavby a zafizeni pro nakladani s odpady, napf. sbérné dvory
—  pozemky souvisejici dopravni infrastruktury
— ochrannd a izolacni zelen

Nepripustné vyuziti:
—  Cinnosti, d&je a zafizeni, které naru8uji hlavni vyuziti

TO - STAVBY A ZARIZENi PRO NAKLADANIi S ODPADY
HLAVNI VYUZITI:

Stavby a zafizeni potfebné k ukladani &i likvidaci odpadu.

Pripustné vyuziti:

—  opérné stény, terénni Upravy a ploty

— stavby a zafizeni souvisejici dopravni a technické infrastruktury
— ochranna a izola¢ni zelefi

Nepripustné vyuziti:

—  Cinnosti, déje a zafizeni, které narusuji hlavni vyuZiti
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6.1.12. PLOCHY VODNi A VODOHOSPODARSKE

N — VODNi PLOCHY A TOKY
HLAVNI VYUZITI:

Plochy slouzi k zajisténi podminek pro nakladanim s vodami.

Pfipustné vyuziti:

— vodni plochy, koryta vodnich toku a jiné plochy, uréené pro prevazujici vodohospodarské vyuziti

—  souvisejici dopravni a technicka infrastruktura, napf. i¢elové komunikace

— plochy, stavby a zafizeni slouZici pro zachyceni deStovych vod, ochranu proti vodé jako
pfirodnimu ziviu

- plochy slouzici pro udrzeni vody v krajiné, revitalizaci vodnich tokd

— doprovodna a izola¢ni zelen, prvky USES, krajinna zelen

— plochy slouzici jako plaze, odpocivadla, stezky pro pé&Si a cyklisty

Nepripustné vyuziti:

— Cinnosti, déje a zafizeni, které narusuji kvalitu prostfedi nebo takové disledky vyvolavaji
druhotné, déle které narusuji kolobéh vody v pfirodé a negativné ovliviuji kvalitu a €istotu vody a
vodniho rezimu, nebo takové dasledky vyvolavaji druhotné

—  stavby, které maji charakter budov

Podminéné pfipustné vyuZiti:
— Cinnosti a zafizeni souvisejici s rybafstvim nebo rekreaci v pfipadé, Ze budou minimalizovany
negativni dopady do vodniho rezimu - &istoty vod

6.1.13. PLOCHY PRIRODNI (E)

HLAVNI VYUZITI:

‘Plochy slouZzici k zajisténi podminek pro pfevaZujici ekologickou funkci uzemi.

Pripustné vyuziti:

— vyuziti, které zajiStuje pfirozenou druhovou skladbu bioty odpovidajici trvalym stanoviStnim
podminkam

— jiné jen pokud nezhorsi ekologickou stabilitu, zménou ngsmi dojit ke znemoznéni navrhovaného
vyuziti nebo zhorseni prirodni funkce sou¢asnych ploch USES

Nepripustné vyuziti:

—  zmény funkénihq vyuziti, které by snizovaly sou€asny stupen ekologické stability daného Guzemi
zarazeného do USES (zména druhu pozemku s vys$Sim stupném ekologické stability na druh s
niz§im stupném ekologické stability, napf. z louky na ornou p(idu), které jsou v rozporu s funkci
téchto ploch v USES

—  jakékoli zmény funkéniho vyuziti, které by znemoznily & ohrozily funkénost biocenter nebo
uzemni ochranu ploch navrhovanych k zaclenéni do nich

— ruSivé Cinnosti jako je umistovani staveb, odvodfiovani pozemkdu, tézba nerostnych surovin
apod., mimo ¢innosti podminénych

— stavby, které maji charakter budov
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Podminéné pripustné vyuZiti:
—  pouze ve vyjime&nych pfipadech nezbytné nutné liniové stavby, vodohospodaiska zafizeni, COV
atd.; umistény mohou byt jen pfi co nejmensim zasahu a naruseni funkénosti biocentra

— umoznit zfizovani vodnich ploch a ploch pro zalesnéni pfi splnéni zakonnych podminek

Na lesnich pozemcich dle KN, nachazejici se v plochach pfirodnich (E), plati i podminky platné
pro plochy lesni (L).

6.1.14. PLOCHY ZEMEDELSKE (P)
HLAVNI VYUZITi:

‘Plochy slouzi pro zafizeni, ¢innosti a déje souvisejici s hospodafenim na zemédélské pudé.

Pripustné vyuziti:
— hospodafeni na ZPF, stavby, zafizeni a jina opatfeni pro zemédélstvi
— souvisejici dopravni a technicka infrastruktura, liniové stavby dopravni a technické infrastruktury

—  UcCelové komunikace, komunikace pro pé&Si a cyklisty, pro jizdu s potahem, na koni a pro jizdu na
lyZich a na sanich

— opatfeni pro zachovanim ekologické rovnovahy uzemi

— opatfeni pro pfispivajici k vySSi retenci krajiny, zachyceni pfivalovych destd, protipovodriova a
protierozni opatfeni

Nepfripustné vyuZiti:

— vSechny ¢&innosti a zafizeni kromé vySe uvedenych (napf. vystavba objektd rodinné rekreace,
dale objektu, které by mohly slouzit k bydleni, rekreaci...)

—  stavby, které maji charakter budov

Podminéné pripustné vyuZiti:

— pouze stavby nezbytné nutné pro myslivost, ochranu pfirody, dostavby a pfistavby malého

rozsahu stavajicich trvalych staveb na vlastnim pozemku (narust plochy o max. 20% prvotné
zkolaudované plochy)

— bude umoZnéno zfizovani vodnich ploch za podminek zachovani krajinného razu a pokud
nedojde k dotéeni pad I. nebo . tf. ochrany

—  plochy pro zalesnéni:
0 za pfedpokladu, Ze se nejedna o |. nebo IlI. tf. ochrany ZPF
0 do cca 1ha na plochach navazujicich na stavajici PUPFL

o0 do cca 1ha na plochach jejichz zalesnénim dojde k uceleni PUPFL za pfedpokladu, Ze
nebude zalesnénim naru$ena ekologicka diverzita
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6.1.15. PLOCHY LESNI (L)
HLAVNI VYUZITI:

‘Plochy slouzi k pInéni funkci lesa a €innosti souvisejici s touto hlavni funkci.

Pripustné vyuziti:

— hospodareni na PUPFL, stavby a zafizeni lesniho hospodafstvi

—  UCelové komunikace

—  ginnosti a zafizeni souvisejici se zachovanim ekologické rovnovahy Gzemi, realizace USES,
opatfeni pro udrzeni vody v krajiné, zachyceni pfivalovych destu, protipovodiiova a protierozni
opatfeni a dalSi opatfeni pfispivajici k vy3si retencni schopnosti krajiny

Nepfripustné vyuZiti:

— vSechny ¢&innosti a zafizeni kromé vySe uvedenych (napf. vystavba objektd rodinné rekreace,
dale objektu, které by mohly slouzit k bydleni, rekreaci...)

Podminéné pfipustné vyuZiti:

— pouze nezbytné nutné stavby a zafizeni pro hospodafeni v lese, pro myslivost a ochranu pfirody

— pouze nezbytné nutné stavby dopravni a technické infrastruktury, nezbytné nutné stavby a
zafizeni pro hospodareni v lese, pro myslivost a ochranu pfirody pouze za podminky, Ze v dalSim
fizeni budou u konkrétnich pfipadl projednany provozni podminky (napf. Sifka koridoru,
povrchovy materidl, Casové omezeni prljezdnosti z dlvodd mimoradnych okolnosti a
nepredvidatelnych $kod v lese) s organem statni spravy lesu a za Uc¢asti vlastnika

— vystavba vodnich nadrzi

—  komunikace pro pési, cyklisty, pro jizdu s potahem, na koni a pro jizdu na lyzich a sanich pouze
za podminky, Ze v dalSim Ffizeni budou u konkrétnich pfipadl projednany provozni podminky
(napf. §itka koridoru, povrchovy material, Casové omezeni prljezdnosti z dlivodd mimofadnych
okolnosti a nepfedvidatelnych $kod v lese) s organem statni spravy lesl a za Uc¢asti vlastnika

6.1.16. PLOCHY SMiSENE NEZASTAVENEHO UZEMi - KRAJINNA ZELEN (SX,
SX/ua)

HLAVNI VYUZITi:

Plochy slouzi pro zachovani a obnovu pfirodnich a krajinnych hodnot, tvofi je plochy rozptylené
zelené v krajing, liniova zeler.

Pripustné vyuZiti:

—  pozemky s dfevinami rostoucimi mimo les (remizy, meze, kamenice)

—  pozemky v rizné fazi sukcesniho vyvoje, podmacené lokality, louky

— realizace USES

—  souvisejici dopravni a technicka infrastruktura, liniové stavby dopravni a technické infrastruktury,
manipulacni plochy

Nepripustné vyuziti:

— Cinnosti a zafizeni naruSujici hodnoty uzemi

—  C&innosti sniZujici ekologickou hodnotu uzemi

—  zalesfiovani za u€elem hospodareni

—  stavby, které maji charakter budov

Podminéné pripustné vyuZiti:

— dosadba autochtonnich dfevin za podminky, Ze nebude vysadbou ohroZzena druhové pestrost
biotopu

—  ucelové komunikace, plochy pro pési a cyklostezky v pfipadé&, Ze nesnizuji kvalitu biotopu
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6.1.17.  PLOCHY SMISENE NEZASTAVENEHO UZEMi - ZEMEDELSKE (SM,
SM/a, SM/p)

HLAVNI VYUZITi:

Plochy vyuzivané prevazné k zemédeélskym ucelum, pfispivajici ke stabilizaci ekologické rovnovahy v
uzemi.

Pfipustné vyuziti:

—  pfirozené a prirodé blizké ekosystémy (napf. trvalé travni porosty, krajinna zelen)

—  souvisejici dopravni a technicka infrastruktura, liniové stavby dopravni a technické infrastruktury,
manipulacni plochy

— UcCelové komunikace, komunikace pro pé&Si a cyklisty, pro jizdu s potahem, na koni a pro jizdu na
lyZich a na sanich

— opatfeni pro zachovanim ekologické rovnovahy uzemi

— opatfeni pfispivajici k vysSi retenci krajiny, zachyceni pfivalovych destl, protipovodriova a
protierozni opatfeni

—  pozemky staveb pro ochranu pfirody

— vystavba vodnich nadrzi

Nepripustné vyuZiti:
— vSechny ¢&innosti a zafizeni kromé vySe uvedenych (napf. vystavba objektd rodinné rekreace,
dale objektu, které by mohly slouzit k bydleni, rekreaci...)

—  Cinnosti narusujici ekologickou rovnovahu uzemi

—  stavby, které maji charakter budov

Podminéné pfipustné vyuZiti:

— nezbytné nutné stavby, zafizeni a jina opatfeni pro zemédélstvi, myslivost (napf. v€eliny, seniky,
vybéhy)

—  pristavby malého rozsahu stavajicich trvalych staveb na vlastnim pozemku (narust plochy o max.
20% prvotné zkolaudované plochy)

— vysadba sadu v pfipadé, Ze nebude oplocen

— plochy pro zalesnéni do cca 1ha v plochach navazujici na stavajici PUPFL, na plochach jejichz
zalesnénim dojde k uceleni PUPFL, v pfipadé Ze se nejedna o nivni louky a za pfedpokladu, ze
nebude zalesnénim naru$ena ekologicka diverzita a pokud nedojde k dotéeni pad I. nebo II. .
ochrany

6.1.18. PLOCHY SMISENE NEZASTAVENEHO UZEMi - REKREACNI (SR)

SR — ZAHRADY A SADY V KRAJINE
HLAVNI VYUZITI:

Plochy pfirodniho charakteru v krajiné, které slouzi jako zahrady a sady.

Pripustné vyuziti:

—  plochy pro péstovani ovoce

— souvisejici dopravni a technicka infrastruktura, liniové stavby dopravni a technické infrastruktury

—  péSi a cyklistické stezky, ucelové komunikace

— stavby slouzici k zemédélskému vyuziti zahrad & sadl (napf.sklad zahradniho nafadi Ci
sadaFskych pomucek)

Nepripustné vyuziti:
—  C&innosti a zafizeni naruSujici okolni krajinu a hodnoty uzemi

— Cinnosti a zafizeni vy3e neuvedené (napf. objekty rodinné rekreace)
—  stavby, které maji charakter budov, a které neslouzi k zemédélskému vyuziti zahrad &i sadu
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Podminéné pripustné vyuZiti:
— oploceni, pokud je nezbytné z diivodi chovnych nebo péstebnich (napf.oploceni pastvin, sadi
apod).

SR.1 — SPORTOVNE REKREACNIi AREAL POD SV. ANNOU
HLAVNI VYUZITI:

Plochy sezénniho charakteru v krajiné, které slouzi oddechu, sportu, rekreaci a pobytu v pfirodé.

Pripustné vyuziti:

—  plochy pro lyzovani

—  souvisejici dopravni a technicka infrastruktura, liniové stavby dopravni a technické infrastruktury,
lyzarsky vlek, mobilni hygienicka zafizeni, sezonni kiosky

—  péSi a cyklistické stezky, ucelové komunikace, bézecké traté

Nepripustné vyuziti:

—  C&innosti a zafizeni naruSujici okolni krajinu a hodnoty uzemi

—  Cinnosti a zafizeni vy3e neuvedené (napf. objekty rodinné rekreace)

— ploty a oploceni

Podminéné pfipustné vyuzZiti:

—  mototrialové sporty

SR.2 — SPORTOVNIi STRELNICE
HLAVNI VYUZITI:

Plochy slouzici pro specifické formy sportu a rekreace.

Pripustné vyuziti:

—  plochy sportovnich stfelnic,

—  souvisejici provozni zafizeni (Satny, socialni zafizeni, sklad sportovnich potfeb apod.)
—  pozemkKy souvisejici dopravni a technické infrastruktury

Nepripustné vyuziti:

—  Cinnosti a zafizeni naruSujici okolni krajinu a hodnoty uzemi
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6.2. NAVRZENE ZASADY PROSTOROVEHO USPORADANi A PODMINKY
VYUZITi OZEM

Obecné podminky pro feSené tuzemi:
e respektovat charakter, méfitko a urbanistickou skladbu okolni zastavby

e v zastavéném uzemi pfi doplnéni a pfestavbé lokalit (dostavba uzemi, nastavby, pfistavby nebo
stavebni Upravy objektll) respektovat stabilizované linie a vysky zastavby uliéniho prostoru
(odchylky jsou podminéné na zakladé posouzeni konkrétni situace), pfi Upravé staveb
nerespektujicich historickou zastavbu zohlednit ptivodni strukturu a navrh pfizpUsobit

Prostorové zasady uspofradani, navrzené urbanistickou koncepci pro vymezené plochy:

e zastavba navrhovana na vnéjSich okrajich zastavéného Uzemi obce musi byt situovana vzdy
tak, aby do volného uzemi byla orientovana nezastavéna €ast stavebniho pozemku; v pfipadé,
Ze to neni mozné, je nutno feSit pfechod zastavby do krajiny ozelenénim

e nova zastavba bude respektovat vyskovou zonaci (pokud je navrZzena viz. Kap. 3.2.1) z davod(
ochrany obrazu obce, u stavajici zastavby bude respektovana vyskova zonace okoli

e respektovat existenci nemovitych kulturnich pamatek a jejich okoli minimalizaci rusivych zasah,
zejména stavebnich

e respektovat a chranit drobné sakralni a lidové objekty v obci a krajiné, vetné jejich okoli
e zachovat prihledy na dominanty obci
e neménit charakter pfirodnich horizontl (napf. trvalym odlesnénim) a pfirodnich dominant

o respektovat a doplnit stavajici liniovou a soliterni zeleri v krajiné
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7.

VYMEZENi

VEREJNE

PROSPESNYCH

STAVEB,

VEREJNE

PROSPESNYCH OPATRENI, STAVEB A OPATRENI K ZAJISTOVANi OBRANY A

BEZPECNOSTI STATU A PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERE LZE PRAVA

K POZEMKUM A STAVBAM VYVLASTNIT

7.1.

VEREJNE

PROSPESNE

STAVBY

DOPRAVNI

A ___TECHNICKE

INFRASTRUKTURY, PRO KTERE LZE PRAVA K POZEMKUM VYVLASTNIT

Tabulka verejné prospésnych staveb - dopravni infrastruktura:

ozn. popis k. U. pozn.
. L , prevzato a zpfesnéno
DK1 koridor pro homogenizaci silnice 1/34 Bilek 26 ZUR (DK04)
koridor pro homogenizaci oy prevzato a zpfesnéno
DK2 silnice 11/344 Chotébor ze ZUR (DK12)
koridor pro homogenizaci R . prevzato a zpfesnéno
DK3 silnice 1/345 Chotébof, Prijemky, Bilek 26 ZUR (DK13)
DK4 | uprava silniéniho tahu silnice 111351 |  Chotebor, Dobkov, ;
Pocatky
Y - Stfizov u Chotebore, pfevzato a zpfesnéno
DKO04 prelozka, resp. obchvat silnice 1/34 Bilek ze ZUR (DK04)
VD5 zapadni obchvat mésta Chotébor -
VD8 | ucelova komunikace Chotébofr - Bilek Prijemky, Bilek -
VD9 parkovisté za byvalou rychlirnou Chotébof -
VD12 ucelova komunikace ve Stfizové Stfizov u Chotébofe -
VD15 propojeni obchvatu se silnici 11/344 Chotébor -
VD17 ucelova komunikace u nadrazi Chotébof -
VD18 chodnik u nadrazi Bilek -
VD19 chodnik u vyletisté Bilek -
VD20 chodnik u obchodu Bilek -
VD21 chodnik u zastavky autobusu Bilek -
VD23 | cyklostezka kolem Bfevnické nadrze Dobkov, Chotébof -
VD24 | ucelova komunikace Chotébof - Bilek Bilek -
VD25 cyklostezka Chotébor — Bilek Prijemky, Bilek -
VDT7 chodnik v PZ U Nadrazi Chotébor -
obsluzna komunikace " .
VDT16 oro lokality S031 a S032 Pocatky u Chotébore -
mistni komunikace
VDT 1 (oro lokality S035, 36 a OK63) Prijemky -
VDT19 mistni komunikace Rankov u Chotabore .

(pro lokality S045 a S046)
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VDT20

mistni komunikace (pro lokalitu S046)

Rankov u Chotébore

mistni komunikace

VDT23 (propojent v centru) Stfizov u Chotébore -
VDT24 parkovisté ve Stfizovée Stfizov u Chotébore -
VDT25 | mistni komunikace (jizni propojeni) Svinny -
VDT28 | mistni komunikace (pro lokalitu RD) Bilek -

Tabulka verejné prospésnych staveb — technicka infrastruktura:

ozn. popis k. a. pozn.
TK1 koridor pro vodovod Stfizov - Jitkov Stfizov u Chotébore -
koridor pro kanalizace a plynovod Rankov u Chotébore,
TK2 - o -
Rankov -Svinny Svinny
koridor pro kanalizaci a plynovod o o
TK3 Svinny -Chot&boF Svinny, Chotébor -
K4 koridor pro kanalizaci Pocatky u Chotébore, )
Pocatky — Dobkov Dobkov
koridor pro kanalizace oy
TK5 Dobkov — Chot&bof Dobkov, Chotébor -
koridor pro kanalizaci Stfizov u Chotébore,
TK6 . . o -
SfiZzov — Marieves PFijemky
koridor pro kanalizaci -
K7 Marieves — PFijemky Prijemky )
koridor pro kanalizaci o
TK8 Prijemky - vytlak Chot&boF Prijemky -
TK10 koridor pro vodovod Chotébor .
- napojeni Dobkova
koridor pro nadzemni vedeni .
TK11 vn - lokality Z85 a Z87 Chotébor -
TK13 rozSifeni Cistirny Chotébof i

odpadnich vod Chotébof
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7.2.

VEREJNE PROSPESNA OPATRENI,

PRO KTERA LZE PRAVA K

POZEMKUM VYVLASTNIT

Tabulka verejné prospésnych opatreni:

ozn. popis k. a. pozn.
VU1 lokalni biokoridor LBK 3 Chotébof -
lokalni biokoridor LBK 3 -
vu2 u rybnika Brigadnik Chotébor )
VU3 nadregionalni biokoridor K77 MB Dobkov prevzato ze ZUR (U013)
VU4 lokalni biokoridor LBK 7 Klouzovy u Chotébore -
VU5 nadregionalni biokoridor K77 MB Pfijemky prevzato ze ZUR (U013)
VU6 nadregionalni biokoridor K77 MB Pfijemky prevzato ze ZUR (U013)
VU7 lokalni biokoridor LBK 10 Rankov u Chotébofe -
VU8 nadregionalni biokoridor K77 MB Rankov u Chotébore prevzato ze ZUR (U013)
VU9 regionalni biokoridor 429 Rankov u Chotébore prevzato ze ZUR (U206)
VU10 lokalni biokoridor LBK 13 Svinny -
VU11 lokalni biokoridor LBK 18 Svinny -
VU12 lokalni biokoridor LBK 12 Svinny -
VU13 lokalni biokoridor LBK 12 Svinny, Rankov u i
Chotéboie
VU14 lokalni biokoridor LBK 16 Pocatky u Chotébore, ;
Pfijemky
vuts | hadregionalni biocentrum 58 ChotéboF, Bilek | prevzato ze ZUR (U003)
Udoli Doubravy
VU16 nadregionalni biokoridor 126 Chotébof, Piijemky, Bilek| pfevzato ze ZUR (U019)
VU17 | regionalni biocentrum B0O3 Stavenov Chotébof prevzato ze ZUR (U172)
VU18 regionalni biocentrum B09 Rankov u Chotébofre prevzato ze ZUR (U177)
VU19 regionalni biokoridor 442 Bilek prevzato ze ZUR (U219)
VU20 regionalni biokoridor 445 Bilek prevzato ze ZUR (U222)
VO 3 protierozni opatfeni Dobkov -
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8. VYMEZENi VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB A VEREJNYCH
PROSTRANSTVI, PRO KTERE LZE UPLATNIT PREDKUPNi PRAVO, S
UVEDENIM V_Ci_PROSPECH JE PREDKUPNIi PRAVO ZRIZOVANO,
PARCELNICH CISEL POZEMKU, NAZVU KATASTRALNIHO UZEMi A PRIPADNE
DALSICH UDAJU PODLE § 5 ODST. 1 KATATRALNIHO ZAKONA

8.1. VEREJNE PROSPESNE STAVBY A VEREJNA PROSTRANSTVi, PRO
KTERE LZE UPLATNIT PREDKUPN{ PRAVO

Tabulka verejné prospésnych staveb:

ozn. k.u. dot€ené parcely dle KN vymera mginost uplatnvém'
(ha) prava ve prospéch
3771/45, 3771/486,
3771/47, 3771/49,
. 3771/50, 3774, 3772/1, . o
VPO 1 Chotéboi(652831) 3777, 3770, 3767, 3769, 5,24 Mésto Chotébor
3778, 3780, 3779, 3776,
4659/1, 3811
1261, 1260/1, 1227/1,

4466, 1228, 1221/1, 1223,
. 1222/1, 1224/1, 1226/1, N o
VPO 3 Chotéboi(652831) 1226/2. 1225/1. 1225/6. 1,92 Mésto Chotébor

1225/9, 1225/10, 1226/11,

1124/4
VPO4 |  Chotéboi(652831) 210671, 2106/2,1448/3, | g 45 Mésto Chot&bor
2103/15

. 2106/3, 2104, N o
VPO 5 Chotéboi(652831) 4515/1, 4515/6 0,30 Mésto Chotébor
e 1478/2, 1468, 1467, . ‘o
VPO 6 Chotéboi(652831) 1466, 1465 0,15 Mésto Chotébof
VPO7 |  Chotébor(652831) Zroe. 2100 0,40 Mésto Chotébor

158/2, 147/1, 138/5, 147/2,
VPO 8 Bilek (652893) 147/4, 147/5, 14716, 14717, 0,90 Mésto Chotébor

147/8

VPO 9 Dobkov(723045) 214/8, 212/1 0,09 Mésto Chotébor
Rankov u Chotébofe . oy
VPO 10 (739294) 16/1 0,10 Mésto Chotébor
Stfizov u Chotébore . oy
VPO 11 (758051) 101/1 0,17 Mésto Chotébof
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9.VYMEZENi PLOCH A KORIDORU, VE KTERYCH JE PROVERENi JEJICH
VYUZITI UZEMNI STUDIi PODMINKOU PRO ROZHODOVAN;

Podminky pro lokality 29, 210, 212, 215, Z16, 220, Z30c, Z49, 259, 285, Z88, 2197, Z273:
Rozhodovani o vyuziti uzemi téchto zastavitelnych ploch je podminéno zpracovanim uzemni studie.
Lhita pro pofizeni studie je stanovena do 31.12.2021. Stanovena lhlta se vztahuje k datu spinéni
povinnosti stanovenych stavebnim zakonem — vloZeni dat o této studii do evidence uzemné planovaci
ginnosti. Studie bude Fesit parcelaci ploch v souladu s prostorovymi regulativy dle textové &asti UP,
orientaci staveb, trasovani a parametry komunikaci a vefejnou zelef.

Z10 - uzemni studie bude feSit etapizaci vystavby lokality tak, aby minimainé 50% navrhové plochy bylo
realizovano ve |l. etapé vystavby.

10. _UDAJE_O POCTU LISTU UZEMNIHO PLANU A POCTU VYKRESU
GRAFICKE CASTI

Uzemni plan Chotébof se sklada z nasledujicich &asti:

Cast oCet
uzemniho | oznaceni popis méfitko ﬁistﬁ
planu
textova A1 Textova Cast - 70
A2 Vykres zékladniho &lenéni uzemi 1:10000 1
A3 Hlavni vykres - navrh uspofadani uzemi 1:5000
A4 Hlavni vykres - dopravni infrastruktura 1:10000 1
Hlavni vykres .
graficka AS - technicka infrastruktura - vodni hospodarstvi 1:10000 1
Hlavni vykres .
A6 - technicka infrastruktura - energetika, spoje 1:10000 !
A7 Vykrves Yerejne prc?spesnych staveb, 1:5000 2
opatfeni a asanaci
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