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SIDLISTE V ULICICH SEVERNIiI A BREZOVA

Uzemni studie vefejného prostranstvi v ChotébofFi

MiSTO:

Re$ené Uzemi se nachazi v severovychodni &asti mésta. Ze zapadu je vymezeno ulici Severni, ze
severu ulici Dlouhou a z jihu a vychodu ulici Bfezovou. PfestoZe tato oblast neni vzdalena od centra, ma
periferni charakter.

POPIS STAVAJICIHO STAVU

Vlastni feSené uzemi se nachazi na rozlehlé plose, ktera je vzhledem ke své velikosti zastavéna jen
fidce. Nachazi se na ni pouze bytové domy v relativné velkych odstupovych vzdalenostech. Pro celkové
fungovani tohoto prostoru je ale podstatna pfitomnost Ctyf dvojic bytovych domu na zapadni strané Severni
ulice. Tyto domy jasné vymezuji celou zapadni stranu feSeného Uzemi, jejich pravidelné uspofadani
kontrastuje s okolni zastavbou na feSené ploSe, pro kterou je naopak charakteristické jeji nahodilé
rozmisténi. Pouze bytovy dum v severni ¢asti svou polohou reaguje na pfilehlou ulici a orientuje na ni i své
vstupy. Nejproblematic¢téjSi je z hlediska umisténi na pozemku bytovy dim, stojici proti budové materské
Skoly, ktery svou orientaci pfimo popird ortogonalni charakter lokality. Naroky na obsluhu tohoto domu
vyznamné vstupuji do okolniho vefejného prostoru a negativné jej tak ovliviiuji.

Vefejny prostor je vtéto oblasti dlouhodobé zanedban. Plochy vefejnych prostranstvi se zde
omezuji na travnaté plochy a zpevnéné plochy, budto asfaltové nebo z rozpadajicich se betonovych dilct.
Atmosféru nezajmu o vefejny prostor dokresluje staré piskovisté se svou vlastni vyasfaltovanou ,nastupni®
plochou. Automobily na hlavni komunikaci zacali jejich maijitelé logicky parkovat kolmo na jeji osu, prestoze
je nutné prekonat obrubnik. Hodnotna vzrostla zeleri se tu prakticky nenachazi. Pfipadnou velkorysou
kultivaci celého uzemi komplikuji slozité majetkové vztahy vazané k jednotlivym pozemkdm. Tento problém
umocriuje skutecnost, Ze na plose ve stifedu Uzemi se pfipravuje projekt vystavby dalSiho bytového domu,
ktery pocita s kompletnim vyuzitim svého pozemku — jeho zapojeni do navrhovaného feSeni neni mozné a
tato plocha tak byla z feSeného Uzemi vyfazena.

KONCEPT:
Pfi zajisténi potfebnych parkovacich kapacit, kultivovat po ¢astech vefejny prostor mezi budovami.

POPIS NAVRZENEHO RESENI:
ZAKLADNI PROSTOROVE USPORADANI

Z hlediska dopravni obsluznosti Uzemi jsou navrzeny tfi Upravy. Severni vijezd do ulice Severni je
navrzeno upravit tak, aby byla jeji osa v této &asti kolma na osu ulice Dlouhé. Druha dprava se tyka
prfemisténi severni ¢asti ulice Bfezové tak, aby svou osou navazovala na osu ulice Zamecké. A tfeti uprava
predstavuje umisténi zcela nové obsluzné komunikace (a pfilehlych parkovacich stani) rovnobézné
s nejsevernégji umisténym bytovym domem tak, Ze v této €asti dojde k propojeni ulic Severni a Bfezové.

V ostatnich ohledech vychazi zakladni prostorové uspofadani ze stavajiciho stavu. Dochazi
k navySeni parkovacich kapacit (na ulici Severni jejim oboustrannym vyuzitim, na ulici Bfezové ke vzniku
novych parkovacich stani), dale k doplnéni nékolika cest pro pési a pfedevsim k Upravé prostranstvi mezi
jednotlivymi bytovymi domy. Tyto Upravy spocivaji pfedevsim ve vymezeni klidovych ploch (mlatovych)
dopInénych vysadbou strom0. V misté terénnich zlomu jsou navrzeny opérné stény, vytvarejicich pozvolnou
kaskadu, kterou je mozné snadno pfekonat.

ZELEN

Stavajici vzrostla zelefh nema potfebnou kvalitu, jedinou vyjimkou je strom stojici mezi bytovymi
domy na Severni ulici. Nové je tak navrZzena vysadba strom( podél chodnikl, v podélné ose parkovacich
ploch a vzdy ve vazbé na klidové plochy, navrzené v blizkosti jednotlivych bytovych domu. Travnaté plochy
mohou byt doplnény kvétinovymi zahony.

POUZITE MATERIALY

Materialova pestrost a vyrazna textura reaguje na monochromatické materialy (asfalt, beton) a
velkoformatové plochy panelovych sidlist.

Asfaltové komunikace jsou preruseny dlazdénymi plochami, spojujici protilehlé strany ulice,
parkovaci stani jsou dlazdéna z zulovych kostek, opérné zidky jsou navrzeny kamenné, pfipadné
z gabionovych kost plnénych kamenivem. Travnaté plochy mezi chodnikem a parkovistém jsou
v pravidelnych pruzich doplnény betonovou dlazbou, ktera umoZzZhuje pfimy pohyb mezi domem a
zaparkovanym autem.

DALSI VYBAVENI

Navrzeno je nékolik stanovist pro umisténi kontejnerli na smésny i tfidény odpad. Jejich dimenze
odpovida stavajicim pozadavkim, vSechna jsou pFistupna pfimo z obsluznych komunikaci. Jsou navrzena
ze stejného materialu jako opérné zidky, liSi se pouze svou vyskou, ktera je navrzena tak, aby se nadoba
na odpad z pohledové obracené strany neuplatfiovala. Mezi prvnim a druhym bytovym domem v Severni
ulici je navrzeno umistit lanové hfisté, k jehoz instalaci by bylo mozné pouzit protilehlé stény domu. Mezi
tretim a ¢tvrtym domem tamtézZ je navrzena vysadba nizké zelené, uspofadané do pravidelného rastru.

RESENI TECHNICKE INFRASTRUKTURY

Navrzené feSeni neobsahuje upravy, které by vyvolaly potfebu zmény stavajici podoby siti
technické infrastruktury.
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POPIS PROBLEMU

V okoli bytovych doml a vcentru lokality mize kultivaci
vefejnych prostranstvi dojit ke vzniku klidového prostoru

Sklonitost terénu muize pfispét ke zvyraznéni kvality
renovovaného prostredi

Verejny prostor mezi budovami jakoby neexistoval, lidé nemaji
pfilezitost se v ném zdrzovat.

Zpevnéné plochy mezi domy jsou zchatralé, (drzba je
nedostatecnd. Prostor tim dale degraduje.
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NAZEV

Parkovani

Problematické
situovani
bytovych domi
Zadna zelen

POPIS PROBLEMU
Hlavni komunikaéni osa reaguje pouze Zzivelné na zvySenou

potfebu parkovacich mist — auta parkuji kolmo na osu
komunikace a dostavaji se tak na chodnik.

Nekoncepéni zadbor stavebnich pozemki vede kdalsimu
problematickému vyuziti vefejnych ploch

V Uzemi se nachazi jen velmi malé mnozstvi zelené.

silné stranky - slabé stranky

[0 prilezitosti

ANALYZA UZEMI

- hrozby
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“SWOT”
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ZPEVNENE PLOCHY :

asfalt

dlaZzba - betonova kostka, maloformatova

dlazba - Zulova kostka, hnédo&ervena, velkoformatova

dlazba - Zzulova kostka, Seda maloformatova; znaceni
parkovacich pruh(: kostky z bilého kfemene

mlat (mechanicky zpevnéné drcené kamenivo)

betonové desky - velkoformatové, pokladané v pruzich,
stfidajici se s pruhy zatravnéni

OSTATNI OBJEKTY :
stanovisté kontejnertl na smésny a tfidény odpad

opémé zidky - vyzdivané z kamene, variantné skladané z
gabionovych koSt pInénych kamenivem

lanové hiisté
do pravidelného rastru usporadana nizka zelei (buxus)

ZELEN :
travnaté plochy
stavajici i nova vysadba stromt (viz. vykres zelené)
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HLAVNI VYKRES
1: 500

10 25 50 m



stavajici stromy

travnaté plochy
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VYKRES ZELENE
1: 500

25 50 m
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ILUSTRATIVNI VIZUALIZACE



ODPADKOVY KOS LAVICKA

Cylindre CR120 Radium LRA 130
Betonovy sokl, plastové oplasténi Ocelova konstrukce z ohybaného plechu, sedak z dfevénych lamel.
Vyrobce / dodavatel : mmcité a.s. Rozmér: 2000 x 420 x 445 (d x § x v)

Vyrobce / dodavatel : mmcité a.s.
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LAMPA
Arbottura ART371 yoa
Ocelova konstrukce hlinikova slitina, vysSka cca. 4,5 m
Rozmeér: 1600 x 1600 Vyrobce / dodavatel : Schreder lighting LLC
Vyrobce / dodavatel : mmcité a.s.
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