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TEXTOVA CAST

ZADANI

Cilem studie je navrh takové feSeni, které by lokalitu zménilo ve fungujici vefejny prostor. Funguijici vefejny
prostor v tomto pfipadé znamena misto klidového razu, které se stava cilem prochazky nebo vyletu. Misto,
kam Clovék rad jde, kde je pfijemné byt, kde si mize odpocinout, potkat se s prateli a znamymi. Misto, které
dava prilezitost k posileni socidlnich vazeb obyvatel mésta.

SMYSL KULTIVACE VEREJNEHO PROSTORU

Kultivace vefejnych prostranstvi znamena celkové zatraktivnéni mésta. Lidé v takovém mésté radi Ziji,
potomci zlstavaji, pfipadné se do néj dalsi lidé stéhuji. Chotébof ma mnozstvi vefejnych prostranstvi, k
delSimu pobytu venku a uzivani méstského interiéru ale nevybizeji.

“Jsou-li venkovni prostory nekvalitni, vyskytuji se v nich jenom nezbytné nutné aktivity. Kdyz maji venkovni
prostory vysokou kvalitu, nezbytné aktivity probihaji priblizné stejné Casto, maji vdak jasnou tendenci se
prodluZovat, protoZe materialni podminky jsou lepsi. Navic se ale objevi Siroké Skala volitelnych aktivit,
protoZe misto a situace nyni lakaji lidi, aby se zastavili, posadili se, jedli, hrali a tak podobné. Na ulicich a
meéstskych prostranstvich nizké kvality se odehrava jen minimum aktivit. Lidé spéchaji domu.*

Z publikace ,,Zivot mezi budovami®, autor Jan Gehl, nakladatelstvi Albert

POPIS STAVAJICIHO STAVU

Lokalita se nachazi v blizkosti centra Chotébofe (ve vzdalenosti asi 100 m od namésti). Misto neni
momentalné nijak smysluplné vyuZito, nachazi se na ném provizorni parkovisté, malé détské hfisté a hasici
Vychodni strana je tvofena témér souvislou fadou rodinnych domd, které spadaji do SirSiho centra mésta,
jizni stranu tvofi roztrousené solitérni objekty (budova policie, bytovy dim spojeny s autoopravnou, rodinny
ddm). Zapadni stranu tvofi ulice Na Hlavaticich, na kterou navazuje fotbalové hfisté, severni stranu ulice
Buttulova, ve které v této Casti stoji pouze opustény objekt byvalého hostince ,Na Hrazi“.

Prostranstvi je rovinaté, nachazi se na ném nékolik vzrostlych strom.

OBECNY PRINCIP NAVRHU

RemesIné dobfe zpracovany zaklad (zakladni usporadani prostoru) doplnit vyrazové, doplnit pfedevsim o
prvky parkové (stromy, kvétinové zahony, vodni plochy), o prvky vytvarné a o takové prvky, které k aktivité a
hfe vybizeji.

zelen

vodni

prvky




POPIS NAVRZENEHO RESENIi

ZAKLADNI PROSTOROVE USPORADANI

Usporadani celé lokality je koncipovano tak, aby byly jednotlivé jeji &asti orientovany kolmo na osu
Buttulovy ulice. Tato orientace pfispiva k celkové pfehlednosti mista, ale pfedevSim reaguje na hlavni
pohyb chodcl i vozidel v této lokalité. Hlavnim zamérem je, aby se pfed chodcem, jdoucim po Buttulové
ulici jednotlivé zény lokality ménily, ten s nimi byl v pfimém kontaktu a kdekoliv do nich mohl vstoupit. P¥i
vychodo-zapadnim sméru chize (od namésti), se tak pfed chodcem postupné objevuje: atleticka draha,
travnaty pas lemovany z podélnych stran kvétinovymi zahony, ,dvouprouda“ péSi cesta doprovazena
skupinou mensich strom0, pisCity pas s vodni plochou avodotrysky, dal$i travnata plocha s dal§im
kvétinovym zahonem, bytovy dim a nakonec parkovisté pfed nim.
V tézisti feSeného mista je navrzen vodni pas se dvéma skupinami vodotryskd. U vodotryskd na severni
strané je uvazovana instalace regulacnich kohoutl, kterymi je mozné ménit intenzitu pratoku vody kazdé
trysky. Tyto vodotrysky jsou uvaZovany pfiblizné dvoumetrové, mély by tak vytvaret lokalni dominantu.
Kolem druhé skupiny vodotryskd, ktera se nachazi pfiblizné ve stfedu vodniho pasu je uvazovan volny
prichod, jejich okoli je tedy dlazdéné a vyska vodniho sloupce, které vodotrysky v tomto misté vytvari, se
predpoklada zhruba pllmetrova.
Cely vodni pas je obklopen pis€itou plochou, ktera nejlépe vyhovi potfebam nejriiznéjsich détskych her.
V blizkosti vody se nachazi plocha pro posezeni, na kterou pak navazuje objekt zazemi (dle volby
provozovatele to mlze byt kavarna, bistro, atp.). Plocha pfed kavarnou je typicka skupinou asi tfimetrovych
dfevénych sloupl, které tento prostor vymezuji, které kromé své prostorotvorné funkce umozni umisténi
slunolamu z lehkych textilii natazenych mezi nimi. Z vychodni strany na kavarnu navazuje prostor pro
détské hristé, charakteristické umisténim sloupkd, po kterych a mezi kterymi je mozné prostfednictvim
natazenych lan a siti Splhat a prolézat. Sloupky umisténé v pravidelném c&tvercovém rastru umozni velkou
variabilitu provedeni. Dale na vychod, na okraji lokality, je navrZzena atleticka draha, kterou lemuje kvétinovy
zahon a fada stromU z obou stran. Tato draha je mySlena pouze jako rekreacni, pfipadné mulze poslouzit
potfebam nedaleké Skoly. Slavickova ulice je navrzena vyhradné pro péSi a ma tedy charakter parkové
cesty, jejim povrchem je mlat (mechanicky zhutnéné kamenivo). Na opacné strané lokality se nachazi
dvojice bytovych domd, v jejichz spoleCném suterénu jsou umisténa krytd parkovaci stani, navrzena
vyhradné pro potfeby obyvatell téchto domu. Pfed domem je umisténo menSi parkovisté doplnéné
skupinou stromu.

ZAKLADNI VYTVARNY PRINCIP
Zakladnim vytvarnym principem je pouziti rGznorodych materialG, resp. rlznorodych povrchl ploch.
NavrZena je tak antuka nebo tartan pro atletickou drahu, kvétinové zahony s pestrou skladbou rostlin, pro
pési cesty mlat, pro détské hfisté oblazky, kolem vodni plochy pisek, parkovaci stani dldZzdéna z Zulovych
kostek.

ZELEN

Stavajici vzrostlou zelen neni v planu zachovat, vyjimkou je pouze skupina ¢tyf stromua v severovychodni
Casti, v misté, kde je souCasnosti umisténo détské hfisté. Je uvazovano s vysadbou novych stromu, které
prevazné lemuji zpevnéné plochy a dale s realizaci nékolika pasovych kvétinovych zahon(.

RESENI TECHNICKE INFRASTRUKTURY
Navrzené feSeni pocita s pfipojenim objektu bytovych domd a objektu kavarny na stavajici sité technické
infrastruktury, vedené Buttulovou ulici. Vodni plocha s vodotrysky pocita s cirkulaci vody Cerpané ze

stavajiciho vodovodniho fadu a instalaci potfebné filtracni technologie, pfepad bude sveden do kanalizace
v Buttulové ulici.
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NAZEV

Poloha v centru
mésta

Rozsah lokality

Klidné misto
Zvyseni
atraktivity mista
i mésta

Dlouhodobé
nevyuzivané
misto

Zanedbane
okoli

Pritomnost
vyrobnich
objektu
Prijezd
Slavickovou
ulici

Nevhodny tvar
kfizovatky

Prostranstvi
pred budovou
PCR

ﬂ!“‘ silné stranky

' 0 prilezitosti

POPIS PROBLEMU

Lokalita se nachazi zhruba 100 m od namésti.

Rozsah je dostatecny pro vznik vyznamného vefejného
prostoru.

Prestoze misto lezi v blizkosti centra, neni dopravné zatizeno.

Vznik kvalitniho vefejného prostoru muze mit pozitivni vliv na
celé své okoli - zvySeni atraktivity této lokality pfinese pozitivni
ekonomicky vyvoj. ZvySi se zajem o bydleni v tomto misté,
stoupne hodnota pozemku. Vzroste ekonomicky potencial
mista, coz pfinese investice do okolni zastavby. Timto
zpusobem dojde ke zvySeni regeneracni schopnosti mista i
pfilehlého okoli.

Misto momentainé nema smyslupiné vyuziti; ¢ast funguje jako
parkovisté, cast jako cviciSté pro hasiCe a v jedné c&asti je
umisténo malé détské hfisté, to vSe provizorniho charakteru.

Zvlasté domy ve Slavickové ulici nejsou v dobrém stavu, objekt
byvalého hostince "Na Hrazi" je zcela opustény.

V blizkosti lokality se nachazi opravna aut a vyrobni zévod
Interlignum.

Prujezd motorovych vozidel Slavickovou ulici je nevhodny.
Dopravni obsluznost domu z této ulice nema opodstatnéni -
jejich obsluha je mozna z paralelni ulice Rybni. Dopravni vyuZiti
Slavickovy ulice je v rozporu s naroky na klidovou zénu.

Krizovatku, kde se stykaji ulice Buttulova a Obelecka je nutné
pro svuj nevhodny tvar dopravné optimalizovat.

Zpevnéné plochy v okoli budovy policie jsou nevhodné
situovane a jejich rozsah je predimenzovany.

- slabé stranky
- hrozby
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ANALYZA UZEMI “SWOT”
1:750



LEGENDA :

ZPEVNENE PLOCHY :

' asfalt

dlazba - Zulova kostka - Zluty odstin
dlazba - Zulova kostka - Sedy odstin;
parkovaci pruhy - kostky z bilého kiemene
dlazba - betonova kostka maloformatova
mlat - mechanicky zpevnéné kamenivo
pisek

oblazky frakce 5 - 20 mm

tartan, variantné antuka

E—

ZELEN :

O,

travnaté plochy

kvétinové zahony

stavajici stromy

nové navrZena vysadba stromu

L-

OSTATNI OBJEKTY A VYBAVENI :

mm | lavicky

[ @® |  mrize ke stromim

\:CD:] béZecka draha

Bi):i détské hfisté

[ (@) | bisto

| (4) | skupina vodotrysku, vySka sloupce cca. 0,5 m
vodni plocha
skupina vodotryskd, vyska sloupce cca. 2,0 m
bytovy diim 01
bytovy dum 02
spoleény suterén bytovych doma -

- kryta parkovaci stani pro najemniky domu

HLAVNI VYKRES

0 5 10 20 50 100 m 1: 500



LEGENDA :

ponechané stromy

stromy navrZené k odstranéni
nové navrZzena vysadba stromu
travnaté plochy

kvétinové zahony

STROMU:

katalpa trubacovita - 22 ks

bfiza bélokora - 20 ks

treSen japonska (sakura) - 27 ks
javor stfibrny - 36 ks

javor mlé¢ - 22 ks
jirovec madal - 4 ks
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VYKRES ZELENE
1: 500
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ILUSTRATIVNI VIZUALIZACE
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ILUSTRATIVNI VIZUALIZACE
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LAMPA

MRIZ KE STROMUM

neo - prisma circle

Drevéné, variantné betonové provedeni, vyska cca. 50 m Brougeny beton, sedé nebo bilé provedeni
Vyrobce / dodavatel : Escofet / mmcité a.s. Rozmér: vnajsi ‘priflmér 1480 mm

Vyrobce / dodavatel : Bellitalia / mmcité a.s.

ODPADKOVY KOS

Cylindre CR120
Betonovy sokl, plastové oplasténi
Vyrobce / dodavatel . mmcité a.s.

LAVICKA

Portiqua

Konstrukce z hlinikové slitiny, sedak i opéradlo z dievénych lamel

Vyrobce / dodavatel : mmcité a.s.

PQA 151 PQA 113

Rozmér: 1820 x 650 x 770 mm (d x § x v) Rozmér: 3020 x 555 x 430 mm (d x § x v)

07

NAVRH MOBILIARE



