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TEXTOVA CAST
ZADANI

Cast vefejného prostranstvi v ulici Na Valech (v UP Chot&boF plocha vefejného prostranstvi (U) a plocha
bydleni (BR). V této ploSe je pozadovano komplexné provéfit moznosti Uprav — zapoijit lokalitu do fungujiciho systému:
lokalita v centru mésta, navrhnout feSeni dopravni situace, zejména moznosti parkovani, navrhnout umisténi kontejnert
na tfidény odpad, zelen, mobiliaF, zohlednit navaznosti na okolni prostory.

ANALYZA SiRSiCH VZTAHU

Jiz zakladni analyza polohy feSeného Uzemi naznaluje, ze toto Uzemi ma v ramci vefejnych prostor svoji
ddlezitost, kterou podporuje rostle vytvofena struktura okolnich objekt( definujici ramec prostfedi, spolu s historickou
kontinuitou dochované stavebni produkce. Podstatnym a dllezitym atributem prostoru ,nameésti“ je pfima navaznost na
architektonicky cennou budovu Skoly, pfesnéji nyni: VysSi odborna Skola, Obchodni akademie, Stfedni odborné ucilisté
technické, Chotébor. Z hlediska pozice se jedna o prostor, ktery se nachazi témér v centru mésta. Sic je nyni ¢aste¢né
zastinén nékterymi jinymi lokalnimi prostfedimi, v o€ich uZivateld mésta trochu ,pozapomenut®, v celkové sumé bychom
toto Uzemi pozici a charakterem zaradili jako nadpriimérné dulezité, s pfirozenym potencialem v ramci struktury mésta
plnit funkci lokalniho namésti, na kterém muazou probihat riznorodé déjové linie a procesy.

ANALYZA RESENEHO UZEMi

Vefejny prostor v ulici Na Valech se da shrnout do nékolika spojeni: nekultivované a zanedbané misto, slouzici
jako nefizené odstavné parkovisté, se skrytym potencialem a geniem loci. Pokud bychom $li do vétsiho detailu, mizeme
zminit kvalitni architekturu a vyznamnost objektu Skoly, dale tzv. zadni trakty objektl v zapadni fronté zastavby |
zasobovani, vjezdy, zadni vstupy, nakladaci prostory, atd. Zajimavou pfilezitosti se zda jak mistné, tak historicky
absence dfivéjsi zastavby objektu ,SpaliCku v severnim cipu FeSeného prostoru. Vidlice, ktera je historicky vytvofena
obsluznou komunikaci, se zda byt poutavym, charakteristickym a historickym atributem lokality. Z prostorového hlediska
se jedna, diky svym zfetelnym hmotovym konturam, o pomérné kompaktni a sourodé prostfedi. Celkové uchopeni
lokality ztézuji vSude pfitomné vjezdy do dvorQ a vnitfnich €asti budov | vyvstava zde otazka na celoméstské urovni: co
s nyné&jSim ,nefizenym* parkovanim v kontextu mésta? Auta, auta, auta.

STRATEGIE

Pokud se podivame na FeSeny prostor ze vzdalenégjSiho méfitka, vidime jeho potencial, kvality a razem to
nejdllezitéjSi, poslani: lokalni namésti, umoznujici nadechnuti se objektu Skoly v dostani adekvatni rozptylové plochy,
jednoduché zkultivovani a vybavenost individualnich ploch, vytésnéni mnozstvi parkujicich automobild a dostaveni
prostoru historicky danou stopou novym objektem, ktery svym programem i architekturou zemi obohati a zvedne.

CELKOVE URBANISTICKE A ARCHITEKTONICKE RESENI

Konkrétni FeSeni Uzemi se sklada z jednotlivych €innosti, ¢lanka a vrstev, které v kone¢ném dusledku tvofi
sourodou formu vefejného prostoru, lokalniho charakteru a dulezitosti. Zaciname jednou z hlavnich prostorovych
myslenek a tou je dostavba historicky daného objektu ,SpaliCku” do severni ¢asti uzemi. Tento objekt razem dotvofi
absentovanou prostorovou hmotu lokalniho namésti, rovnéz svym programem a formou dokaze vhodnym zplisobem
stimulovat déje a atmosféru mista. Druhy a zasadni strategicky pocin, se jevi v uvolnéni pfedprostoru hlavniho vstupu
Skoly | vytvoreni volného a svobodného studentského prostredi, které pomlZze upevnit vyznam takového budovy,
instituce. Dal$i a neméné dulezité atributy uzemi, tvofi obsluzné komunikace, parkovaci stani, kompozi¢ni zeler a
doplfikové vybaveni mobiliafem a dalSimi méstotvornymi prvky.

MATERIALOVE A BAREVNE RESENI

V ramci vefejného prostoru volime tradiéni materialy s pfirozenou strukturou, povrchem i vyslednou barevnosti,
ale i prvky, aktivujici jednotlivy mobiliar a plochy vyraznymi barvami, strukturami, materialy. Za cil si klademe zachovani
pfirozené, zaroven vSak progresivni atmosféry mista | k tomuto vyraznym zplsobem napom(zZe tvar, barevnost a
materialové fe$eni jednotlivych tzemnich sloZek | zpevnéné plochy, mobiliaf, atd. Cast zpevnénych pochozich ploch
bude vyhotoveno z betonovych dilch raznych tvartl, skladeb a rozmért, vzdy v pfirozené barevnosti a struktufe betonu;
zpevnéna plocha pfed VOS bude vyhotovena z probarveného kartaSovaného betonu, plocha parkovacich stani taktéz
z kartacovaného betonu | pfirozena barevnost, dale plocha komunikace z Zivice | asfalt. Mobiliaf zhotoveny ze dfeva
navrhujeme z odolnych dfevin | napf. dub v pfirozené plisobicim olejovém natéru ¢i v jiném kontrastnim feSeni. Doasné
vybaveni mobiliafe bude zaviset materialové a barevné na uvazeném programu parteru nove vystavéného objektu.

RESENi ZELENE

Stavajici skladba zelené byla odborné analyzovana | druhova specifikace a sadovnicka hodnota v ramci
zpramérovani jednotlivych dendrologickych aspektl. Na zakladé analyzy, a s uvazenim budouci struktury Gdzemi,
v8echny vzrostlé stromy ponechavame. Do Uzemi umistujeme jeden novy solitérni strom, ktery podpofi celkovou
skladbu a kompozici prostoru | vybé&r navazuje na dva jiz stavajici solitéry | Tilia. Dale, do prostoru kolem parkovacich
stani, budou vysazeny tfi vzrostlé vicekmeny, které danou funkci pomysiné uzaviou a nasledné ji dodefinuji.

Bylinné patro se nachazi v prostoru za parkovacimi stanimi, jedna se o druhy vysSich i stfedné vysokych
okrasnych trvalek a travin, které se svym charakterem a péstebnimi naroky hodi k tomu mistu. Pro zvySeni atraktivity a
rozmanitosti pracujeme i s jarnimi cibulovinami. Co se ty€e zahonu, ve kterych jsou vysazeny vicekmeny, zde je
pocitano s monokulturou okrasnych nizSich travin.

V ramci dokumentace je vypracovana podrobna analyza zelené a vysadby jednotlivych typl zelené, s
polohopisnou definici véetné vybéru konkrétniho druhu, typu dfevin a péstebniho tvaru. V dalSich stupnich projektové
dokumentace budou stanoveny dal$i a podrobnéjsi atributy této vrstvy.

MOBILIAR

Uloha Fe$i mimo jiné vytipovani vhodnych mist pro mobiliaF, spolu s jeho ramcovym archetypem, navazujicim
na celkovou koncepci lokalniho méstského vefejného prostoru pred vyssi odbornou Skolou. Do prostoru umistujeme
v navaznosti na jednotlivé plochy prvky zakladniho méstského mobiliafe: sedaci mobiliar, do€asné vybaveni v zavislosti
na programu nové vystavéného objektu, podzemni kontejnery. Celkové vzezfeni mobiliafe by mél reflektovat myslenku
progresivniho méstského prostoru lokalniho charakteru a dllezZitosti. Volime mobiliar z tradi¢nich ale i novych materiall
s pfirozenou strukturou, povrchem i vyslednou barevnosti, ale i prvky akcentujici na jeho podstatu vyraznymi barvami,
strukturami, materialy.

TECHNICKA INFRRASTRUKTURA | INZENYRSKE SITE

V ramci navrzeného feSeni neni potfeba realizovat zadné prelozky inzenyrskych siti. Inzenyrské sité zUstavaji
zachovany ve stavajicich trasach | stavajici stav téchto siti je pouze schématicky. Osvétleni prostoru | stavajici méstské
lampy VO, nové napojované prvky zemnich svitidel budou napojeny na stavajici sit VO. Pfesné pozice stavajicich
vedeni, nova vedeni a pfipojky v€etné dimenze a kapacit technické infrastruktury, budou upfesnény v dalSich stupnich
projektové dokumentace.
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02 HLAVNI VYKRES
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ZPEVNENA PLOCHA | BETONOVA DLAZBA
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@ VEGETACE | TRAVINY ABYLINY
D STAVAJICI OBJEKTY

NOVA VYSTAVBA
KOMUNIKACE | AUTOMOBILY

RESENE UZEMI

OSA KOMUNIKACE

LEGENDA VYBAVENI | MOBILIARE

LAVICE | DREVO, ATYP

ij} SEDACI MOBILIAR | PLAST, ATYP

DOCASNE VYBAVENI | TYP

x ODPADKOVY KOS | TYP

PODZEMNi KONTEJNEROVY | OCEL, TYP

ZEMNI SVITIDLO | TYP

LEGENDA | ZELEN

STAVAJICI ZELEN | LISTNATE STROMY

STAVAJICI ZELEN | JEHLICNATE STROMY

LEGENDA | VYSADBA o
NOVA VYSADBA

OZN CESKY NAZEV LATINSKY NAZEV PEST.TVAR KS

Tc lipa srdcita Tilia cordata kmenny 1 OKOLNi ZELEN
Rt Skumpa orobincova Rhus typhina vicekmen 3



03 VYKRES TECHNICKE INFRASTRUKTURY
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STAVAJICI INZENYRSKE SITE

VODOVOD
——  PLYNOVOD NTL
—™—  PLYNOVOD STL
—™™—  PLYNOVOD VTL
—#/—#—7  KANALIZACE SPLASKOVA TLAKOVA
-———<—  KANALIZACE
SDELOVACI VEDENI

ELEKTRO VN | NADZEMNI VEDENI
TRAFOSTANICE

SDELOVACI VEDENI
RR PAPRSEK

SDELOVACI VEDENI

LEGENDA PLOCH A CAR
D STAVAJICi OBJEKTY
NOVA VYSTAVBA

RESENE UZEMi

PRVKY VYZADUJICi NAPOJENI NA TI

° ZEMNI SVITIDLA | NAPOJENI NA ELEKTRO VO

POZNAMKA: V RAMCI NAVRZENEHO RESENiI NENi POTREBA
REALIZOVAT ZADNE PRELOZKY INZENYRSKYCH SiTi.

INZENYRSKE SITE ZUSTAVAJI ZACHOVANY VE STAVAUJICICH TRASACH,
STAVAJICI STAV TECHTO JE POUZE SCHEMATICKY.

OSVETLENi PROSTORU | ZEMNI SVITIDLA BUDOU NAPOJENA NA
STAVAJICI VEDENI VO

V RAMCI VYSTAVBY OBJEKTU PREDPOKLADAME PROPOJENI NA:
KANALIZACI, VODOVOD, PLYNOVOD, ELEKTRO

VSECHNA VEDENI TECHNICKE INFRASTRUKTURY BUDOU UPRESNENA
V DALSICH STUPNICH PROJEKTOVE DOKUMENTACE.
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05 VYKRES ZELENE | NAVRH
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07 ZAKLADNIi DETAILY RESENi PARTERU | REZ
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08 NAVRH MOBILIARE

ZIDLE DO EXTERIERU ODPADKOVY KOS ZEMNI SVITIDLO

MATERIAL VYZTUZENY POLYPROPYLENOVY PLAST, VALCOVITY TVAR, DRAZKOVANY POLYETHYLEN, SOKL Z ODOLNE ZEMNI SVITIDLO NAPOJENE NA VO
SYNTETICKA GUMA. CELOROCNi ODOLNOST PROTI POHLEDOVEHO BETONU. OSVETLENI, NOSNOST 2T, KRYTi IP68, MATERIAL NEREZ
POVETRNOSTNIM PODMINKAM. BARVA BILA OCEL, OSVETLOVACI TELESO LED, SMEROVANE DLE

OSVETLOVANEHO PRVKU

POZNAMKA: POKUD NEJSOU PRVKY MOBILIARE VYSPECIFIKOVANY, JEDNA SE O ATYPICKOU VYROBU,
PRIPADNE O PRVKY VHODNE UMELECKY ZTVARNENE. TY BUDOU SPECIFIKOVANY V DALSIM STUPNI PROJEKTOVE DOKUMENTACE | PRIPRAVY ZAMERU.

PODZEMNI KONTEJNER

PODZEMNI ZDVIHACI KONTEJNER S VYSOUVACI
BEZPECNOSTNI PODLAHOU. MATERIAL OCEL, POVRCH.
UPRAVA PRASKOVA BARVA, CERNA MAT,
NEREZAVEJICI, OBJEM MIN. 3m3



09 ILUSTRATIVNI VIZUALIZACE
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