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TEXTOVA CAST
ZADANI

Cilem studie je FeSeni koncepce pohybu osob , automobilt, zelené ve frekventovaném uzemi
v centru mésta Chotéborfe. Konkrétné je v zadani zvyraznéno vyreSeni pfichodu smérem k poliklinice.
Vyznamnym prvkem, ktery si v dané lokalité zaslouzi pozornosti je pobyt osob v klidu — posezeni, setkavani
lidi vramci dennich pochlzek, pobyt rodi¢i s malymi détmi a to v8e pojmout v souladu s parkovanim
automobild a feSenim stavajiciho zasobovani.

POPIS STAVAJICIHO STAVU

Lokalita se nachazi prakticky v centru mésta, které v sobé zahrnuje jednak prostor namésti,
komunikaci vychazejici jizné z namésti a pravé nami feSeny prostor kolem obchodniho zafizeni Doubravka.
Prostorem prochazi nékolik péSich tras, které sméfuji z centra na nadrazi , ale predevSim z centra a
prostoru pfed OD Doubravka k Poliklinice a ke Gymnaziu.

Uzemi je ohranigeni silnici Il. tfidy prochazejici patefné méstem ( ul. Krale Jana) a dale mistnimi
komunikacemi — ulice TyrSova a ulice Legii.

Celou lokalitu Ize pomysiné rozdélit na 4 sektory, které maji svoje specifické pozadavky.

1. sektorem je plocha severné od bytového domu smérem k ulici TyrSové.

V soucCasné dobé se v Uzemi nachazi chodnik technicky v hor§im stavu navazujici na narozni
prostor a na pfechod pres ulici TyrSovu k Zelené 1ékarné. Z chodniku jsou pfistupné tfi vchody do bytovych
domu lemované z obou stran vzrostlymi thujemi, které jsou doplnéné nizSi a vzrostlou zeleni v narozni
poloze. Vy vychodni ¢asti Uzemi se nachazi pfistup pro pé&si do objektu Telesu- v tomto prostoru se nachazi
nékolik strom(. Zaroven jsou zde umistény u chodniku kontejnery na komunalni odpad.

V tomto sektoru je nutné vyfesSit novy chodnik, oficialni parkovaci misté u komunikace, nové
pojednani zelené a vyfeseni krytého mista pro kontejnery bytovych doma.

2.sektorem je prostor mezi vyse zmirnovanym bytovym domem a OD Doubravka.

Prostor pfimo navazuje na chodnik vedouci zcentra k OD. Nyni je plocha oddélena od
rozSifujiciho se chodniku bariérou keft a strom(i a systémem prosklenych vitrin.

V tomto sektoru je vhodné vyresit rozSifeni vefejného prostoru i vedle OD, vyfeSit nové umisténi
informacénich ceduli a nové pojednat vefejnou a klidovou zény pfed fasadou bytového domu i s pouZitim
vodniho prvku.

3.sektorem je plocha mezi OD Doubravkou a dvojbytovkou.

Tento prostor je slozity pravé z pohledu existujiciho kfizeni péSich cest, parkovani a zadniho
zasobovani domu u hlavni silnice.

Stfedem plochy prochazi komunikace, ktera slouzi zaroven jako pfistup k zasobovani OD
Doubravka, jako pfistup k zadni &asti provozoven domu u ulice Krale Jana a zaroven jsou na tuto
komunikaci navazana parkovaci stani, ktera slouzi pfedev§im bytovému domu. Sou€asné pres pozemek
prochazi hlavni komunikacni trasa pro pési, ktera zacina jizné od OD a pokracuje ve sméru k Poliklinice a
ke Gymnaziu. Mista pro automobily zde nejsou pfesné definovana a tak zde dochazi k miseni péSich i
dopravnich tras bez jakéhokoliv systému. V téchto mistech jev nékolika mistech stavajici nizka i vzrostla
zelen, kterd bude z&asti odstranéna.

Je nutné vyresit pohyb osob, automobild a zasobovani a dale ukladani komunalniho odpadu —
objekt pro kontejnery pro bytovy dim.
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4.sektor je z velké casti zelena plocha mezi bytovym domem a objekty Polikliniky a M-centra.

V prostoru se nachazi starsi vzrostla zelen a centralné vedeny chodnik.

V této ploSe je potfebné Fesit stavajici vzrostlou zelen, misto pro posezeni a odpocinek, zazemi pro rodice
s détmi a zaroven zakomponovat do plochy zamér pfistavby M-centra.

OBECNY PRINCIP NAVRHU

Zamérem je maximalné zpfehlednit vedeni komunikacnich tras pro pési a automobily, vytvofit nové
plochy pro vefejné uzivani doplnéné vzrostlou a nizkou zeleni s dirazem na respektovani klidové zény
bytovych domu s roz§ifenim jejich zazemi o plochy pro rodic¢e s détmi.

POPIS NAVRZENEHO RESENI

Vzhledem k tomu, Ze se jedna o vyznamnou plochu v témérf centraini Casti mésta, je tfeba vénovat
prostoru maximalni pozornost. V principu najit vyuZiti stdvajicich ploch pro vefejny pohyb a zaroveri vytvofit
klidové zazemi pfedevsim pro obyvatele bytovych domd. Najit symbiézu mezi provozem chodct a dopravy
zpfehlednénim a jasnym vymezenim tras, aby doSlo k vyraznému rdstu bezpeénosti osob. To vSe nutno
doplnit novou funkéni zeleni. Vzhledem ke kumulaci obyvatel je tfeba jednotné vyresit umisténi kontejnerti a
to vSe doplnéné o jednotny meéstsky mobiliar.

| z hlediska navrhu bude postupovano po jednotlivych sektorech. Samoziejmé i pfes déleni na
sektory je brana v Uvahu jejich vzajemna provazanost.

1. SEKTOR

Prostor mezi bytovym domem (3 objekty) a ulici TyrSovou

Reseni prostoru Gzce souvisi s jasnym vymezenim parkovacich stani u TyrSovy ulice. P¥i zachovani
Sifky ulice je navrzen zaliv pro umisténi podélnych parkovacich stani. S tim potom souvisi mirné odsunuti
chodniku od ulice s pfimou navaznosti na parkovaci stani. Chodnik bude nové trasovan v novych
materialech ( betonova dlazba v pfirodnim provedeni). S Upravou trasy chodniku souvisi i nové misto pro
umisténi kontejnerd pro bytovy dim. Soucasné umisténi u chodniku je nahrazeno novym samostatnym
objektem (zastfeSenym) ve vychodni ¢asti sektoru ( u chodniku k technickym sluzbam).
S tim souvisi i nové feSeni zelené. Kromé stavajicich kefll v narozni poloze u pfechodu a vzrostlych stromu
na opacném konci sektoru je stavajici zelen (prerostlé thuje u vstupl) navrzena k pokaceni. Jako nahrada
je uvazovano s fadou vzrostlych listnatych stromd mezi chodnikem a bytovkou.

2. SEKTOR

Prostor mezi bytovym domem a OD Doubravka

Prostor je v sou€asné dobé zelenou plochou na hranici s chodnikem osazenou nékolika stfedné
vzrostlymi stromy a nizkymi kefi, které tvofi jakési pozadi fadé informacnich tabuli. Ve stfedni Casti
pozemku je nefunkéni piskovisté a v zadni pas kefu a nékolik vzrostlych strom.

Navrh pfedpoklada Casteéné otevieni prostoru pro verejnost s ponechanim dostate€né zatravnéné
plochy - klidova zéna bytovych domd. V €asti pfiléhajici k OD Doubravka je navrzena zpevnéna plocha
navazana na stavajici chodnik.

Plocha je zjizni strany tvofena st&nou OD s nové& pfemisténymi tabulemi, ze severni strany fadou
stroml umisténych v ploSe do rostl s lavickami mezi stromy a z vychodni strany pfistfeSkem posezeni
v navrzené kombinaci ocel- sklo. Prostor pfistfeSku plynule navazuje na zelenou plochu s prvky détského
hfisté. Oddéleni vefejného prostoru od klidové zény bytového domu je provedeno jednak vzrostlou zeleni,
jednak dfevénou zasténou. V zadni ¢asti pozemku je navrzeno pokaceni jednoho stromu, ktery je v horSim
stavu, naopak je navrzena fada vzrostlé zelené doplnéna kefovitou zeleni v oblouku napojeni na stavajici
zelen u bytového domu na zapadni strané sektoru.




3. SEKTOR

Prostor mezi OD Doubravka a bytovymi domy ( £.p.51,52)

Prostor v sobé vsouCasné dobé zahrnuje rGznorodou smésici ploch, pFijezdu, parkovist a
komunikaci pro péSi. Prostor je frekventovany zasobovanim OD, zasobovanim provozoven, které maji
hlavni vstupy do silnice, parkuji zde automobily obyvatel bytovych doml i zaméstnanci pfilehlych
provozoven a navic od OD prochazi uzemim hlavni péSi trasa z pfedprostoru OD k Poliklinice, ke
Gymnaziu, M-centru i zkratkou smérem na nadrazi.

Prvofadym ukolem je zpfehlednéni téchto tras, jejich pfesna specifikace doplnéna o vyraznéji pojaty
vefejny prostor v souvislosti s p&8im ,tahem®. P&Si trasa za¢ina v prostoru mezi OD a Modrou hvézdou.
Stavajici neusporadana vysadba nizké a stfedni zelené véetné stavajicich oddélenych chodnik( bude
odstranéna a nahrazena prostornou plochou s vlozenymi stromy do rostl v dlazbé. Obdobné je navrzeno
vlozeni fady stroml mezi OD Doubravka a silnici — zde je nutné osazet mimo zemni kolektor. Chodnik dale
pokraCuje k parkovisti a pfechazi mistni komunikaci. Stavajici chaotické pfechazeni mezi auty bude
nahrazeno ostrdvky chodniku s pfechodem s navaznosti na chodnik k Poliklinice.

V souvislosti s tim budou zruSeny nefunkéni chodniky u parkovisté a stavajici objekty pro kontejnery
bytovky. Komunikace budou jasné natrasovany dle normy, bude navrzen novy objekt pro umisténi
kontejnert a v8e bude ozelenéno v kombinaci se stavajici zeleni. Nové budou osazeny plochy pred
bytovymi domy, okraje parkovist a prostor vedle objektu kontejnerd.

4. SEKTOR

Prostor mezi bytovym domem za OD Doubravka a M-centrem a Poliklinikou

Jedna se vétsinou o travnatou plochu kombinaci se stavajici vzrostlou zeleni. Uhlopfiéné prochazi
pfes pozemek chodnik navazujici na trasu zmifiovanou ve sektoru 3.

Navrh tohoto sektoru vychazi v €asti u M-centra ze zaméru pfistavby M-centra do boku.Trasa
chodniku zustane prakticky zachovana — je navrzen novy povrch a mirné rozsifeni. Ve stfedni ¢asti je
navrzen zdliv s krytym posezenim, jednak pro obyvatele bytového domu — posezeni bude pfimo navazovat
na nové navrzené détské hfisté a jednak pro €ekajici navatévniky zdravotnickych zafizeni. VSe navrzené
v dostatené vzdalenosti od fasady bytového domu, kde bude zajisténa klidova zéna.
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VZROSTLE LISTNATE STROMY U CHODNIKU,KLIDOVA ZONA
ROZSIRENE PROSTRANSTVI
KLIDOVA ZONA PRED BYTOVYMI DOMY

KUMULACE POHYBU OSOB,PARKOVANI A ZASOBOVANI

NEUJASNENA DOPRAVA, PARKOVANI A ZASOBOVANI
VNITROBLOKU

NERESENA KLIDOVA ZONA PRED BYTOVYMI DOMY

RESIT KLIDOVOU ZONU PRED BYTOVYMI DOMY
RESIT ODDELENi POHYBU OSOB AAUTOMOBILU
RESIT ORGANIZACI ZASOBOVANI

RESIT PLOCHU PRED OD DOUBRAVKA

RESIT KLIDOVOU ZONU PRED BYTOVYMI DOMY

RESIT ODDELENi POHYBU CHODCU OD KOMUNIKACE

- SILNE STRANKY - PRILEZITOSTI

- SLABE STRANKY O 2
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LEGENDA

ZPEVNENE PLOCHY

|:| asfalt

betonova dlazba- maly format

etonova dlazba- velky format

- kamenna dlazba- Zulové kostky

kryté venkovni posezeni
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LEGENDA
TRAVNATE PLOCHY

travnaté plochy pravidelné secené

travnaté plochy luéniho charakteru

navrhovana zelen
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stavajici zelen

zelen navrzena k odstranéni

stavajici kefe a previsly strom ponechany, upraveny

v prostoru pfed vstupy do bytovek budou odstranény stavajci jehlicnany,
navrzena fada listnatych stromd v udrZzovaném travniku

v misté byvalych kontejnert budou vysazeny listnaté kete

navrzeno vysazeni listnatych kefli kolem nového pfistfesku na
kontejnery

stavajici listnaté stromy ponechany

v oblouku doplnéna fada listnanych keft vysky do 1,5m jako

ohraniéujici prvek

osézena fada listnatych stroml (napf.lipa) , stropy umistény v dlazbé -

v betonové kruhové mfizi, mezi stromy umistény lavicky

z trojice vzrostlych listnatych stroml ponechany dva, jeden navrzen k pokaceni (v hor§im
stavu)

stavajici zeleni- dva listnaté stromy a nékolik kefli navrzeny k vykaceni - uvolnéni prostoru,
plocha doplnéna stfedné vysokymi listnatymi kefi- pohledové uzavieni prostoru

pfed OD Doubravka navrZena fada listnatych stromd do rostd v dlazbé,

nutno ovéfit trasu teplovodu
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v prostoru mezi objekty odstranéna nizka kerovita vysadba, plocha vydldZzdéna a navrzena
fada stromU stejného charakteru jako na opacné strané- do rostu

v ploSe u parkovi§té ponechany 3 listnaté stromy, ¢tvrty navrzen

k odstranéni - v hor§im stavu( kofenovy systém nad terénem)

v rohové poloze ponechan listnaty strom, lokalita doplnéna o kefe

ve svahu k zasobovani OD

na plose odstranény dva jehli¢naté stromy( ev. moznost jejich

ponechani), navrZen listnaty strom

stavajici neusporadana zelefi je navrzena k odstranéni , nahrazena
fadou listnatych strom(

o

stavajici strom navrzen k pokaceni, plocha doplnéna kryci listnatou
zeleni (kefe) kolem navrzeného pfistfesku pro kontejnery
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stavajici neusporadana zelefi je navrzena k odstranéni , nahrazena
listnatym stromem

u navrzenych parkovacich stani navrzena délici kefovita zelen

stavajici travnata plocha rozdélena na plochu luéniho charakteru - sekana nékolikrat do
roka a na pravidelné udrZovany a sekany travnik, v plose doplnén vzrostly listnaty strom
po dohodé s vatnikem objektu navrzena Uprava fasady popinavou zeleni

stavajici stromy ponechany, odstranéna fada keft vidi ulici- otevieni prostoru

nové navrzené kryté posezeni bude doplnéno kefovitou zeleni + stromy
u fasady objektu
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LAMPA NEO PRISMA

DREVENE NEBO BETONOVE PROVEDENI
VYSKA CCA 5m, ESCOFET

LAVICKA PORTIQUA
KONSTRUKCE Z HLINIKOVE SLITINY, SEDAK | OPERADLO Z DREVENYCH LAMEL
PQA 151
Mﬁiz KE STROMUM 1820x650x770mm
CIRCLE, BROUSENY BETON- SEDE
BELLITALIA
ODPADKOVY KOS

CYLINDRE CR 120
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07

VIZUALIZACE LOKALITY | I.




