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VNITROBLOK NA SiDLISTI ,DRAZKY*

Uzemni studie vefejného prostranstvi v ChotébofFi

MISTO:

Res$ené Uzemi se nachazi v $ir§im stfedu mésta. Svou jizni stranou pfiléha k Havligkové ulici, svou
z4padni stranou k ulici V Drazkach. Z vychodni strany je vymezené fadou vysoko-podlaZnich panelovych
domu a ze zapadni strany fadou bytovych dom( pravdépodobné z 60. let. Obé tyto fady se k sobé pozvolna
pfiblizuji, ¢imz vznika prostor s charakterem méstského vnitrobloku.

POPIS STAVAJICIHO STAVU

Pfestoze feSené Uzemi pfedstavuje svou rozlohou spiSe mensi sidlisté, svou kapacitou v celkovém
méritku mésta pojme relativné velky pocet obyvatel. Nutnost kultivace vefejnych prostor v této oblasti ma
tak své opodstatnéni. Vefejny prostor mezi budovami ma nékolik zavad, které jsou v zastavbé tohoto typu
obvyklé. Samotnému vzniku vyuzivaného, a tedy funkéniho obytného prostoru brani pfredevsim
neorganizované usporadani jednotlivych vzajemné propojenych funkénich ploch. Tradiéni nedostatek
parkovacich mist vede k zaboru jakéhokoliv mista, které odstaveni auta jen trochu umozriuje. Plochy pro
automobily pfevaZzuji a odpocinkové plochy se zdaji byt v tomto vnimani priorit druhofadé. Problematické je
také rozmisténi kontejnerovych stani, kdy v mnoha mistech dochazi ke kolizi s parkujicimi auty.

Z hlediska urbanistického je ale nejvétSi zavadou samotné umisténi panelovych domd. PFi jejich
planovani nebyl bran zfetel na stavajici systém ulic, nékolika poschodové objekty tak vznikly mimo tradiéni
urbanistické schéma a zcela se tak vymykaji obvyklé sidelni struktufe. Tato ,invaze® tak znesnadnuje
stavebni zaceleni bloku vymezeného ulicemi Havlickovou, V Drazkach, Krale Jana a Fominovou. A misto
kompaktni uliéni fronty se zde nachazi obtizné definovatelny sidelni utvar. Misto domu k ulicim pfiléhaji
provizorni parkovisté a jihovychodni strana bloku orientovana do jedné z hlavnich méstskych ulic ustoupila
dominantni hmoté panelaku.

| pfesto ma vnitroblok potencial ke vzniku klidného, pobytového mista. Kladné je mozné hodnotit
stavajici vzrostlou zelen, kterou by bylo vhodné Casteéné zachovat.

KONCEPT:

Ve vnitrobloku tohoto rozsahu je nutné vytvorit klidovou zénu / obytny prostor pro jeho obyvatele.
Rozhoduijici je proto stanoveni nejnutnéjSiho rozsahu ploch pro pohyb aut a v3e ostatni ponechat bez nich
= vymezeni oblasti zdkazu vjezdu.

POPIS NAVRZENEHO RESENI:
ZAKLADNI PROSTOROVE USPORADANI

Z hlediska dopravni obsluznosti vnitrobloku jsou navrzeny dvé Upravy - vjezdy do néj jsou
ponechany dva, ale oproti stavajicimu stavu je navrzeno zruSeni jejich propojeni. Severni vjezd je dale
navrzeno upravit tak, aby pfimo navazoval na ulici DruZstevni a byl tak kolmy na ulici V Drazkach. Celé
dopravni feseni je koncipovano tak, aby zvyhodhovalo chodce a auto pfed nim mohlo pfipadné vzdy v€as
zastavit.

Celkové rozvrZzeni ploch vnitrobloku vychazi z polohy obsluznych komunikaci, na které navazuiji
parkovaci stani. Situovani téchto ploch ur€uje podobu celého parteru. Tam kde konci plocha parkovistg,
zacina plocha klidova. Jako nastroj k vymezeni hranice mezi témito dvéma prostory je pouzita nizka
kamenna zidka — pro auto jasna bariéra, pro chodce moznost k posezeni.

S ohledem na vy3e popsané urbanistické zavady, je navrZzeno jihovychodni stranu feSeného Uzemi zacelit
novou bytovou zastavbou. Timto zplsobem dojde k rekultivaci Havlickovy ulice a uzavienim bloku k

zesileni klidového prostoru v jeho stfedu. Nové navrzeny bytovy diim ale nesmi pro toto uzemi pfinést dalsi
dopravni zatéz, jeho obsluha je tak kompletné uvazovana z HavliCkovy ulice a parkovaci stani pro vSechny
jeho obyvatele pak v jeho suterénu, pfipadné podzemi.

ZELEN

Silnym prostorotvornym prostfedkem jsou stavajici vzrostlé stromy. VétSinu z nich je navrzeno
zachovat. Nové jsou pak navrzeny podél obsluznych komunikaci a chodnikd. Travnaté plochy jsou
dopInény kvétinovymi zahony.

POUZITE MATERIALY

Stfedu klidové zény svym rozsahem dominuje mlatova plocha, ktera je po svém obvodu doplnéna
zulovou dlazbou nebo travnikem. Materialova pestrost a vyrazna textura reaguje na monochromatické
materialy (asfalt, beton) a velkoformatové plochy panelovych sidlist.

Asfaltové komunikace jsou pFeruSeny dlazdénymi plochami, vedouci chodce do stfedu uzemi.
Parkovaci stani jsou dlazdéna z zulovych kostek, ,separaéni“ zidky jsou navrzeny kamenné, pfipadné
z gabionovych kosu pIlnénych kamenem. Travnaté plochy mezi chodnikem a obsluznou komunikaci jsou
v pravidelnych pruzich doplnény betonovou dlazbou, ktera umoZzZhuje pfimy pohyb mezi domem a
zaparkovanym autem.

DALSI VYBAVENI

Navrzeno je nékolik stanovist pro umisténi kontejnerli na smésny i tfidény odpad. Jejich dimenze
odpovida stavajicim pozadavkim, vSechna jsou pFistupna pfimo z obsluznych komunikaci. Jsou navrzena
ze stejného materialu jako délici zidky, li8i se pouze svou vySkou, ktera je navrZzena tak, aby se nadoba na
odpad z pohledové obracené strany neuplatfiovala.
Ve stfedu Uzemi stoji trafostanice, kterou je navrzeno ponechat, jeji fasadu by bylo vhodné renovovat.

RESENI TECHNICKE INFRASTRUKTURY

Navrzené FeSeni neobsahuje upravy, které by vyvolaly potfebu zmény stavajici podoby siti
technické infrastruktury.
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NAZEV

Vzrostla zelen

Klidovy prostor

Zaceleni bloku

Neorganizovana
parkovaci stani

POPIS PROBLEMU

V misté se nachazi velké mnozstvi kvalitnich strom0

Misto ma velky potencial ke vzniku klidového prostoru

Na JV strané Gzemi lezi nevyuzité prostranstvi, které muze
stavebné zacelit blok bytovych doma.

NefeSena doprava v klidu brani vzniku obytného prostoru mezi
domy.

NAZEV
Mozny prajezd

vozidel

Kfizovatka
tvaru ,,Y*

Zivelné
parkovisté

POPIS PROBLEMU

Lokalita v soudasnosti umoziuje volny prijezd vozidel, tato
skuteénost narusuje klidovy charakter mista.

Severni napojeni mista je feSeno nevhodnym tvarem kfizovatky.

V navaznosti na Havlickovu ulici se nachazi zpevnéna plocha
slouzici jako parkovisté. Vznikla jako disledek nevhodného
situovani panelové zastavby uvnitf stavebniho bloku.

silné stranky

[0 prilezitosti

ANALYZA

UZEMI

slabé stranky

hrozby
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“SWOT”
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ZPEVNENE PLOCHY :
asfalt
dlaZzba - betonova kostka, maloformatova
azba - zulova kostka, hnédo&ervena, velkoformatova
azba - zZulova kostka, Seda maloformatova; znadeni
parkovacich pruh(: kostky z bilého kfemene
dlazba - Zulova kostka, Zluta, maloformatova
mlat (mechanicky zpevnéné drcené kamenivo)

betonové desky - velkoformatové, pokladané v pruzich,
stfidajici se s pruhy zatravnéni

OSTATNI OBJEKTY :

parcela navrzena pro vystavbu rodinného domu
objekt nové navrzeného bytového domu, spoleéné
podzemni garaze, v piizemi obchodni prostory
stanovi$té kontejnertl na smésny a tfidény odpad

délici zidky - vyzdivané z kamene, variantné skladané z
gabionovych ko3u pinénych kamenivem, typicka vyska
cca. 40 cm, sténa u kontejnerd a na hranicich pozemku
rodinnych dom( pak cca. 150 cm

ZELEN :

travnaté plochy

stavajici i nova vysadba stromt (viz. vykres zeleng)
kvétinové zahony
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HLAVNI VYKRES
1: 500

25 50 m
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japonska tresen (sakura)

1

; ponechané stromy
- stromy navrzené k odstranéni
V.7 travnaté plochy
¥ kvétinové zadhony
NAVRZENA VYSADBA STROMU :
javor mlé¢
katalpa trubacovita
jilovec madal
javor Gerveny
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VYKRES ZELENE
1: 500

25 50 m
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ILUSTRATIVNI VIZUALIZACE



ODPADKOVY KOS

Cylindre CR120
Betonovy sokl, plastové oplasténi

Vyrobce / dodavatel : mmcité a.s.

LAVICKA

Vitau - VLT151

Konstrukce z hlinikové slitiny, sedak i opéradlo z drevénych lamel
Rozmér: 1820 x 615 x 850 mm (d x § x v)

Vyrobce / dodavatel : mmcité a.s.

LAMPA

yoa
hlinikova slitina, vyska cca. 4,5 m
Vyrobce / dodavatel : Schreder lighting LLC
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NAVRH MOBILIARE



