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TEXTOVA CAST

ZADANI

Zadanim studie je celkové posouzeni namésti T. G. Masaryka zhlediska funk&nosti tohoto
nejvyznamneéjSiho méstského prostoru. Funkénosti pfedevsim ve smyslu uzivatelského komfortu, se kterym
pfimo souvisi obecna kvalita prostfedi, ktera na namésti plsobenim nejriznéjSich vlivd vznika nebo
nevznika. Tyto vlivy je nutné analyzovat, vyhodnotit jako pfipadné problémy a navrhnout feSeni vedouci
k jejich odstranéni.

VYZNAM VEREJNYCH PROSTOR

Kvalitni vefejna prostranstvi (méstotvorna) maji pro obyvatele mést a obci znaény vyznam. Kromé moznosti
odpocinku a traveni volného ¢asu maji pro své uzivatele vyznam socialni. S méstem ¢&i obci, ve kterém se
nachéazi dostatek kvalitnich vefejnych prostor, se jeho obyvatelé snadno identifikuji. Lidé v takovém mésté
radi Ziji a zlstavaji. Samotné namésti je v hierarchii vefejnych prostor na nejvy$Sim misté a jeho kvalitu
proto jeho uZivatelé vnimaji nejcitlivéji.

POPIS STAVAJICIHO STAVU NAMESTI

Namésti lezi priblizné ve stfedu Chotébofe. Nachazi se na ném dulezita obCanska vybavenost (méstsky
urad, posta, obchody, restaurace, atp.) a funguje i jako autobusova zastavka. Celkové je namésti obyvateli
hojné navstévované. Vefejny prostor jako takovy, ale vhodné podminky k delSimu setrvani nevytvari.
VétSina lidi na namésti pfichazi, protoze z néjakého dlvodu musi (navstéva ufadu, Iékafe, atp.), nikoliv
proto, Ze se jedna o pobytové pfijemné misto, kde je vhodné cilené potkat pfatele nebo jen tak posedét.
Jednoznacéné nejvétsi pfekazkou pro vznik kvalitniho vefejného prostoru je frekventovana doprava. Kvalitu
prostfedi nesnizuje jen samotna pfFitomnost vozidel, ale pFfedevSim velky rozsah ploch obsluznych
komunikaci, doprovodnych parkovist a autobusovych zastavek. V koneéném souctu tak po obvodu namésti
dominuji plochy pro pohyb vozidel a plochy chodnikl ztraceji svou Sitku v jejich prospéch. Automobil je na
nameésti pfed chodcem upfednostnén. Klidova zona existuje pouze v centralni (,ostrovni) ¢asti namésti,
kde ale z podstaty tvaru ostrova chybi pfima vazba na obchody ¢&i restaurace a chodec je zde dopravou
zcela obkli¢en.

Zelen se az na nékolik javor(l u budovy banky nachazi pouze v centralni ¢asti. Jedna se o vzrostlé stromy,
travnaté plochy a kvétinové zahony s riznorodou skladbou rostlin. Solitérni stromy maiji svou hodnotu, vétsi
skupiny dfevin ale pusobi jako zasténa, pocit izolovanosti ostrova umochuji a celkovému vnimani prostoru
nameésti brani. Skupinou lip pomalu zarUsta i mariansky sloup, ktery jinak centralni ¢asti spole¢né s kaSnou
dominuje. Mariansky sloup predstavuje jednozna¢nou hodnotu, jeho zarlstani je nezadouci. Objemova i
mnozstevni redukce strom( by byla proto celkové vhodna.

KONCEPT
Namésti je obytny prostor mésta, ve kterém je nutné minimalizovat dopravu a upfednostnit chodce.

POPIS NAVRZENEHO RESENI

ZAKLADNI PROSTOROVE USPORADANI
Navrzené prostorové uspofadani vychazi ze sou€asného stavu. Obsluzné komunikace i hlavni silnice maji
svou logickou polohu po obvodu namésti a jednoznacné tak pfedurcuji podobu prostoru, jejich dimenze a
polohu ve vztahu k zastavbé je ale navrZzeno zménit.
Silnice II. tfidy, ktera vede podél vychodni strany namésti je v sou€asnosti situovana tak, ze brani vzniku
pobytového prostoru pfed domy na této strané namésti. Jeji usek, ktery naméstim vede je zcela pfimy a
nijak proto nebrani pfipadné nepfiméfené rychlosti projizdéjicich vozidel.

Polohu silnice je proto z téchto divodl navrzeno upravit tak, aby se od domd na vychodni strané namésti
co mozna nejvice vzddlila. Touto upravou tak dojde ke vzniku dopravné pfijatelnych zataéek
v jihovychodnim, resp. severovychodnim rohu namésti. Povrch silnice je navrZzeno barevné odlisit.
Zamérem je fidiCe pfijizdéjiciho automobilu upozornit na jiny charakter provozu a donutit ho tak snizit
rychlost. Prijezdny profil Sitky 6,5 m je nutné vzhledem k absenci obchvatu mésta zachovat.

Obsluzné komunikace na jizni, zapadni a severni ¢asti namésti dosahuji v sou¢asnosti ve svych nejsirSich
mistech az jedenacti metrl. To je vzhledem k jednosmérnému provozu zbytec¢né a pro samotné fidice
matouci. Problém je zde stejny jako u hlavni silnice — jejich pfedimenzovana Sifka na ukor pfilehlych
chodnikd brani vzniku pobytového prostoru pfed domy. Polohu obsluznych komunikaci je proto navrzeno
v maximalni mozné mife vzdalit od budov a jejich prdjezdny profil dimenzovat v minimalni mozné Sifce
4,5 m. Tato Sifka vyhovi prijezdu autobust a umozni na tuto komunikaci navazat pfi¢na parkovaci stani.
Navrzené feSeni pocita s umisténim 57 parkovacich stani, z ehoz je 40 pfiénych a 17 podélnych. Pfi¢na
stani svou Sifkou vyhovi i potfebam parkovacich mist pro hendikepované.

Vzhledem k tomu, Ze se nepodafilo ur€it lokalitu, do které by bylo mozné stavajici autobusové zastavky
z prostoru namésti premistit, je zde i pfes omezeni, ktera toto feSeni pfinasi, nadale pocitano s jejich
zachovanim. Pétici zastavek je navrZzeno umistit v jedné fadé za sebou na zapadni strané& namésti.
Umisténi autobusovych zastavek s sebou pfinasi nutnost vytvofeni prahu (obrubniku) v misté nastupni
hrany komunikace, a tedy vzniku rlznych vySkovych urovni chodniku a komunikace. S obrubnikem jako
hranici dvou vyskovych Urovni (chodnik a silnice) je dale pocitanu podél silnice Il. tf. V ostatnich ¢astech
namésti, kde chodnik pfechazi v komunikaci a naopak, vyskovy rozdil neni navrZzen. Pocita se
s materialovym odliSenim téchto dvou ploch, dale s bodové vyvySenou dlazbou pfi okrajich ploch pro pési a
umisténim jednotlivych vyvySenych praht v kazdém pfi¢ném parkovacim stani (viz. vykres 03, ze kterého je
umisténi téchto prvkl patrné).

ZAKLADNI VYTVARNY PRINCIP

Zakladnim vytvarnym principem navrzenych ploch je &tvercovy rastr, jehoz smér i velikost zakladniho
segmentu ur€uji dvé hlavni dominanty centralni ¢asti namésti — mariansky sloup a kasna. Rastr vznika
v centralni ¢asti a v €astech obvodovych (na chodnicich) pfechazi v linku.

ZELEN
Silnym prostorotvornym prostfedkem je zelen, zvlasté stromy. MnozZstvi stavajicich stromu je s ohledem na
jejich omezuijici vliv na celkové vnimani prostoru namésti navrzeno redukovat. Upravy se tykaji hlavné
strom0 srustajicich do skupin a dale stromu stojicich v trasach nové navrzenych cest.

Po celém obvodu namésti, pfi okrajich chodnik(i je navrzena vysadba stromd novych. Ubytek stavajicich
dfevin tak bude pIné nahrazen.
Stavajici travnaté plochy brani volnému pohybu po namésti. Rozsahlé travnaté plochy nejsou nové
navrzeny. Navrh poc€itda s umisténim kvétinovych, pfipadné travinatych zahonl po obvodu centralni ¢asti
nameésti v podobné pestré skladbé jaka je na namésti v sou€asnosti. Tyto zadhony vytvareji zakouti, do
kterych je mozné v libovolném sméru umistit lavicky.

POUZITE MATERIALY

Material zpevnénych ploch je zvolen s ohledem na dané vyuZiti konkrétni plochy. Povrch vozovky silnice Il
tfidy je navrzen asfaltovy s finalnim barevnym natérem. Povrch obsluznych komunikaci, parkovacich a
autobusovych stani je navrzen z zulovych kostek Sedého odstinu (vodorovna dopravni znaceni v ramci
téchto ploch pak z kostek z bilého kfemene). Povrch ploch, které jsou urCeny pouze pro péSi je navrZzen
z 2ulovych kostek Zlutého odstinu, ¢tvercovy rastr z kostek z bilého kfemene.



STAVAJICI DOMINANTNI PRVKY
V navrhu je pocitano s vyzvednutim stavajici kasny nad uroveri okolniho terénu a jejim naslednym
usazenim na kruhovy sokl. (Tuto akci feSi nezavisle zpracovany projekt, ktery pocita s realizaci v priibéhu
roku 2018). Déle je navrZzeno sokl marianského sloupu zbavit popinavé zelené.

VYBAVENI NAMESTI
Ve vykrese 07 jsou popsany navrzené prvky typového méstského mobiliafe. DalSim problémem, ktery tento
navrh fesi je umisténi informacnich tabuli rdznych druht. Informaéni tabuli méstského Ufadu je navrzeno
umistit na nové vzniklé prostranstvi mezi méstskym Gfadem a tzv. Kohoutovym domem. Tabuli pro
vSeobecné informace je navrzeno umistit v jihovychodnim rohu centralni ¢asti nameésti, v blizkosti
kvétinovych zahond.

UPRAVY OKOLNICH PRVKU
Témér v celé délce polyfunkéniho domu, stojiciho v severozapadni casti namésti, je umisténa rampa
zpristupiujici jednotlivé vchody do tohoto domu. Rampu ze strany oto€ené do namésti lemuiji stfidavé zidky
a schodistové stupné. Rampu je navrzeno rozSifit a jeji severni a vychodni stranu opatfit nepferusenymi
schodiStovymi stupni. Odstranénim bariéry, kterou stavajici zidky predstavuji, dojde ke zpfistupnéni
prostoru nameésti z kazdé casti této rampy.

RESENI TECHNICKE INFRASTRUKTURY

NavrZzené feSeni neobsahuje upravy, které by vyvolaly potfebu zmény stavajici podoby siti technické
infrastruktury.
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POPIS PROBLEMU

Motorova doprava v soucasnosti na nameésti pfevazuje nad jeho
pésim vyuzZitim. Pro chodce neni namésti pobytové zviast
pfijemné, nejsou na ném vytvofeny podminky k delsimu
setrvani. Vychodni stranou nameésti vede dopravné vytizena
silnice Il. tfidy. Chotébof nema vybudovany obchvat mésta.

Zcela pfimy usek silnice v celé délce namésti nijak nebrani
pfipadné nepfimérené rychlosti projizdéjicich vozidel.

Chodnik mezi silnici a domy na vychodni strané namésti je pfilis
uzky, funguje jen jako pruchozi koridor. Zvilast nevhodné je
umisténi pristfesku pred restauraci "Pansky dum", ktery pohyb
chodcu na této strané namésti jesté vice znesnadnuje.

Pritomnost autobusu je v rozporu s naroky na klidovou zénu,
ktera by na namésti méla vzniknout.

Pritomnost autobusu dale znamena nutnost zvySeni rozsahu
ploch pro pohyb motorovych vozidel.

Souvisla fada parkovacich stani, a tedy vedle sebe stojicich
automobilt, vytvafi pro chodce bariéru a celkové tim kvalitu
obytného prostoru snizuje.

Sife komunikaci vedenych po jizni, zapadni a severni strané
namesti je pro svuj ucel predimenzovana. Tyto komunikace se
nevhodné rozsifuji na ukor prilehlych chodniku.

Site chodnikl po obvodu namésti je k vytvofeni klidového
prostoru nedostacujici, proporce chodniku a pfilehlé obsluzné
komunikace by méla byt opacna.

Mista uréena k prechodu silnice Il. tf. bez doprovodného
dopravniho znaceni jsou pro chodce matouci a potencialné
nebezpecna. (Jakkoliv je véc legislativné v pofadku.)

Systém vedeni dopravy po obvodu namésti je logicky a je
mozné na néj navazat.

Kasna je nevhodné zapusténa pod Groven okolniho terénu. Po
svém vyzvednuti se stane jednou z dominant namésti.

Pfirozena dominanta s historickou hodnotou. Sokl nutno zbavit
nezadouciho porostu.

Zdivo nad urovni schodistovych stupiit a ramp nema ke svému
uziti opodstatnéni . Konstrukce zabradli je pfedimenzovana.
Cely schodistovy objekt nutno zbavit zbytecnych hmot.

Zidka lemujici vychodni stranu rampy nema z hlediska uzZivani
této casti nameésti zadnou hodnotu. Predstavuje bariéru, kterou
by bylo vhodné z duvodu uvolnéni prostoru odstranit.

Konstrukce tohoto objektu zabira vétsinu plochy chodniku pred
domem. Vznikla bariéra paralyzuje volny pohyb chodce v této
casti nameésti. Objekt tohoto typu je ve vefejném prostoru
nepfijatelny. Vhodné je pouze sezdénni posezeni, které
neomezuje chodce.

Dle zavéru dendrologického pruzkumu jsou stromy na nameésti v
dobrém stavu. Sristajici skupiny stromu je pfesto nutné
redukovat. Z hlediska mozZnosti celkového vnimani prostoru
namesti je vhodnéjsi solitérni vysadba.

Rozsahlé travnaté plochy nezadoucim zpusobem preduréuji
pohyb chodce ve vnitini ¢asti namésti.

Velka pestrost vysazenych druhu rostlin.
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stromy navrZzené k odstranéni
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kvétinové zahony a travnaté plochy

TABULKA STROMU:

01az 34 javor mlécny
35 az 37 javor mlécny
38 javor mlecny
39 tresen pilovita
40 az 42 lipa malolista
43 bfiza bélokora
44 a 45 lipa malolista
46 jablon

47 tresen pilovita
48 buk lesni

49 smrk pichlavy
50 lipa malolista
51 lipa malolista
52a53 smrk omorika
54 javor horsky
55 a 56 smrk omorika
57 javor horsky
58 habr obecny
59 habr obecny
60 tresen pilovita
61 smrk pichlavy
62 lipa malolista
63 ab64 lipa velkolista
65 lipa malolista
66 a 67 tresen pilovita

OSTATNI OBJEKTY

Bi}j mariansky sloup
(2] ] kasna
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LAVICKA

Radium LRA 130

Ocelova konstrukce z ohybaneho plechu, sedak z difevénych lamel.
Rozmér: 2000 x 420 x 445 (d x § x v)

Vyrobce / dodavatel : mmcité a.s.

ZASTAVKOVY PRISTRESEK

Aureo

Lehka ocelova konstrukce s variabilnim zasklenim;
V pfipadé namésti TGM je vhodné pouze zastfeSeni;
Vyrobce / dodavatel : mmcité a.s.

STOJANY NA KOLA ODPADKOVY KOS MRIZ KE STROMUM LAMPA

Bici - n Radium KR120 Arbottura ART371 Bali

Ohybana nerezova trubka Ocelova kostra nese oplasténi ze Ocelova konstrukce Ocelovy tubus prafezu 100 x 200, vy$ka rizna

Vyrobce / dodavatel : Escofet / mmcité a.s. zinkovaného plechu Rozmér: 1600 x 1600 Vyrobce / dodavatel : Escofet / mmcité a.s.
Vyrobce / dodavatel : mmcité a.s. Vyrobce / dodavatel : mmcité a.s.
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