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ZADÁNÍ 

 

Parčík s lípou v návaznosti na park V. Fialy (v ÚP Chotěboř plocha bydlení individuální (BR)). 

Vyhodnotit lokalitu a navrhnout její zapojení k přilehlé ploše veřejného prostranství – parku u kaple V. Fialy, navrhnout 

zeleň, mobiliář, případně další technické vybavení. 

 

 

ANALÝZA ŠÍRŠÍCH VZTAHŮ 

  

Řešený prostor se nachází nedaleko od samotného srdce Chotěboře, náměstí Tomáše Garrigua Masaryka.  

Je obklopeno částečně fungující rostlou historickou strukturou jednotlivých objektů, které definují jednotlivé exteriérové 

prostory ulic, náměstí a veřejných prostor. Lokalita přímo navazuje na dopravně rušnou spojnici dvou hlavních 

regionálních komunikací II. třídy. Z pohledu města se jedná o poměrně exponované místo nárožního pozemku, který je 

zatížen různými technickými i jinými aspekty a skutečnostmi, díky kterým, mino jiné, není strategicky využit. Z hlediska 

struktury města, se tento pozemek při jistém přístupu, může stát důležitým orientačním bodem, či místem Chotěboře. 

 

 

ANALÝZA ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 

  

Pro práci s řešeným pozemkem jsou důležité nejen jeho nynější fyzické parametry, napojení území a urbánní 

kontext, ale i historické souvislosti a atributy „napsané“ v dřívějších dobách. Při analýzách z veřejně dostupných zdrojů 

bylo zjištěno, že řešená skupina pozemků byla v minulosti poměrně kompaktně zastavěna. Tento fakt zapadá i do 

nynějšího úsudku o území, kdy je námi tato lokalita jeví jako „nedostavěná“. Z hlediska stavebního kontextu řešeného 

území je třeba počítat se stávajícími objekty rodinných domů, které na něj úzce navazují, technickou infrastrukturou, 

komunikacemi, atd. Řešené území se jeví jako velmi charakteristické | nezaměnitelné, vyzařuje silným geniem loci. 

Velkou výhodu vidíme v napojení tohoto prostoru na park V. Fialy, jehož součástí je elegantní kaple Povýšení sv. Kříže. 

 

 

STRATEGIE 

 

Vzhledem k prostorovým parametrům ulice a přiléhajících prostor, pocitu nekompaktnosti jednotlivých objektů a 

necelistvosti prostoru nároží a vzhledem k historickému faktu zastavění, navrhujeme území zcela a radikálně zastavět. 

Všechny další strategické vrstvy návrhu zcela a plně naváží na toto hlavní koncepční ujednání… 

 

 

CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 

  

 Jak již bylo ve strategii stanoveno, prostor „nárožních“ pozemků navrhujeme k zastavění, nejlépe co nejvíce 

směrem k severnímu okraji řešeného území | expandovat do křižovatky tak, aby tento prostor byl co nejvíce doplněn a 

utažen do cílené kompaktnosti, celistvosti, synergie. Přesná půdorysná stopa, hmotové tvarosloví a další atributy nové 

výstavby, nechť jsou cílem pro další úvahy architektů a urbanistů. Objekt, který plně uzavírá prostor křižovatky, vytváří ve 

své jižní části jakýsi ozeleněný polodvůr, přímo komunikující s parkem a kaplí. V souladu s vnitřním programem parteru 

objektu bude dále uváženo jakým způsobem prostor polodvora využít. Nyní je navržena univerzální terasa, prostor 

„umělecké“ zahrady s jednotlivými soudobými exteriérovými uměleckými předměty, sochami, uskupeními uměleckých 

děl, skulpturami. Aby byl tento prostor „polodvora“ plně veřejně využit, navrhujeme ho jako průchozí | jak z pohledu 

parteru koncipovaného objektu, tak i ze dvou míst ústících do sousedícího parku.  

 

 

MATERIÁLOVÉ A BAREVNÉ ŘEŠENÍ 

  

V rámci prostoru zeleného polodvora volíme tradiční materiály s přirozenou strukturou, povrchem i výslednou 

barevností, s cílem zachování výjimečné atmosféry místa. Zpevněné pochozí plochy budou vyhotoveny především 

z místně dostupných kamenných prvků, uskupených do jednotlivých ploch, v obvyklém stavebním řešení. Plocha vjezdu 

bude provedena z betonových dlažeb. 

 

 

ŘEŠENÍ ZELENĚ 

  

 Stávající skladba zeleně byla odborně analyzována | druhová specifikace a sadovnická hodnota v rámci 

zprůměrování jednotlivých dendrologických aspektů. Na základě analýzy a s uvážením budoucí struktury území, 

odstraňujeme některé vzrostlé stromy, skupiny stromů a keře | především z prostorových kritérií. V rámci území nebudou 

vysazeny žádné nové stromy ani keře. V návaznosti na nově vystavený objekt, předpokládáme doplnění parteru 

polodvora trvalkami a travinami. 

V rámci dokumentace byla vypracována podrobná analýza zeleně spolu se schématy odstranění některých. 

V dalších stupních projektové dokumentace budou stanoveny další a podrobnější atributy této vrstvy. 

 

 

MOBILIÁŘ 

 

 Úloha řeší mimo jiné vytipování vhodných míst pro mobiliář, především v rámci polosoukromého parku, či 

ekosystému polodvora, spolu s jeho archetypem, navazujícím na celkovou koncepci a atmosféru místa. Do prostoru 

polodvora  umisťujeme v návaznosti na typologii území soudobá umělecká díla, která budou posouvat atmosféru tohoto 

intimního a poetického prostředí. Umístění dočasného mobiliáře bude odvozeno od programu parteru nově uvažovaného 

objektu | komunitní místo, kavárna, restaurace, galerie, … 

 

 

TECHNICKÁ INFRRASTRUKTURA | INŽENÝRSKÉ SÍTĚ 

 

V řešeném území byla navržena půdorysná stopa nového nárožního objektu, který zasahuje do trajektorie 

plynovodu STL. Tuto infrastrukturu bude nutno přeložit do přilehlého chodníku. V rámci této přeložky, bude na základě 

reálné polohy nového vedení a stávajícího vedení kanalizace zvoleno východisko jakým způsobem řešit konflikt těchto 

vedení, pokud vůbec nastane. Nynější projekt uvažuje lokální změnu trasy kanalizace, tedy přeložku, která však bude 

odvislá od půdorysného a výškového uspořádání obou zmíněných inženýrských sítí. 

Další inženýrské sítě zůstávají zachovány ve stávajících trasách | stávající stav těchto je v rámci výkresu 

technické infrastruktury pouze schématický. Osvětlení jednotlivých prostor bude probíhat stávajícími lampami VO, spolu 

se zemními svítidly, které budou napojeny na stávající rozvod VO. Přesné pozice stávajících vedení, nová vedení a 

přípojky, budou včetně dimenze a kapacit technické infrastruktury upřesněny v dalších stupních projektové 

dokumentace. 
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POZNÁMKA: V RÁMCI NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ PŘEDPOKLÁDÁME
REALIZACI DVOU PŘELOŽEK INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ | KANALIZACE,
PLYNOVOD, VYVOLANOU ÚZEMNÍM ZÁMĚREM VÝSTAVBY OBJEKTU.

DALŠÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ ZŮSTÁVAJÍ ZACHOVÁNY VE STÁVAJÍCÍCH
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V RÁMCI VÝSTAVBY OBJEKTU PŘEDPOKLÁDÁME PŘOPOJENÍ NA:

KANALIZACI, VODOVOD, PLYNOVOD, ELEKTRO

VŠECHNA VEDENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY BUDOU UPŘESNĚNA

V DALŠÍCH STUPNÍCH PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE.

03 VÝKRES TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
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ZEMNÍ SVÍTIDLO

ODOLNÉ ZEMNÍ SVÍTIDLO NAPOJENÉ NA VO
OSVĚTLENÍ, NOSNOST 2T, KRYTÍ IP68, MATERIÁL NEREZ
OCEL, OSVĚTLOVACÍ TĚLĚSO LED, SMĚROVANÉ DLE
OSVĚTLOVANÉHO PRVKŮ

POZNÁMKA: POKUD NEJSOU PRVKY MOBILIÁŘE VYSPECIFIKOVÁNY, JEDNÁ SE O ATYPICKOU VÝROBU,
PŘÍPADNĚ O PRVKY VHODNĚ UMĚLECKY ZTVÁRNĚNÉ. TY BUDOU SPECIFIKOVÁNY V DALŠÍM STUPNI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE | PŘÍPRAVY ZÁMĚRU.

DOČASNÉ VYBAVENÍ

MENŠÍ SKLÁDACÍ STOLEK A ŽIDLE DO EXTERIÉRU,
CELOROČNÍ ODOLNOST PROTI  POVĚTRNOSTNÍM
PODMÍNKÁM. MATERIÁL AKÍCIE | MOŘIDLO, OCEL,
PRÁŠKOVÁ BARVA

08 NÁVRH MOBILIÁŘE
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09 ILUSTRATIVNÍ VIZUALIZACE
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