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TEXTOVA CAST
ZADANI

Pargik s lipou v ndvaznosti na park V. Fialy (v UP Chot&bof plocha bydleni individualni (BR)).
Vyhodnotit lokalitu a navrhnout jeji zapojeni k pfilehlé ploSe vefejného prostranstvi — parku u kaple V. Fialy, navrhnout
zelen, mobiliaF, pfipadné dalSi technické vybaveni.

ANALYZA SiRSiCH VZTAHU

Reseny prostor se nachazi nedaleko od samotného srdce Chotébore, namésti Tomase Garrigua Masaryka.
Je obklopeno ¢aste¢né fungujici rostlou historickou strukturou jednotlivych objektu, které definuji jednotlivé exteriérové
prostory ulic, namésti a vefejnych prostor. Lokalita pfimo navazuje na dopravné rusSnou spojnici dvou hlavnich
regionalnich komunikaci Il. tfidy. Z pohledu mésta se jedna o pomérné exponované misto narozniho pozemku, ktery je
zatizen rdznymi technickymi i jinymi aspekty a skuteénostmi, diky kterym, mino jiné, neni strategicky vyuZzit. Z hlediska
struktury mésta, se tento pozemek pfi jistém pfistupu, mize stat dulezitym orientaénim bodem, ¢i mistem Chotébore.

ANALYZA RESENEHO UZEMi

Pro praci s feSenym pozemkem jsou dullezité nejen jeho nynéjsi fyzické parametry, napojeni Uzemi a urbanni
kontext, ale i historické souvislosti a atributy ,napsané* v dfivéjSich dobach. Pfi analyzach z vefejné dostupnych zdroju
bylo zjiSténo, ze FeSena skupina pozemkud byla v minulosti pomérné kompakiné zastavéna. Tento fakt zapada i do
nyné&jsiho Usudku o uzemi, kdy je nami tato lokalita jevi jako ,nedostavéna“. Z hlediska stavebniho kontextu feSeného
uzemi je tfeba pocitat se stavajicimi objekty rodinnych domda, které na néj Uzce navazuji, technickou infrastrukturou,
komunikacemi, atd. ReSené Uzemi se jevi jako velmi charakteristické | nezaménitelné, vyzatuje silnym geniem loci.
Velkou vyhodu vidime v napojeni tohoto prostoru na park V. Fialy, jehoz soucasti je elegantni kaple PovySeni sv. Kfize.

STRATEGIE

Vzhledem k prostorovym parametrdm ulice a pfiléhajicich prostor, pocitu nekompaktnosti jednotlivych objektl a
necelistvosti prostoru narozi a vzhledem k historickému faktu zastavéni, navrhujeme Uzemi zcela a radikalné zastavét.
VSechny dalSi strategické vrstvy navrhu zcela a pIné navazi na toto hlavni koncepéni ujednani...

CELKOVE URBANISTICKE A ARCHITEKTONICKE RESENI

Jak jiz bylo ve strategii stanoveno, prostor ,naroznich“ pozemkl navrhujeme k zastavéni, nejlépe co nejvice
smérem k severnimu okraji feSeného Uzemi | expandovat do kfizovatky tak, aby tento prostor byl co nejvice doplnén a
utazen do cilené kompaktnosti, celistvosti, synergie. Pfesna pldorysna stopa, hmotové tvaroslovi a dal$i atributy nové
vystavby, necht jsou cilem pro dal$i Uvahy architektt a urbanistd. Objekt, ktery pIné uzavira prostor kfizovatky, vytvafi ve
sveé jizni ¢asti jakysi ozelenény polodvur, pfimo komunikujici s parkem a kapli. V souladu s vnitfnim programem parteru
objektu bude dale uvazeno jakym zplsobem prostor polodvora vyuzit. Nyni je navrzena univerzaini terasa, prostor
L~umelecké® zahrady s jednotlivymi soudobymi exteriérovymi uméleckymi pfedméty, sochami, uskupenimi uméleckych
dél, skulpturami. Aby byl tento prostor ,polodvora“ piné vefejné vyuZit, navrhujeme ho jako prichozi | jak z pohledu
parteru koncipovaného objektu, tak i ze dvou mist Usticich do sousediciho parku.

MATERIALOVE A BAREVNE RESENI

V ramci prostoru zeleného polodvora volime tradiéni materialy s pfirozenou strukturou, povrchem i vyslednou
barevnosti, s cilem zachovani vyjime¢né atmosféry mista. Zpevnéné pochozi plochy budou vyhotoveny predevSim
Z mistné dostupnych kamennych prvku, uskupenych do jednotlivych ploch, v obvyklém stavebnim FesSeni. Plocha vjezdu
bude provedena z betonovych dlazeb.

RESENi ZELENE

Stavajici skladba zelené byla odborné analyzovana | druhova specifikace a sadovnickd hodnota v ramci
zprimeérovani jednotlivych dendrologickych aspektd. Na zakladé analyzy a s uvazenim budouci struktury azemi,
odstrafiujeme nékteré vzrostlé stromy, skupiny stromU a kefe | pfedevS§im z prostorovych kritérii. V rdmci Gzemi nebudou
vysazeny zadné nové stromy ani kefe. V navaznosti na nové vystaveny objekt, pfedpokladame dopinéni parteru
polodvora trvalkami a travinami.

V ramci dokumentace byla vypracovana podrobna analyza zelené spolu se schématy odstranéni nékterych.
V dal$ich stupnich projektové dokumentace budou stanoveny dalSi a podrobné;jSi atributy této vrstvy.

MOBILIAR

Uloha Fe$i mimo jiné vytipovani vhodnych mist pro mobilia¥, pfedev&im v ramci polosoukromého parku, &i
ekosystému polodvora, spolu s jeho archetypem, navazujicim na celkovou koncepci a atmosféru mista. Do prostoru
polodvora umistujeme v navaznosti na typologii Uzemi soudoba umélecka dila, ktera budou posouvat atmosféru tohoto
intimniho a poetického prostfedi. Umisténi doasného mobiliafe bude odvozeno od programu parteru nové uvazovaného
objektu | komunitni misto, kavarna, restaurace, galerie, ...

TECHNICKA INFRRASTRUKTURA | INZENYRSKE SITE

V feSeném Uzemi byla navrZena pldorysna stopa nového narozniho objektu, ktery zasahuje do trajektorie
plynovodu STL. Tuto infrastrukturu bude nutno prelozit do pfilehlého chodniku. V ramci této prelozky, bude na zakladé
realné polohy nového vedeni a stavajiciho vedeni kanalizace zvoleno vychodisko jakym zplsobem FeSit konflikt téchto
vedeni, pokud vibec nastane. Nynéjsi projekt uvazuje lokalni zménu trasy kanalizace, tedy prelozku, ktera vSak bude
odvisla od pudorysného a vySkového usporadani obou zminénych inzenyrskych siti.

Dal$i inzenyrské sité zlstavaji zachovany ve stavajicich trasach | stavajici stav téchto je v ramci vykresu
technické infrastruktury pouze schématicky. Osvétleni jednotlivych prostor bude probihat stavajicimi lampami VO, spolu
se zemnimi svitidly, které budou napojeny na stavajici rozvod VO. Pfesné pozice stavajicich vedeni, nova vedeni a
pfipojky, budou vcetné dimenze a kapacit technické infrastruktury upfesnény v dalSich stupnich projektové
dokumentace.
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STAVAJICI INZENYRSKE SITE
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POZNAMKA: V RAMCI NAVRZENEHO RESENi PREDPOKLADAME
REALIZACI DVOU PRELOZEK INZENYRSKYCH SiTi | KANALIZACE,
PLYNOVOD, VYVOLANOU UZEMNiM ZAMEREM VYSTAVBY OBJEKTU.

ZRUSENE SITE
==fTl===  PRELOZKA | STL PLYNOVOD

DALSI INZENYRSKE SITE ZUSTAVAJI ZACHOVANY VE STAVAJICICH -
TRASACH, STAVAJICI STAV TECHTO JE POUZE SCHEMATICKY.

OSVETLENI PROSTORU | ZEMNI SVITIDLA BUDOU NAPOJENA NA

STAVAJICI VEDENI VO

PRELOZKA | KANALIZACE

V RAMCI VYSTAVBY OBJEKTU PREDPOKLADAME PROPOJENI NA:

KANALIZACI, VODOVOD, PLYNOVOD, ELEKTRO PRVKY VYZADUJ I’Cl’ NAPOJ ENi NA TI

VSECHNA VEDENI TECHNICKE INFRASTRUKTURY BUDOU UPRESNENA

V DALSICH STUPNICH PROJEKTOVE DOKUMENTACE. ° ZEMNI SVITIDLA | NAPOJENI NA ELEKTRO VO
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CESKY NAZEV

jablori

lipa malolista
tresen

javor mlé¢
lipa malolista
lipa malolista

mochna, perovskie,
kalina vrascitolista

tis Cerveny

liska, bfiza bélokora,
jasan ztepily, lipa
malolista

LATINSKY NAZEV

Malus sp.

Tilia cordata
Prunus sp.

Acer platanoides
Tilia cordata
Tilia cordata

Potentilla sp., Perovskia,
Viburnum rhytidophyllum

Taxus baccata

Corylus sp., Betula
pendula, Fraxinus

excelsior, Tilia cordata
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07 ZAKLADNI DETAILY RESENi PARTERU | REZ M1:50 G




08 NAVRH MOBILIARE
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ZEMNI SVITIDLO DOCASNE VYBAVENI

ODOLNE ZEMNi SVITIDLO NAPOJENE NA VO MENSI SKLADACI STOLEK A ZIDLE DO EXTERIERU,
OSVETLENI, NOSNOST 2T, KRYTi IP68, MATERIAL NEREZ CELOROCNi ODOLNOST PROTI POVETRNOSTNIM
OCEL, OSVETLOVACI TELESO LED, SMEROVANE DLE PODMINKAM. MATERIAL AKICIE | MORIDLO, OCEL,
OSVETLOVANEHO PRVKU PRASKOVA BARVA

POZNAMKA: POKUD NEJSOU PRVKY MOBILIARE VYSPECIFIKOVANY, JEDNA SE O ATYPICKOU VYROBU,
PRIPADNE O PRVKY VHODNE UMELECKY ZTVARNENE. TY BUDOU SPECIFIKOVANY V DALSIM STUPNI PROJEKTOVE DOKUMENTACE | PRIPRAVY ZAMERU.
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