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1 Úvod 
Svojí odbornou praxi jsem vykonával v projekční kanceláři Pipeproject s.r.o, ve které jsem 

částečně zaměstnán od roku 2021.  

Projekční kancelář funguje od roku 2018 a byla založena Jaroslavem Pojarem, který se věnuje 

projekční činnosti od roku 2007. Kancelář sídlí v Českých Budějovicích, její působení ovšem 

zahrnuje celou Českou republiku. Aktuálně je zde zaměstnáno 11 členů pracovního týmu. 

Kancelář mimo jiné disponuje autorizovaným projektantem v oboru zdravotně technické instalace 

a vodohospodářské stavby zdravotně technické. 

 

Pipeproject s.r.o je projekční kancelář, která se zabývá projektování zdravotně technické instalace, 

vodohospodářskými stavbami a částečně vytápěním. Největší část projekční činnosti zahrnuje 

navrhování vnitřní rozvodů pro rezidenční výstavbu ve standardech BIM. To zahrnuje zavrhování 

projektové dokumentace od stavebního povolení až po dokumentaci skutečného provedení stavby. 

Dále také vytváření a zpracovávání datových BIM modelů pro facility managment. 
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2 Náplň a průběh praxe  

V rámci své odborné praxe jsem pracoval na několika projektech. Vzhledem ke zkušenostem, 

které jsem nabyl od roku 2021 v projekční kanceláři, jsem v některých projektech byl vedoucím 

týmu. V ostatních projektech jsem vypomáhal kolegům. Téměř každý projekt byl v různém stupni 

dokumentace a pro jiného investora, proto bylo zapotřebí k němu přistupovat individuálně.  

Projekty včetně individuální činnosti bych rád zmínil níže.  

 

1. Obchodní centrum OC Varyáda 

- klient: Ateliér SEAM 

- stupeň dokumentace: ZSPD, DPS 

- pozice v týmu: Vedoucí projektu dílčí části 

Obchodní centrum Varyáda je projekt, který odstartoval v roce 2020. Dokumentaci pro stavební 

povolení (DSP) ZTI v té době dělal externí firma, která poté z projektu odstoupila. Pro naší 

kancelář to znamenalo projektovou dokumentaci převzít a na základě požadavků investora 

vypracovat dokumentaci pro změnu stavby před dokončením (ZSPD). Klient/zpracovatel stavební 

části pracoval v 2D softwaru. Vzhledem k tomu, že naše kancelář zpracovává dokumentace 

v softwarech primárně určené pro 3D projekci, bylo zapotřebí v první řadě vykomunikovat, jakým 

způsobem bude docházet k výměně podkladů a dat. Po konzultaci bylo dohodnuto, že nastavíme 

exportů pokladů dle požadavků a výstupní soubory budou ve formátu DWG. Následně byla 

dokumentace dodělána tak, aby odpovídala dokumentaci provedení stavby (DPS). Zde byl 

největším přínosem softwar Revit, který velice usnadnil práci při zhotovení výkazu výměr.  

 

2. Bytová výstavba ČEK V 

- klient: SKANSKA  

- stupeň dokumentace: DSP 

- pozice v týmu: Pomocný člen týmu 

Bytová výstavba ČEK V je projekt, který odstartoval v roce 2022. V naší kanceláři jsme aktuálně 

zpracovávali dokumentaci pro stavební povolení (DSP) a model dle datového standardu klienta. 

SKANSKA je jedním z naších předních klientů, který má jeden z nejobsáhlejších a 

nejpropracovanějších BIM požadavků v ČR. Kladou velký důraz na detailnost a kvalitu projektu 

již od počátečního stupně dokumentace. Požadavky pro stavební povolení legislativně odpovídají 

vyšším stupním dokumentace. Na tomto projektu jsem především komunikoval s BIM 

koordinátory, kteří řídili veškeré profese jako např VZT, RTCH, ASŘ, PBŘ … Komunikace 
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probíhala výhradně přes cloud BIM360. Následně jsem upravoval model a dokumentaci na 

základě pokynů a požadavků. 

 

3. Simulační centrum Motol 

- klient: PORR  

- stupeň dokumentace: DSP 

- pozice v týmu: Pomocný člen týmu 

Simulační centrum Motol je projekt, který se zabývá výstavbou ambulantního střediska, který má 

sloužit jako výukové prostředí pro studenty medicíny. Technické náležitosti jsou ovšem stejné, 

jako v ostatních nemocnicích. Projekt odstartoval v roce 2022. V naší kanceláři se aktuálně zabývá 

počáteční fází projektu navrhování funkčního systému především z hlediska vodovodu. Pro 

navrhování ZTI v nemocnicích totiž platí jiné legislativní požadavky než v administrativní či 

bytové výstavbě. Jedná se především pro o požadavky na infekční kanalizaci a ohřev vody s nižší 

teplotou. Na tomto projektu jsem navrhoval páteřní rozvody vody a kanalizace a následně jsem 

s kolegy konzultovali celkový koncept. Nyní zpracováváme model pro jednotlivé toalety ve všech 

podlažích. 

  

4. Administrativní budova Purkyňova 

- klient: Ateliér A99 

- stupeň dokumentace: DSP 

- pozice v týmu: Vedoucí projektu dílčí části 

Administrativní budova Purkyňova je projekt, který řeší přístavbu nové budovy k již stávajícím. 

Jedná se o 16 patrovou stavbu vysokou více než 60m. Z tohoto důvodu je to jeden 

z nejzajímavějších projektů, se kterými jsem se během své praxe setkal. Projekt odstartoval na 

konci roku 2022. V naší kanceláři aktuálně vydáváme dokumentaci pro stavební povolení. U 

projektu bylo uvažovat s vyššími tlakovými poměry, které působí na potrubí a zohlednit to při 

navrhování. U vodovodu se u výškových budov standartně uvažuje s 2 tlakovými pásmy. Během 

mé praxe jsem po konzultaci s projektanty stavební a statické části nakonec vymyslel individuální 

řešení. Principálně se jedná o umístění akumulační nádrže na střechu objektu a následné svedení 

vody k jednotlivým zařizovacím předmětům za pomocí gravitace. U kanalizace se u výškových 

budov standartně projektuje doplňkové odvětrávací potrubí. Zde jsem navrhl atypické potrubí 

geberit sovent. Při správném navržení tohoto potrubí je možné doplňkové provětrávací potrubí 

eliminovat. Projekt jsem řídil od samého začátku. Konzultoval a vymýšlel technologické schéma. 

Dále jsem zpracovával BIM model a následnou výkresovou dokumentaci.  
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3 Zhodnocení praxe studentem  

Mezi hlavní přínosy, které jsem během své praxe získal, můžu řadit především rozšíření znalostí 

v navrhování a projekci zdravotně technické instalace.  

Jako velkou zkušenost ovšem vnímám prohloubení znalostí o komplexním vývoji projektu. Tzn 

řešení koordinačních situací, snaha o co nejlepší navrhnutí projektu dle přání investora,  

zdokonalení znalosti projekčních softwarů nebo rozšíření znalostí v prostředí BIM.  

V neposlední řadě jsem zlepšil své dovednosti v týmové spolupráci.   
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4 Závěr 

Při své praxi jsem splnil požadované výstupy, které jsou podrobněji popsány v kapitole 2. Náplň 

a průběh praxe. Sem vděčný za získané zkušenosti, které jistě využiji v budoucnu. Rád bych 

poděkoval projekční kanceláři pipeproject s.r.o., ve které jsem mohl svoji praxi vykonávat. 

 

Do přílohy jsem vložil několik ústřižků ze své práce, dle popsaných projektů, kterými jsem se 

během své praxe zabýval.  
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Přílohy 

Příloha 1:  část PD: OC Varyáda ZTI_DPS 

Příloha 2:  část PD: ČEK V ZTI_DPS 

Příloha 3:  část PD: Simulační centru Motol ZTI_DSP 

Příloha 4:  část PD: Administrativní objekt Purkyňova ZTI_DPS 
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VODA TV - TEPLÁ PP-RCT(EVO)/WARM WATER PP-RCT(EVO)
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POŽÁRNÍ VODOVOD PV - OCEL POZINK/FIRE WATER SUPPLY - STEEL

STÁVAJÍCÍ VODOVOD - PP-RCT(EVO)/OCEL POZINK/ EXISTING WATER SUPPLY

LEGENDA

Do každé nájemní jednotky bude vyvedena odbo čka z páteřního rozvodu. Zde bude umístěn bytový 
vodoměry pro dálkový odečet. Před a za vodoměry budou na přístupném místě osazeny uzavírací 
armatury./
A branch from the backbone distribution will be connected to each rental unit. Residential water 
meters for remote reading will be located here. In front of and behind the water meters, shut-off 
valves will be fitted in an accessible place.

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY/FURNISHINGS:
WC WC - KLOZET KERAMICKÝ ZÁVĚSNÝ SE ZÁCHODOVÝM PRKÉNKEM. MODUL SE SPLACHOVACÍ NÁDRŽKOU 
VČETNĚ DVOJITÉHO SPLACHOVACÍHO TLAČITKA, NAPŘ: KOLO TRAFIC/CERAMIC HINGED TOILET WITH 
TOILET BOARD. MODULE WITH FLUSH TANK INCLUDING DOUBLE FLUSH BUTTON, FOR EXAMPLE: KOLO 
TRAFIC
 
WCi WCi - KLOZET KERAMICKÝ HANDICAP, ZÁVĚSNÝ SE ZÁCHODOVÝM PRKÉNKEM. MODUL SE SPLACHOVACÍ 
NÁDRŽKOU VČETNĚ DVOJITÉHO SPLACHOVACÍHO TLAČITKA NAPŘ: KOLO NOVA PRO BEZBARIER/CERAMIC 
HANDICAP TOILET, SUSPENDED WITH TOILET BOARD. MODULE WITH FLUSH TANK INCLUDING DOUBLE 
FLUSH BUTTON, FOR EXAMPLE: KOLO NOVA PRO BEZBARIER

WCa WCa - KLOZET KERAMICKÝ DĚTSKÝ, ZÁVĚSNÝ SE ZÁCHODOVÝM PRKÉNKEM. MODUL SE SPLACHOVACÍ 
NÁDRŽKOU VČETNĚ DVOJITÉHO SPLACHOVACÍHO TLAČITKA, NAPŘ: IDEAL STANDART/CHILDREN'S 
CERAMIC TOILET, SUSPENDED WITH TOILET BOARD. MODULE WITH FLUSH TANK INCLUDING DOUBLE FLUSH 
BUTTON, RO EXAMPLE: IDEAL STANDART

UU - UMYVADLO KERAMICKÉ, SIFON UMYVADLOVÝ DN 32 MOSAZNÝ S CHROMOVO POVRCHOVOU ÚPRAVOU 
(NAPŘ. ALCAPLAST A402) OVLÁDÁNÍ ZÁTKY U BATERIE, BATERIE UMYVADLOVÁ STOJÁNKOVÁ - 
SENZOROVÁ, 2x RV 1/2"-3/8", NAPŘ: KOLO TRAFIC /CERAMIC WASHBASIN, SIPHON WASHBASIN DN 32 
BRASS WITH CHROME SURFACE TREATMENT (eg ALCAPLAST A402) BATTERY PLUG CONTROL, BATTERY 
WASHBASIN - SENSOR / min, 2x RH 1/2 "-3/8", FOR EXAMPLE KOLO TRAFIC

UmUm - UMYVADLO KERAMICKÉ PTO OTP, SIFON UMYVADLOVÝ DN 32 MOSAZNÝ S CHROMOVO 
POVRCHOVOU ÚPRAVOU (NAPŘ. ALCAPLAST A402) OVLÁDÁNÍ ZÁTKY U BATERIE, BATERIE 
UMYVADLOVÁ STOJÁNKOVÁ - SENZOROVÁ, 2x RV 1/2"-3/8", NAPŘ: KOLO TRAFIC /CERAMIC 
WASHBASIN, SIPHON WASHBASIN DN 32 BRASS FOR OTP WITH CHROME SURFACE TREATMENT (eg 
ALCAPLAST A402) BATTERY PLUG CONTROL, BATTERY WASHBASIN - SENSOR / min, 2x RH 1/2 "-3/8", 
FOR EXAMPLE KOLO TRAFIC

UiUi - UMYVADLO KERAMICKÉ HANDICAP, SIFON PRO HANDICAP DN40. BATERIE, BATERIE UMYVADLOVÁ 
STOJÁNKOVÁ, 2x RV 1/2"-3/8", NAPŘ: KOLO/HANDICAP CERAMIC WASHBASIN, SIPHON FOR HANDICAP 
DN40. BATTERY, BATHROOM WASHBASIN STAND, 2x RV 1/2 "-3/8", FOR EXAMPLE: KOLO

DD - DŘEZ SOUČÁSTÍ DODÁVKY KUCHYNĚ, ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA DN50, BATERIE DŘEZOVÁ 
STOJÁNKOVÁ, 2x RV 1/2"-3/8/SINK COMPONENTS OF KITCHEN DELIVERY, ODOR SHUTTER DN50, 
BATTERY SINK STAND, 2x RV 1/2 "-3/8

VLVL - VÝLEVKA KERAMICKÁ NÁSTĚNNÁ DN100
NÁSTĚNNÁ BATERIE S PRODLOUŽENÝM RAMÍNKEM PRŮTOK MAX. 4,5l/min, NAPŘ: SANELA SVLN/CERAMIC 
FREE STANDING SPOUT DN100 WALL-MOUNTED BATTERY WITH EXTENDED ARM FLOW MAX. 4.5 l / min, 
FOR EXAMPLE SANELA SVLN

P P - PISOÁR KERAMICKÝ SE ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU DN50 DLE TYPU 2x RV 1/2"-3/8
 S DVOJITOU ZPĚTNOU KLAPKOU, NAPŘ: KOLO VA PRO URINAL/CERAMIC URINARY WITH ODOR SHUTTER 
DN50 ACCORDING TO TYPE 2x RV 1/2 "-3/8 WITH DOUBLE CHECK VALVE, FOR EXAMPLE: KOLO NOVA 
PRO URINAL

PVPV - PODLAHOVÁ VPUSŤ NEREZOVÁ S SVISLÝM NEBO BOČNÍM ODTOKEM A S VODNÍ NEBO 
MECHANICKOU ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU, 15x15 cm, HL310NPr/STAINLESS STEEL FLOOR DRAIN WITH 
DIRECT OR SIDE DRAIN AND ODOR LOCK, 15x15 cm, HL310NPr

B B - BIDET KERAMICKÝ ZÁVĚSNÝ, SIFON UMYVADLOVÝ DN50, BATERIE BIDETOVÁ S JEDNODUCHOU 
RUKOJETÍ, 2x RV 1/2"-3/8, NAPŘ: KOLO TRAFIC BIDET CURVED/CERAMIC SUSPENDED BIDET, WASHBASIN 
SIPHON DN50, BIDET BATTERY WITH SIMPLE HANDLE, 2x RV 1/2 "-3/8, FOR EXAMPLE: KOLO TRAFIC 
BIDET CURVED

 

 

S1 - ODPADNÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE (PP-HT/PVC-KG V ZEMI)/
     SEWER PIPES (PP-HT / PVC-KG IN THE COUNTRY)
D1 - ODPADNÍ POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE (PE-SVAŘOVANÉ)/
     RAIN SEWER WASTE PIPES (PE-WELDED)
T1 - ODPADNÍ POTRUBÍ TUKOVÉ KANALIZACE ((PP-HT/PVC-KG V ZEMI)/
     GRAIN SEWER WASTE PIPES ((PP-HT / PVC-KG IN THE COUNTRY)
Dp - DEŠŤOVÝ SVOD/RAIN DRAIN 

KANALIZACE - DEŠŤOVÁ PODTLAKOVÉ (PE-SVAŘOVANÉ)/
SEWERAGE - RAIN VACUUM (PE-WELDED)

KANALIZACE - DEŠŤOVÁ GRAVITAČNÍ (PP-HT)/
SEWERAGE - RAIN GRAVITY (PP-HT)

KANALIZACE - SPLAŠKOVÁ (PP-HT/PVC-KG V ZEMI)/
SEWERAGE - SEWAGE (PP-HT / PVC-KG IN THE GROUND)

KANALIZACE - TUKOVÁ (PP-HT/PVC-KG V ZEMI)/
SEWERAGE - FAT (PP-HT / PVC-KG IN THE GROUND)

KANALIZACE - VÝTLAK (PP-HT)/
SEWERAGE - DISCHARGE (PP-HT)

KANALIZACE - STÁVAJÍCÍ (PP-HT/PVC-KG V ZEMI)/
SEWERAGE - EXISTING (PP-HT / PVC-KG IN THE GROUND)

POZN.: VÝŠKOVÉ KÓTY POTRUBÍ JSOU VSTAŽENY K +-0,000/POZN.: VÝŠKOVÉ KÓTY POTRUBÍ JSOU VSTAŽENY K +-0,000/
PIPE HEIGHT DIMENSIONS ARE INSERTED TO +-0.000PIPE HEIGHT DIMENSIONS ARE INSERTED TO +-0.000

60°C

10°C

Legenda:

SCHÉMA ZAPOJENÍ ELEKTRICKY
NAHŘÍVANÉHO ZÁSOBNÍKU TV 80l,150l

KULOVÝ KOHOUT/BALL VALVE
KULOVÝ KOHOUT/BALL VALVE
ZPĚTNÝ VENTIL/REVERSE THROTTLE VALVE
CIRKULAČNÍ ČERPADLO/CIRCULATING PUMP
FILTR/FILTER
ODKAP OD PV PŘES ODPADNÍ VTOK/ DRAIN FROM PV OVER THE WASTE INLET
ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ TV/TANK TV HEATER

STUDENÁ VODA/COLD WATER
TEPLÁ VODA/HOT WATER 
TEPLÁ VODA - CIRKULACE/ HOT WATER - CIRCULATION

TEPLOMĚR/THERMOMETER

POZNÁMKA:
DIMENZE JEDNOTLIVÝCH ARMATUR BUDE DLE DN POTRUBÍ PŘÍSLUŠNÉHO VÝKRESU VODOVODU/
THE DIMENSION OF THE INDIVIDUAL FITTINGS WILL BE ACCORDING TO THE DN PIPING OF THE 
APPROPRIATE DRAWING DRAWING
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WIRING DIAGRAM OF ELECTRICALLY 
HEATED TANK HW 80l,150l

POKRAČOVÁNÍ VIZ SAMOSTATNÝ VÝKRES: 6_PI_X_M01_G_AX_01/
CONTINUED SEE SEPARATE DRAWING: 6_PI_X_M01_G_AX_0 1 

ELEKTRICKÝ ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ TV O
OBJEMU cca 15l/
ELECTRIC TANK HEATER TV WITH A VOLUME
OF approx. 15 l

U
U

WC
WC

SV D 25x2
,8

SV D 25x2
,8

TV D 20x2,3
SV D 25x2,8

SV D 20x2,3

+3,410 +3,410

+4,702

+4,745
+4,757
+4,803

+4,745

+5,176

+5,177

2140621406
V2SV D 25x2,8

POD STROPEM/UNDER THE CEILING

VE STĚNĚ/IN THE WALL

PŘÍPRAVA PRO AUTOMATICKOU PRAČKU
UKONČENA ROHÁČKEM/
PREPARATION FOR THE AUTOMATIC WASHING
MACHINE ENDED BY THE ROOF.

VL

1270312703

POKRAČOVÁNÍ VIZ SAMOSTATNÝ VÝKRES: 6_PI_X_M01_F_000_00_00/
CONTINUED SEE SEPARATE DRAWING:6_PI_X_M01_ F_000_00_00 

POD STROPEM/UNDER THE CEILING 

VE PŘEDSTĚNĚ/ IN THE PRE-WALL

VE PŘEDSTĚNĚ/ IN THE PRE-WALL

VEŠKERÉ ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY JSOU 
STÁVAJÍCÍ A BUDOU PŘESUNUTY Z 
MÍSTNOSTI:12219/
ALL FURNITURE ITEMS ARE EXISTING AND WILL 
BE MOVED FROM THE ROOM: 122 19 

TV 
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SV
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0x
4,
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SV D 20x2,3

TV
 D
 3
2x
3,
6

CV
 D
 2
5x
2,
8

+4,550

+1,096

+1,142

+0,600

TV D 32x3,6

TV D 20x2,3

NÁSTĚNNÝ ELEKTRICKÝ ZÁSOBNÍKOVÝ
OHŘÍVAČ TV O OBJEMU cca 80l/
WALL-MOUNTED ELECTRIC TANK HEATER TV
WITH A VOLUME OF approx. 80l

POJISTNÝ VENTIL DN20/SAFETY VALVE DN20

POKRAČOVÁNÍ VIZ SAMOSTATNÝ VÝKRES: 6_PI_X_M01_G_AX_01/
CONTINUED SEE SEPARATE DRAWING: 6_PI_X_M01_G_AX_0 1 
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NEREZOVÉ UMÝVADLO 470x370mm
SV/TV ROHÁČKY./
STAINLESS STEEL WASHBASIN 470x370mm
SV / TV ANGLE VALVES

PŘÍPRAVA PRO NÁSTĚNNOU BATERII (BUBEN S HADICÍ)/
WALL BATTERY PREPARATION (HOSE DRUM)

NEREZOVÝ STŮL 2000x700
SV/TV ROHÁČKY./
STAINLESS STEEL TABLE 2000x700
SV / TV ANGLE VALVES

NEREZOVÝ STŮL S DŘEZEM 650x450
SV/TV ROHÁČKY./
STAINLESS STEEL TABLE WITH SINK 650x450
SV / TV ANGLE VALVES

AUTOMATICKÝ ZMĚKČOVAČ S PŘEDŘAZENÝM FILTREM
SV/TV PRAČKOVÝ VENTIL./
AUTOMATIC SOFTENER WITH PRE-FILTER
SV / TV WASHING VALVE.

NEREZOVÉ UMÝVADLO 470X370mm
SV/TV ROHÁČKY./
STAINLESS STEEL WASHBASIN 470x370mm
SV / TV ANGLE VALVES
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+0,589
+0,500
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+0,500

+0,550
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+0,400
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+0,500
+0,500
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POD STROPEM/UNDER THE CEILING 

POD STROPEM/UNDER THE CEILING 

V PŘEDSTĚNĚ/ IN THE PRE - WALL 

+3,480

+2,100

+0,500
+0,550
+0,604

KULOVÝ KOHOUT DN15/BALL VALVE DN15
FILTR/FILTER
CIRKULAČNÍ ČERPADLO/CIRCULATING PUMP

ZPĚTNÝ VENTIL/ REVERSE THROTTLE VALVE
POJISTNÝ VENTIL DN20/SAFETY VALVE DN20

KULOVÝ KOHOUT DN15/BALL VALVE DN15
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V KOTELNĚ JE OSAZEN STÁVAJÍ KK DN20 S 
NAPOJENÍM NA HADICI PRO DOPLNĚNÍ SYSTÉMU UT/
THE BOILER ROOM IS EQUIPPED WITH THE STANDING 
KK DN20 WITH A CONNECTION TO THE HOSE TO 
COMPLETE THE CH SYSTEM

NAPOJENO NA STÁVAJÍCÍ ROZVODY/
CONNECTED TO EXISTING DISTRIBUTION 

NOVÝ VNITŘNÍ ROZVOD/
NEW INTERNAL DISTRIBUTION 

STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ ROZVOD/
CURRENT INTERNAL DIVORCE 
ODBOČKA POŽÁRNÍHO VODOVOD/
FIRE WATER BRANCH

POKRAČOVÁNÍ VIZ AREÁLOVÝ ROZVOD VODOVODU. AREÁLOVÝ 
ROZVOD JE SAMOSTATNOU ČÁSTÍ PD/
CONTINUED SEE AREAL DISTRIBUTION OF WATER SUPPLY/AREA 
DISTRIBUTION IS A SEPARATE PART OF PD

SV
 D
 1
10

+1,000

+1,000

+2,089

+3,750

+3,519

POKRAČOVÁNÍ VIZ SAMOSTATNÝ VÝKRES: 
6_PI_X_M01_G_AX_01/
CONTINUED SEE SEPARATE DRAWING:
6_PI_X_M01_G_AX_01 

1221512215

POD STROPEM/UNDER THE CEILING

STAVAJÍCÍ PŘESUNUTÁ VODOVODNÍ SOUSTAVA. 
VODOVODNÍ SESTAVA JE SOUČÁSTÍ PD VODOVODNÍ 
PŘÍPOJKY/
EXISTING MOVED WATER SUPPLY SYSTEM. THE 
WATER SUPPLY ASSEMBLY IS A PART OF THE PD 
WATER CONNECTION 

KULOVÝ KOHOUT DN65/BALL VALVE DN65

KULOVÝ KOHOUT DN65/
BALL VALVE DN65

EA VENTIL DN65/EA VENTIL DN65

KULOVÝ KOHOUT DN65/
BALL VALVE DN65

KULOVÝ KOHOUT DN45/BALL VALVE DN45

POZN.: POZN.: STÁVAJÍCÍ TOALETY BUDOU PO CELOU DOBU VÝSTAVY FUNK ČNÍ/THE EXISTING TOILETS WILL 
BE WORKING THROUHOUT THE EXHIBITION.
VEŠKERÉ POTRUBÍ VEDENÉ NAD PRŮHLEDNÝMI/PERFOROVANÝMI PODHLEDY A VIDITELNÉ U STROPU 
BUDOU NAŠTŘÍKÁNY ČERNOU BARVOU. NÁSTŘIK POTRUBÍ JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY STAVBY/ALL PIPES 
LINING OVER TRANSPARENT/PERFORATED CEILINGS AND VISIBLE AT THE CEILING WILL BE SPRAYED IN 
BLACK. PIPING SPRAYING IS A PART OF THE CONSTRUCTION DELIVERY. 
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AXONOMETRIE PŘIPOJOVACÍHO POTRUBÍ
AXONOMETRY CONNECTING PIPE
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LEGENDA
V - STOUPACÍ POTRUBÍ/RISING PIPE
SV, TV, CV 

PV - STOUPACÍ POTRUBÍ/RISING PIPE
POŽÁRNÍHO VODOVODU

VODA SV - STUDENÁ PP-RCT(EVO)/COLD WATER PP-RCT(EVO)

VODA CV - CIRKULAČNÍ PP-RCT(EVO)/CICRULATING WATER PP-RCT(EVO

VODA TV - TEPLÁ PP-RCT(EVO)/WARM WATER PP-RCT(EVO)

POŽÁRNÍ VODOVOD PRO DOPLNĚNÍ SHZ PV - OCEL POZINK/SUPPLY TO COMPLETE SFE

POŽÁRNÍ VODOVOD PV - OCEL POZINK/FIRE WATER SUPPLY - STEEL

STÁVAJÍCÍ VODOVOD - PP-RCT(EVO)/OCEL POZINK/ EXISTING WATER SUPPLY

Do každé nájemní jednotky bude vyvedena odbo čka z páteřního rozvodu. Zde bude umístěn bytový 
vodoměry pro dálkový odečet. Před a za vodoměry budou na přístupném místě osazeny uzavírací 
armatury./
A branch from the backbone distribution will be connected to each rental unit. Residential water 
meters for remote reading will be located here. In front of and behind the water meters, shut-off 
valves will be fitted in an accessible place.

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY/FURNISHINGS:
WC WC - KLOZET KERAMICKÝ ZÁVĚSNÝ SE ZÁCHODOVÝM PRKÉNKEM. MODUL SE SPLACHOVACÍ NÁDRŽKOU 
VČETNĚ DVOJITÉHO SPLACHOVACÍHO TLAČITKA, NAPŘ: KOLO TRAFIC/CERAMIC HINGED TOILET WITH 
TOILET BOARD. MODULE WITH FLUSH TANK INCLUDING DOUBLE FLUSH BUTTON, FOR EXAMPLE: KOLO 
TRAFIC
 
WCi WCi - KLOZET KERAMICKÝ HANDICAP, ZÁVĚSNÝ SE ZÁCHODOVÝM PRKÉNKEM. MODUL SE SPLACHOVACÍ 
NÁDRŽKOU VČETNĚ DVOJITÉHO SPLACHOVACÍHO TLAČITKA NAPŘ: KOLO NOVA PRO BEZBARIER/CERAMIC 
HANDICAP TOILET, SUSPENDED WITH TOILET BOARD. MODULE WITH FLUSH TANK INCLUDING DOUBLE 
FLUSH BUTTON, FOR EXAMPLE: KOLO NOVA PRO BEZBARIER

WCa WCa - KLOZET KERAMICKÝ DĚTSKÝ, ZÁVĚSNÝ SE ZÁCHODOVÝM PRKÉNKEM. MODUL SE SPLACHOVACÍ 
NÁDRŽKOU VČETNĚ DVOJITÉHO SPLACHOVACÍHO TLAČITKA, NAPŘ: IDEAL STANDART/CHILDREN'S 
CERAMIC TOILET, SUSPENDED WITH TOILET BOARD. MODULE WITH FLUSH TANK INCLUDING DOUBLE FLUSH 
BUTTON, RO EXAMPLE: IDEAL STANDART

UU - UMYVADLO KERAMICKÉ, SIFON UMYVADLOVÝ DN 32 MOSAZNÝ S CHROMOVO POVRCHOVOU ÚPRAVOU 
(NAPŘ. ALCAPLAST A402) OVLÁDÁNÍ ZÁTKY U BATERIE, BATERIE UMYVADLOVÁ STOJÁNKOVÁ - 
SENZOROVÁ, 2x RV 1/2"-3/8", NAPŘ: KOLO TRAFIC /CERAMIC WASHBASIN, SIPHON WASHBASIN DN 32 
BRASS WITH CHROME SURFACE TREATMENT (eg ALCAPLAST A402) BATTERY PLUG CONTROL, BATTERY 
WASHBASIN - SENSOR / min, 2x RH 1/2 "-3/8", FOR EXAMPLE KOLO TRAFIC

UmUm - UMYVADLO KERAMICKÉ PTO OTP, SIFON UMYVADLOVÝ DN 32 MOSAZNÝ S CHROMOVO 
POVRCHOVOU ÚPRAVOU (NAPŘ. ALCAPLAST A402) OVLÁDÁNÍ ZÁTKY U BATERIE, BATERIE 
UMYVADLOVÁ STOJÁNKOVÁ - SENZOROVÁ, 2x RV 1/2"-3/8", NAPŘ: KOLO TRAFIC /CERAMIC 
WASHBASIN, SIPHON WASHBASIN DN 32 BRASS FOR OTP WITH CHROME SURFACE TREATMENT (eg 
ALCAPLAST A402) BATTERY PLUG CONTROL, BATTERY WASHBASIN - SENSOR / min, 2x RH 1/2 "-3/8", 
FOR EXAMPLE KOLO TRAFIC

UiUi - UMYVADLO KERAMICKÉ HANDICAP, SIFON PRO HANDICAP DN40. BATERIE, BATERIE UMYVADLOVÁ 
STOJÁNKOVÁ, 2x RV 1/2"-3/8", NAPŘ: KOLO/HANDICAP CERAMIC WASHBASIN, SIPHON FOR HANDICAP 
DN40. BATTERY, BATHROOM WASHBASIN STAND, 2x RV 1/2 "-3/8", FOR EXAMPLE: KOLO

DD - DŘEZ SOUČÁSTÍ DODÁVKY KUCHYNĚ, ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA DN50, BATERIE DŘEZOVÁ 
STOJÁNKOVÁ, 2x RV 1/2"-3/8/SINK COMPONENTS OF KITCHEN DELIVERY, ODOR SHUTTER DN50, 
BATTERY SINK STAND, 2x RV 1/2 "-3/8

VLVL - VÝLEVKA KERAMICKÁ NÁSTĚNNÁ DN100
NÁSTĚNNÁ BATERIE S PRODLOUŽENÝM RAMÍNKEM PRŮTOK MAX. 4,5l/min, NAPŘ: SANELA SVLN/CERAMIC 
FREE STANDING SPOUT DN100 WALL-MOUNTED BATTERY WITH EXTENDED ARM FLOW MAX. 4.5 l / min, 
FOR EXAMPLE SANELA SVLN

P P - PISOÁR KERAMICKÝ SE ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU DN50 DLE TYPU 2x RV 1/2"-3/8
 S DVOJITOU ZPĚTNOU KLAPKOU, NAPŘ: KOLO VA PRO URINAL/CERAMIC URINARY WITH ODOR SHUTTER 
DN50 ACCORDING TO TYPE 2x RV 1/2 "-3/8 WITH DOUBLE CHECK VALVE, FOR EXAMPLE: KOLO NOVA 
PRO URINAL

PVPV - PODLAHOVÁ VPUSŤ NEREZOVÁ S SVISLÝM NEBO BOČNÍM ODTOKEM A S VODNÍ NEBO 
MECHANICKOU ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU, 15x15 cm, HL310NPr/STAINLESS STEEL FLOOR DRAIN WITH 
DIRECT OR SIDE DRAIN AND ODOR LOCK, 15x15 cm, HL310NPr

B B - BIDET KERAMICKÝ ZÁVĚSNÝ, SIFON UMYVADLOVÝ DN50, BATERIE BIDETOVÁ S JEDNODUCHOU 
RUKOJETÍ, 2x RV 1/2"-3/8, NAPŘ: KOLO TRAFIC BIDET CURVED/CERAMIC SUSPENDED BIDET, WASHBASIN 
SIPHON DN50, BIDET BATTERY WITH SIMPLE HANDLE, 2x RV 1/2 "-3/8, FOR EXAMPLE: KOLO TRAFIC 
BIDET CURVED

 

S1 - ODPADNÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE (PP-HT/PVC-KG V ZEMI)/
     SEWER PIPES (PP-HT / PVC-KG IN THE COUNTRY)
D1 - ODPADNÍ POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE (PE-SVAŘOVANÉ)/
     RAIN SEWER WASTE PIPES (PE-WELDED)
T1 - ODPADNÍ POTRUBÍ TUKOVÉ KANALIZACE ((PP-HT/PVC-KG V ZEMI)/
     GRAIN SEWER WASTE PIPES ((PP-HT / PVC-KG IN THE COUNTRY)
Dp - DEŠŤOVÝ SVOD/RAIN DRAIN 

KANALIZACE - DEŠŤOVÁ PODTLAKOVÉ (PE-SVAŘOVANÉ)/
SEWERAGE - RAIN VACUUM (PE-WELDED)

KANALIZACE - DEŠŤOVÁ GRAVITAČNÍ (PP-HT)/
SEWERAGE - RAIN GRAVITY (PP-HT)

KANALIZACE - SPLAŠKOVÁ (PP-HT/PVC-KG V ZEMI)/
SEWERAGE - SEWAGE (PP-HT / PVC-KG IN THE GROUND)

KANALIZACE - TUKOVÁ (PP-HT/PVC-KG V ZEMI)/
SEWERAGE - FAT (PP-HT / PVC-KG IN THE GROUND)

KANALIZACE - VÝTLAK (PP-HT)/
SEWERAGE - DISCHARGE (PP-HT)

KANALIZACE - STÁVAJÍCÍ (PP-HT/PVC-KG V ZEMI)/
SEWERAGE - EXISTING (PP-HT / PVC-KG IN THE GROUND)

POZN.: VÝŠKOVÉ KÓTY POTRUBÍ JSOU VSTAŽENY K +-0,000/POZN.: VÝŠKOVÉ KÓTY POTRUBÍ JSOU VSTAŽENY K +-0,000/
PIPE HEIGHT DIMENSIONS ARE INSERTED TO +-0.000PIPE HEIGHT DIMENSIONS ARE INSERTED TO +-0.000
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11
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VĚTRACÍ POTRUBÍ VYVEDENÉ NAD STŘECHOU UKONČENO MIN 0,5m NAD ROVINOU STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ/
VENTILATION PIPE LINED ABOVE THE ROOF CLOSED MIN 0.5m ABOVE THE PLANE OF THE ROOF COVER
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POKRAČOVÁNÍ VIZ AXONOMETRIE ČÍSLO 6/
CONTINUED TO AXONOMETRY NUMBER 6
V PODHLEDU/IN THE CEILING

POKRAČOVÁNÍ VIZ SAMOSTATNÝ VÝKRES:6_PI_X_M02_G_AX_01/
CONTINUED SEE SEPARATE DRAWING:6_PI_X_M02_G_AX_0 1
POD STROPEM/UNDER THE CEILING
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VĚTRACÍ POTRUBÍ VYVEDENÉ NAD STŘECHOU UKONČENO MIN 0,5m NAD ROVINOU STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ/
VENTILATION PIPE LINED ABOVE THE ROOF CLOSED MIN 0.5m ABOVE THE PLANE OF THE ROOF COVER

POD STROPEM/IN THE CEILING

POKRAČOVÁNÍ VIZ SAMOSTATNÝ VÝKRES:6_PI_X_M02_G_AX_01/
CONTINUED SEE SEPARATE DRAWING:6_PI_X_M02_G_AX_0 1
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FILTRAČNÍ NÁDRŽ

FILTRAČNÍ NÁDRŽ

AERAČNÍ NÁDRŽ

AERAČNÍ NÁDRŽ

SEDIMENTAČNNÍ NÁDRŽ (DODÁVKOU
REFLEX, TVAR A POZICE BUDOU
UPŘESNĚNY)

JÍMKA

AERAČNÍ NÁDRŽ

8,7m2
3,19m2

ZAPOJENÍ ÚPRAVNY ŠEDÝCH VOD VIZ 
VÝKRES TECHNOLOGICKÉ SCHÉMA 
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POKRAČOVÁNÍ VIZ VÝKRES SITUACE -
SOUČÁSTÍ SAMOSTATNÉ ČÁSTI PD

V - STOUPACÍ POTRUBÍ 
SV, TV, CV 

PV - STOUPACÍ POTRUBÍ
POŽÁRNÍHO VODOVODU

PVs - STOUPACÍ POTRUBÍ 
POŽÁRNÍHO VODOVODU NEZAVODNĚNÉHO

VODA SV - STUDENÁ PP-RCT(EVO)/OCEL/ AL-PEX PŘIPOJOVACÍ

VODA CV - CIRKULAČNÍ PP-RCT(EVO) / AL-PEX PŘIPOJOVACÍ

VODA TV - TEPLÁ PP-RCT(EVO) / AL-PEX PŘIPOJOVACÍ

VODA SV-2 - STUDENÁ 2.PÁSMO PP-RCT(EVO)/OCEL/ AL-PEX PŘIPOJOVACÍ

VODA CV-2 - CIRKULAČNÍ 2.PÁSMO PP-RCT(EVO) / AL-PEX PŘIPOJOVACÍ

VODA TV-2 - TEPLÁ 2.PÁSMO PP-RCT(EVO) / AL-PEX PŘIPOJOVACÍ

POŽÁRNÍ VODOVOD PV - OCEL POZINK

POŽÁRNÍ VODOVOD - NEZAVODNĚNÝ PVs - OCEL POZINK

UŽITKOVÝ VODOVOD PP-RCT(EVO)

LEGENDA

Na odbočce z jádra budou osazeny bytové vodoměry pro dálkový odečet. Před vodoměry budou na 
přístupném místě osazeny uzavírací armatury  a za vodoměry zpětná klapka. Na patách stoupaček 
budou osazeny  na potrubích SV,TV a UV uzavírací armatury s vypouštěním a na cirkulaci průtokový 
regulační ventil. 

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY:
UUUU - UMYVADLO KERAMICKÉ (DLE STANDARDU), SIFON UMYVADLOVÝ DN 32 MOSAZNÝ S CHROMOVO 
POVRCHOVOU ÚPRAVOU (NAPŘ. ALCAPLAST A402) OVLÁDÁNÍ ZÁTKY U BATERIE, BATERIE 
UMYVADLOVÁ STOJÁNKOVÁ PRŮTOK MAX. 4,5l/min, 2x RV 1/2"-3/8"

UmUmUmUm - UMÝVÁTKO ÚZKÉ KERAMICKÉ (DLE STANDARDU), SIFON UMYVADLOVÝ DN 32 MOSAZNÝ S 
CHROMOVO POVRCHOVOU ÚPRAVOU (NAPŘ. ALCAPLAST A402) OVLÁDÁNÍ ZÁTKY U BATERIE, BATERIE 
UMYVADLOVÁ STOJÁNKOVÁ PRŮTOK MAX. 4,5l/min, 2x RV 1/2"-3/8"

SKSKSKSK - SPRCHOVÝ KOUT 900x900mm (DLE STANDARDU) VČETNĚ ZÁPACHOVÉ UZÁVĚRKY S KRYTKOU DN50
BATERIE NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ BEZ PŘÍSLUŠENSTVÍ, SPRCHOVÝ SET KE SPRCHOVÉ BATERII (DLE 
STANDARDU) ÚPRAVA NA PRŮTOK MAX. 10l/min, SPRCHOVÁ ZÁSTĚNA

WC WC WC WC - KLOZET KERAMICKÝ ZÁVĚSNÝ SE ZÁCHODOVÝM PRKÉNKEM (DLE STANDARDU)
MODUL SE SPLACHOVACÍ NÁDRŽKOU 5/3l VČETNĚ DVOJITÉHO SPLACHOVACÍHO TLAČITKA 

V V V V - VANA 170/70 cm (DLE STANDARDU), SIFON VANOVÝ DN 50 S MECHANICKÝM OVLÁDÁNÍM VÝPUSTI
BATERIE VANOVÁ NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ BEZ PŘÍSLUŠENSTVÍ

APAPAPAP - PRAČKOVÝ SIFON PODOMÍTKOVÝ (NAPŘ. HL 4000) PRO NAPOJENÍ ODPADU
ROHOVÝ VENTIL PRAČKOVÝ 1/2" - 3/4" SE ZPĚTNOU A ZAVZDUŠŇOVACÍ ARMATUROU

VLVLVLVL - VÝLEVKA KERAMICKÁ VOLNĚ STOJÍCÍ DN100
NÁSTĚNNÁ BATERIE S PRODLOUŽENÝM RAMÍNKEM PRŮTOK MAX. 4,5l/min (DLE STANDARDU)

S1 - ODPADNÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE (PROTIHLUKOVÉ NAPŘ. GEBERIT SILENT)

D1 - ODPADNÍ POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE (PE-SVAŘOVANÉ)

V1 -DOPLŇKOVÉ VĚTRACÍ POTRUBÍ (PP-HT)

KANALIZACE - DEŠŤOVÁ (PE-SVAŘOVANÉ)

KANALIZACE - SPLAŠKOVÁ (PP-HT/PROTIHLUKOVÉ/PVC-KG V ZEMI)

KANALIZACE -SPLAŠKOVÁ PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ (PP-HT)

KANALIZACE - KONDENZÁT (PP-HT)

KANALIZACE - DOPLŇKOVÉ VĚTRACÍ POTRUBÍ (PP-HT)

POZN.: VÝŠKOVÉ KÓTY POTRUBÍ JSOU VSTAŽENY K POZN.: VÝŠKOVÉ KÓTY POTRUBÍ JSOU VSTAŽENY K POZN.: VÝŠKOVÉ KÓTY POTRUBÍ JSOU VSTAŽENY K POZN.: VÝŠKOVÉ KÓTY POTRUBÍ JSOU VSTAŽENY K ČISTÉ ČISTÉ ČISTÉ ČISTÉ 
PODLAZE KONKRÉTNÍHO PODLAŽÍPODLAZE KONKRÉTNÍHO PODLAŽÍPODLAZE KONKRÉTNÍHO PODLAŽÍPODLAZE KONKRÉTNÍHO PODLAŽÍ
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DODÁVKA UTCH

VÝMĚNÍKOVÁ STANICE  OBJEKTU (DODÁVKA  PT a.s.)

Technologie solárního předehřevu TUV - Reflex
ZAPOJENÍ SOUČÁSTÍ PROJEKTU ZTI

ČT

TI

KKJ

KKJ

PI

PI

TIPI

PI

UVP

PI

PI

PI PI

P
I

P
I

P
I

P
I

manuální kulový kohout

čerpadlo

odpad

vzorkovací kohout

elektroventil

Legenda značek :

odpadní  voda

tok úpravnou

pitná voda

elektro

šedá voda

Legenda zkratek:

chemie

dmychadla

filtrační modul

studená voda
ohřátá voda
dešťová voda

Př í to k šed é vo dy

Od to k še dé  v od y

K KONDENZAČNÍ KOTEL 85 kW 2x
Z ZÁSOBNÍK TEPLÉ VODY 1000 l
ZS ZÁSOBNÍK SOLÁRNÍHO PŘEDEHŘEVU 1000 l
THR ANULOID
EN 1 EXPANZNÍ NÁDOBA O OBJEMU MIN 35 l
EN 2 EXPANZNÍ NÁDOBA PRO ZDROJ TEPLA MIN 25 l
OČ1 OBĚHOVÉ ČERPADLO ÚT, 6,7 m3/h-55kPa
OČ2 OBĚHOVÉ ČERPADLO OKRUHU TV, 1,6 m3/h-50kPa
TRV1 TROJCESTNÝ VENTIL REGULAČNÍ, OKRUH ÚT, DN25/kvs 10m3/h + POHON
TRV2 TROJCESTNÝ VENTIL REGULAČNÍ, OKRUH TV, DN20/kvs 4m3/h + POHON
KK KULOVÝ KOHOUT
ZK ZPĚTNÁ KLAPKA
STAD VYVAŽOVACÍ VENTIL
F FILTR
VK VYPOUŠTĚCÍ KOHOUT
V VODOMĚR
MT 1 MĚŘIČ TEPLA UT, 10 m3/h, DN 40
MT 2 MĚŘIČ TEPLA UT, 6,0 m3/h, DN 32
OS ODDĚLENÍ SOUSTAVY
TI TEPLOMĚR
T1 VENKOVNÍ ČIDLO
MV MĚŘIČ ELEKTRICKÉ VODIVOSTI
ČT ČIDLO TEPLOTY
ČTl ČIDLO TLAKU
TI TEPLOMĚR 0-120 °C
PI TLAKOMĚR 0-6 bar
CČ CIRKULAČNÍ ČERPADLO
ENPA EXPANZNÍ NÁDOBA S PRŮTOKOVOU ARMATUROU
JT JÍMKA PRO TEPLOTNÍ ČIDLO
ROV RUČNÍ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL
UVP ULTRAZVUKOVÝ PRŮTOKOMĚR
ČS ČERPACÍ STANICE ODPADNÍCH VOD

DOPOUŠTĚNÍ SOUSTAVY

STUDENÁ VODA

TEPLÁ VODA

CIRKULACE

PITNÁ VODA K PŘEDEHŘÁTÍ SOLÁRNÍM SYSTÉMEM - PŘÍVOD DO DESKOVÉHO VÝMĚNÍKU

SOLÁRNÍ OKRUH - PŘÍVOD DO DESKOVÉHO VÝMĚNÍKU

SOLÁRNÍ OKRUH - ZPÁTEČKA Z DESKOVÉHO VÝMĚNÍKU

PŘEDEHŘÁTÁ VODA SE ZÁSOBNÍKŮ SOLÁRNÍHO SYSTÉMU DO ZÁSOBNÍKU TV

PŘEDEHŘÁTÁ VODA Z DESKOVÉHO VÝMĚNÍKU SOLÁRNÍHO SYSTÉMU DO ZÁSOBNÍKŮ

PROPOJENÍ SYSTÉMU MaR (DODÁVKA MaR)

SEZNAM KALORIMETRŮ, VODOMĚRŮ, TEPLOMĚRŮ A ČIDEL:

1. kolorimetr M-Bus pro měření dodávky tepla do domu na vytápění
2. kolorimetr M-Bus pro měření dodávky tepla pro přípravu teplé vody
3. kolorimetr M-Bus pro měření tepla získaného ze solárních panelů
4. čidlo pro určení aktuálního stavu zaplněnosti dešťové jímky (s následným dopočtem do

%zaplněnosti)
5. teploměr pro měření teploty media v panelech ve °C
6. teplotní čidlo pro měření venkovní teplota v °C
7. teploměry jímkové pro měření teploty v zásobnících solární energie v °C
8. vodoměr M-Bus pro měření spotřeby teplé vody v objektu
9. vodoměr M-Bus pro měření spotřeby pitné vody dopouštěné do systému šedé vody
10. vodoměr M-Bus pro měření spotřeby vyčištěné šedé vody využité na splachování
11. fakturační vodoměr PVK a.s. pro měření spotřeby upravené šedé vody v objektu
12. vodoměr M-Bus na měření množství odpadní šedé vody, která nebude využita
13. vodoměr M-Bus na měření množství závlahové vody z vrtané studny
14. vodoměr M-Bus na měření spotřeby upravené závlahové vody z AKU nádrže
15. v AKU nádrži bude čidlo na ovládání chodu ponorného čerpadla ve vrtané studni
16. v AKU nádrži ponorné čerpadlo pro závlahy, dodané s ovládací skříňkou ER-2 včetně čidel

POŽÁRNÍ VODOVOD
KANALIZACE GRAVITAČNÍ
KANALIZACE VÝTLAK

Studená voda

Předehřátá voda

KK KK

CČ (ATEST NA PITNOU VODU)

KK
ZK

PV

OTEVŘENOOTEVŘENO

VÝMĚNÍK SOLÁRNÍHO PŘEDEHŘEVU
REFLEX LONGTHERM RHB-60-2-50

m3

MT

NASTAVENA TEPLOTA TV MAX. 55°C

Napojení šedé vody

PV

ZÁSOBNÍK TV PRO PŘEDEHŘÁTOU VODU POMOCÍ SOLÁRNÍ  ENERGIE

REFLEX STORATHERM AQUA LOAD AL 1500/R_C

ZÁSOBNÍK TV 2.Pásmo
REFLEX STORATHERM AQUA LOAD AL 1000/R_C
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SMĚŠOVACÍ VENTIL JRG 3400
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TACOSETTER INLINE 100
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ZAVŘENO
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KK ZK

KK ZK

SV - 1.PásmoCV - 1.Pásmo TV - 1.Pásmo

ZÁSOBNÍK TV
REFLEX STORATHERM
AQUA LOAD AL
1000/R_C

ZÁSOBNÍK TV
REFLEX STORATHERM AQUA LOAD AL 1000/R_C

ZÁSOBNÍK TV 1.Pásmo
REFLEX STORATHERM AQUA LOAD AL 1000/R_C
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NASTAVENA TEPLOTA TV MAX. 55°C
SMĚŠOVACÍ VENTIL JRG 3400

ZK CČ F KKENPA

PV

PV

ZK CČ F KKENPA

Výměník dohřevu TV 2.Pásmo

160kW, 4,68m3/h

Výměník dohřevu TV 1.Pásmo

120kW, 2,47m3/h

Požární vodovod

KK

ZV-EA

KK

VYTÁPĚNÍ OBJEKTU - PŘÍVOD

VYTÁPĚNÍ OBJKETU - ZPÁTEČKA

LEGENDA:

SOLÁRNÍ PŘEDEHŘEV - OKRUH FOTOTERMICKÝCH PANELŮ - PŘÍVOD

SOLÁRNÍ PŘEDEHŘEV - OKRUH FOTOTERMICKÝCH PANELŮ - ZPÁTEČKA

HRANICE DODÁVKY PT a.s.

HRANICE DODÁVKY ZTI

HRANICE DODÁVKY UTCH

Technologie úpravny šedé vody - Koncept Ekotech

Zapojení rekuperace šedé vody
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GREENLIFE 4x aerační nádrž 4000 l

GREENLIFE 2x akumulační nádrž 4000 l

GREENLIFE filtrační nádrž 4000 l,  2x f ilt rační modul

Sedimentační nádrž 4000 l f irmy REFLEX. Není dodávkou KONCEPT.

GREENLIFE systém doplňování pitné vody

ATS - není dodávkou KONCEPT

GREENLIFE zemní nádrž GVT 38.2,  38.200 l (ref.výr. G0003020)

EKOTECH RainFill 200 nádržov ý systém pro dešťovou vodu

hladinová sonda

Výměník pro rekuperaci tepla f irmy REFLEX. Není dodávkou KONCEPT.

impulzní vodoměr

elektro kabinet pro UV jednotku

sací koš

(9)

(13)

(1)

(5)

(6)

(8)

(2)

(10)

(7)

(3)

(4)

(11)

(12)

(14)

Vodoměr M-Bus SKANSK A a.s. Není dodávkou KONCEPT.(21)

Rezerva pro vodoměr M-Bus PVK  a.s. Není dodávkou KONCEPT.(22)

GREENLIFE řídící jednotka úpravny vody

EKO UV IBP40HO+, nízkotlaká UV jednotka bez stěrače a UV senzoru

JUDO JSY-LF 1 1/2", f i lt r s manuálním zpětným proplachem (ref.výr 8070558)

SEKO dávkovací  čerpadlo TEKNA EVO TPG 603

HAWS 7516BOX.2, Plum oční přenosná bezpečnostní sprcha

E-tech VN 5/9 2,2kW 230V 20m kabel, ponorné čerpadlo se spínací skříní bez plováku(15)

TSA 3S 05M 0,33-0,46MPa t lakový spínač(16)

Global Water PWB-24LX t l.  nádoba bez nožiček 24l 10 bar 1"90C(17)

WONDERFIL LITEFIL 1"Y1, f ilt r (ref.výr.FYLTFI012)(18)

EURA pískové zařízení simplex Evolve 1.25, 150L, AFM NG(19)

KONCEPT řídíci systém úpravny vody(20)

Vodoměr - M-Bus(23)

230V

(9)

230V

(6)

(4) (3)

(20)

400V

(8)

(3) (1)

230V

230V

(7)
PV

ŠV

(12)

(11)
230V

(5)

(DN110)

(DN110)

(10)

WC

5_
4"

230V

1"1" DV

DN 200

5_
4"
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4"

DN 25DN 25

DN 32

(13)

(14)(15)

(16)
230V

(17)

(18)

(19)

(2)

(3) (3)(4)(5)

(DN110)

(DN110)6_
4"

6_
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6_
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(21)(22)

(23)

ČS

RV  5 ,1 ba r

SV  1 .PÁ SMO 5 ,1 b a r ( 1 .PP-5. NP)

ATS  2. PÁ SMO 8 ,3 b a r ( 6 . NP-16. NP)

PŘ Í V OD V ODY  Z ŘA DU
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Ref lex V
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Reflex S

RRV10
10 kg/h

1xVKK20 KK35ZV35F35KK35

KK35KK35KK35

T

PV25

17. NP

SOLÁRNÍ  POLE  -  12 KS  SOLÁRNÍCH  KOLEKTORŮ (3 POLE x 4 KOLEKTORY)
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PRIMÁR ZPÁTEČKA

PRIMÁR PŘÍVOD TP

P

Q
P

T TP

ÚT PŘÍVOD 75°C

DOPLŇOVÁNÍ
SEKUNDÁRU

P

O

zima 130/70°C
léto 80/50°C

KONSTANTNÍ
TEPLOTA

 ZIMA
80°/50°C

LÉTO
72°/40°c

P

ÚT ZPÁTEČKA 60°C

T T T
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TACOSETTER INLINE130
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S4
DN100

S1
DN100

PD2b
DN40

PD2a
DN50

S2
DN100

S1a
DN50

PD1
DN60

PD1c
DN60

PD1a
DN60

PŘÍPRAPRAVA PRO KUCHYŇ DN50
UKONČENA ZÁTKOU

PŘÍPRAVA PRO ODVOD KONDENZÁTU
POJIŠŤOVACÍHO VENITLU UKONČENA ZU
NAPŘ AKS5

PŘÍPRAVA PRO ODVOD KONDENZÁTU
POJIŠŤOVACÍHO VENITLU UKONČENA ZU
NAPŘ AKS5

PŘÍPRAVA UKONČENA ZU NAPŘ AKS5

PŘÍPRAVA UKONČENA ZU NAPŘ AKS5

PODLAHOVÁ VPUST SE SVISLÝM
ODTOKEM DN110 S VODNÍ MECHANICKOU
ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU (NAPŘ
HL310NPr)

PODLAHOVÁ VPUST SE SVISLÝM
ODTOKEM DN110 S VODNÍ MECHANICKOU
ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU (NAPŘ
HL310NPr)

PODLAHOVÁ VPUST SE SVISLÝM
ODTOKEM DN110 S VODNÍ MECHANICKOU
ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU (NAPŘ
HL310NPr)

S13
DN40

S18
DN100

S14
DN100

S16
DN100

S17
DN100

S15
DN100

S2a
DN100

PD2c
DN50

PD1e
DN60

PD1b
DN60

PD1d
DN60

S1 - ODPADNÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE (PE - SVA ŘOVANÉ)

D1, PD1 - ODPADNÍ POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE ( PP-HT,PE - SVAŘOVANÉ)

KANALIZACE - DEŠŤOVÁ (PP-HT/PVC-KG SN4)

KANALIZACE - DEŠŤOVÁ PODTLAKOVÁ (PE - SVAŘOVANÉ)

KANALIZACE - SPLAŠKOVÁ (PE - SVAŘOVANÉ)

KANALIZACE - SPLAŠKOVÁ PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ (PP-HT S IZOLAČNÍM 
NÁVLEKEM PROTI HLUKU)

KANALIZACE - KONDENZÁT (PP-HT)

KANALIZACE - VÝTLAK (PE - SVAŘOVANÉ )

LEGENDA

ZAZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY:ŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY:

UMYVADLO KERAMICKÉ (DLE STANDARDU), SIFON UMYVADLOVÝ DN 32 MOSAZNÝ S CHROMOVO 
POVRCHOVOU ÚPRAVOU (NAPŘ. ALCAPLAST A402) OVLÁDÁNÍ ZÁTKY U BATERIE, BATERIE 
UMYVADLOVÁ STOJÁNKOVÁ PRŮTOK MAX. 4,5l/min, 2x RV 1/2"-3/8"

UMYVADLO KERAMICKÉ HANDICAP (DLE STANDARDU), SIFON UMYVADLOVÝ DN 32 MOSAZNÝ S 
CHROMOVO POVRCHOVOU ÚPRAVOU (NAPŘ. ALCAPLAST A402) OVLÁDÁNÍ ZÁTKY U BATERIE, BATERIE 
UMYVADLOVÁ STOJÁNKOVÁ PRŮTOK MAX. 4,5l/min, 2x RV 1/2"-3/8"

KLOZET KERAMICKÝ ZÁVĚSNÝ SE ZÁCHODOVÝM PRKÉNKEM (DLE STANDARDU)
MODUL SE SPLACHOVACÍ NÁDRŽKOU 5/3l VČETNĚ DVOJITÉHO SPLACHOVACÍHO TLAČITKA 

KLOZET KERAMICKÝ ZÁVĚSNÝ HADNICAP SE ZÁCHODOVÝM PRKÉNKEM (DLE STANDARDU)
MODUL SE SPLACHOVACÍ NÁDRŽKOU 5/3l VČETNĚ DVOJITÉHO SPLACHOVACÍHO TLAČITKA 

PISOÁR KERAMICKÝ SE ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU DN50 (DLE STANDARDU), RV 1/2"-3/8"S DVOJITOU 
ZPĚTNOU KAPKOU 
  
VÝLEVKA KERAMICKÁ VOLNĚ STOJÍCÍ DN100
NÁSTĚNNÁ BATERIE S PRODLOUŽENÝM RAMÍNKEM PRŮTOK MAX. 4,5l/min (DLE STANDARDU)

POZN: POZN: PD ŘEŠÍ PŘELOŽKU KANALIZACE IO 401

POZN.: VÝŠKOVÉ KÓTY POTRUBÍ JSOU VSTAŽENY K POZN.: VÝŠKOVÉ KÓTY POTRUBÍ JSOU VSTAŽENY K ČISTÉ PODLAZE KONKRÉTNÍHO PODLAŽÍČISTÉ PODLAZE KONKRÉTNÍHO PODLAŽÍ
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Tabulka místností 16.NP

Číslo Název Plocha

16.01 Technologie 187 m²
16.02 Chodba 11 m²
16.03 Hlavní schodiště 15 m²
16.04 Kuchyňka 5 m²
16.05 WC ženy 3 m²
16.06 Úklidová komora 1 m²
16.07 WC Muži 3 m²
16.08 Chodba 9 m²
16.09 Doplňkové únikové schodiště 10 m²
16.10 Chodba 11 m²
16.11 Chodba 16 m²
16.12 Zasedací místnost 45 m²
16.13 Venkovní terasa 176 m²
16.14 Požární nádrž 12 m²
16.15 Sklad nábytku 5 m²
16.16 SHZ čerpadla 1 m²
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V1

UV1UV2

V2

PV1

PV1

V3

V4

ATS PRO POŽÁRNÍ VODOVOD, P=4,5 bar

PŘÍPRAVA PRO ÚPRAVU VODY
UKONČENA 500mm NAD PODLAHOU.
POKRAČOVÁNÍ VIZ PD UTCH

PŘÍVOD STUDENÉ VODY UKONČENÝ
900mm NA PODLAHOU KK DN25 S
VÝTOKEM NA HADICI

AKUMULAČNÍ NÁDRŽ PRO PITNO VODU.
V=2000 l

AKUMULAČNÍ NÁDRŽ PRO UŽITKOVOU
VODU. V=2000 l

ÚPRAVNA VODY 

NA POTRUBÍ OSAZEN KK A VODOMĚR S
DÁLKOVÝM ODEČTEM M-BUS

V21

V20

PŘÍVOD VODY PRO VYVÍJEČE 
VODNÍ PÁRY 

PŘÍVOD VODY PRO VYVÍJEČE 
VODNÍ PÁRY 

PŘÍPRAVA ZAVODNĚNÉHO POTRUBÍ
UKONČENA KK DN50. POKRAČOVÁNÍ VIZ
PD-PBŘ

V - STOUPACÍ POTRUBÍ 
SV, TV, CV 

PV - STOUPACÍ POTRUBÍ
POŽÁRNÍHO VODOVODU

VODA SV - STUDENÁ PP-RCT(EVO)/OCEL/ PP-RCT(EVO) P ŘIPOJOVACÍ

VODA CV - CIRKULAČNÍ PP-RCT(EVO)/OCEL/ PP-RCT(EVO) PŘIPOJOVACÍ

VODA TV - TEPLÁ PP-RCT(EVO)/OCEL/ PP-RCT(EVO) PŘIPOJOVACÍ

VODA UV - UŽITKOVÁ PP-RCT(EVO)/OCEL/ PP-RCT(EVO) PŘIPOJOVACÍ

VODA UZ - UŽITKOVÁ PRO ZÁVLAHU PP-RCT(EVO)/OCEL/ PP-RCT(EVO) P ŘIPOJOVACÍ

POŽÁRNÍ VODOVOD PV - OCEL POZINK

LEGENDA

Na odbočce z jádra budou osazeny bytové vodoměry pro dálkový odečet. Před vodoměry budou na 
přístupném místě osazeny uzavírací armatury  a za vodoměry zpětná klapka. Na patách stoupaček 
budou osazeny  na potrubích SV,TV a UV uzavírací armatury s vypouštěním a na cirkulaci průtokový 
regulační ventil. 

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY:ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY:

UMYVADLO KERAMICKÉ (DLE STANDARDU), SIFON UMYVADLOVÝ DN 32 MOSAZNÝ S CHROMOVO 
POVRCHOVOU ÚPRAVOU (NAPŘ. ALCAPLAST A402) OVLÁDÁNÍ ZÁTKY U BATERIE, BATERIE 
UMYVADLOVÁ STOJÁNKOVÁ PRŮTOK MAX. 4,5l/min, 2x RV 1/2"-3/8"

UMYVADLO KERAMICKÉ HANDICAP (DLE STANDARDU), SIFON UMYVADLOVÝ DN 32 MOSAZNÝ S 
CHROMOVO POVRCHOVOU ÚPRAVOU (NAPŘ. ALCAPLAST A402) OVLÁDÁNÍ ZÁTKY U BATERIE, BATERIE 
UMYVADLOVÁ STOJÁNKOVÁ PRŮTOK MAX. 4,5l/min, 2x RV 1/2"-3/8"

KLOZET KERAMICKÝ ZÁVĚSNÝ SE ZÁCHODOVÝM PRKÉNKEM (DLE STANDARDU)
MODUL SE SPLACHOVACÍ NÁDRŽKOU 5/3l VČETNĚ DVOJITÉHO SPLACHOVACÍHO TLAČITKA 

KLOZET KERAMICKÝ ZÁVĚSNÝ HADNICAP SE ZÁCHODOVÝM PRKÉNKEM (DLE STANDARDU)
MODUL SE SPLACHOVACÍ NÁDRŽKOU 5/3l VČETNĚ DVOJITÉHO SPLACHOVACÍHO TLAČITKA 

PISOÁR KERAMICKÝ SE ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU DN50 (DLE STANDARDU), RV 1/2"-3/8"S DVOJITOU 
ZPĚTNOU KAPKOU 
  
VÝLEVKA KERAMICKÁ VOLNĚ STOJÍCÍ DN100
NÁSTĚNNÁ BATERIE S PRODLOUŽENÝM RAMÍNKEM PRŮTOK MAX. 4,5l/min (DLE STANDARDU)

POZN.: VÝŠKOVÉ KÓTY POTRUBÍ JSOU VSTAŽENY K POZN.: VÝŠKOVÉ KÓTY POTRUBÍ JSOU VSTAŽENY K ČISTÉ PODLAZE KONKRÉTNÍHO PODLAŽÍČISTÉ PODLAZE KONKRÉTNÍHO PODLAŽÍ
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Tabulka místností 16.NP

Číslo Název Plocha

16.01 Technologie 187 m²
16.02 Chodba 11 m²
16.03 Hlavní schodiště 15 m²
16.04 Kuchyňka 5 m²
16.05 WC ženy 3 m²
16.06 Úklidová komora 1 m²
16.07 WC Muži 3 m²
16.08 Chodba 9 m²

Tabulka místností 16.NP

Číslo Název Plocha

16.09 Doplňkové únikové schodiště 10 m²
16.10 Chodba 11 m²
16.11 Chodba 16 m²
16.12 Zasedací místnost 45 m²
16.13 Venkovní terasa 176 m²
16.14 Požární nádrž 12 m²
16.15 Sklad nábytku 5 m²
16.16 SHZ čerpadla 1 m²

? MĚŘÍTKO  1 : 100Legenda vodovodu


