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1.Motivace a důvody k řešení daného 

problému: 

• Osobní zájem 

 

• Budoucnost 

 

 

 

zdroj: vlastní (vyfoceno dne 16.11.2015) 



2.Cíl práce: 
Cílem práce je návrh architektonického a stavebně – konstrukčního 

řešení objektu s nízkou spotřebou energie. Předpokládá se 

architektonická a stavebně konstrukční studie spolu s výkresovou 

dokumentací ve stupni „Projekt pro stavební povolení. Nezbytnou částí 

bakalářské práce je vyhodnocení a posouzení tepelně – technických 

charakteristik navržených konstrukcí i budovy jako celku 



3. Identifikační údaje: 
Místo stavby: 

• Kraj: Jihočeský 

• Město: Kaplice 

• Obec : Bujanov 

  Katastrální území: Suchdol u Bujanova 

  Parcelní číslo: 712/2 

  Výměra parcely: 754 m2                                            zdroj: http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ 

 

 

 

 

 

 



4. Základní údaje o stavbě: 
• Půdorysná plocha: 176 m2 

• Obestavěný prostor: 1060 m3 

• Užitná plocha: 330,6 m2 

• Počet podlaží: 3 

• Výška  hřebene od U.T.: 8,02 m 

• Sklon střechy: 40° 



5. Konstrukční řešení: 
• Obvodové zdivo: 

 POROTHERM 44 T Profi - na tenkovrstvou zdící maltu POROTHERM TM 

 

 

• Vnitřní nosné zdivo: 

 POROTHERM 30 Profi - tenkovrstvou zdící maltu POROTHERM TM 

 

 POROTHERM 25 AKU P+D - na tenkovrstvou zdící maltu POROTHERM TM 

 

 

• Vnitřní nenosné zdivo: 

  POROTHERM 11,5 P+D - na tenkovrstvou zdící maltu POROTHERM TM 

  POROTHERM 14 P+D  - na tenkovrstvou zdící maltu POROTHERM TM 

 

• Stropní konstrukce 

 Předpjaté stropní panely SPIROLL tl. 200 mm 

 
 

zdroj: http://wienerberger.cz 

zdroj: http://http://www.prefa.cz/ 



6. Dispoziční řešení 1.PP 



7. Dispoziční řešení .1NP 



8. Dispoziční řešení 2.NP 



9. Pohledy na budovu 



10. VÝSLEDKY NAVRHOVANÉHO DOMU: 
• Energetický štítek budovy    

 

 

 

 

 

 

• Výsledky tepelně  technického posouzení  
 

 

 

 

 

 



11. Shrnutí a závěr: 
 

• nové zkušenosti 

– Lepší  přehled v dané problematice 

– Nové zkušenosti se zpracováním PD 

– Nové zkušenosti s legislativou  

 

• Zpracoval jsem projektovou dokumentaci pro stavební povolení. S cílem navrhnout  

nízkoenergetickou stavbu. 

 

• Cil bakalářské práce byl splněn. 
 

 

 

 

 

 

zdroj: vlastní (vyfoceno dne 16.11.2015) 



Děkuji vám za pozornost. 


