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Cíl práce 

 NÁVRH PARAMETRŮ A KONSTRUKCE BRUSKY  

 VÝPOČTOVÉ OVĚŘENÍ BRUSKY  

 VYMODELOVÁNÍ BRUSKY V PROGRAMU AUTODESK INVENTOR 

 VYTVOŘENÍ VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE  



Motivace 

 ZDOKONALENÍ DOVEDNOSTÍ V PROGRAMU AUTODESK 

INVENTOR 

 VYUŽITÍ ZÍSKANÝCH VĚDOMOSTÍ  

 
 



Obsah práce 

 TEORETICKÁ ČÁST  

 APLIKAČNÍ ČÁST  

 PŘÍLOHY  



Výpočtová část 

 DOSAZENÍ HODNOT DO MATEMATICKÉHO MODELU  

 ZÍSKÁNÍ PARAMETRŮ STROJE  

 
 



Konstrukční část 

 VYMODELOVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH SOUČÁSTÍ  

 SESTAVENÍ DÍLŮ DO FINÁLNÍ SESTAVY  

 VYTVOŘENÍ TECHNICKÉ DOKUMENTACE  

 



Závěr 

 CÍL PRÁCE SPLNĚN  

 NÁVRHY OPATŘENÍ  

 
 



Děkuji za pozornost 



Doplňující dotazy 

„VYSVETLITE PRÍNOS PRÁCE PRE VÁS A ŠPECIFICKY PRE PRAX .“  
 
 
„BYLO BY MOŽ NÉ VYUŽ ÍT HŘÍDELE ELEKTROMOTO RU PŘÍMO K MONTÁŽ I 
SPODNÍ ŘEMENICE A Z  NÁVRHU TAK VYNECHAT HŘÍDELOVOU SPOJKU A 
SPODNÍ HŘÍDEL,  DISKUTUJTE PŘÍNOSY A NEVÝHODY TAKOVÉHO ŘEŠENÍ,  
POKUD BY BYLO MOŽNÉ .“  


