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Výběr tématu 
 Zájem o životní prostředí 

 Nízké provozní náklady 

 Zdravý a bezpečný domov 

 

 

Nejsme tak bohatí, abychom  

kupovali levné věci! 

 

 

 

 



Spotřebitelé zdrojů 

Zdroj: O asociaci - Asociace výrobců minerální izolace, z.s.. AVMI - Asociace výrobců minerální izolace, z.s.  

[online]. Copyright © Asociace výrobců minerální izolace, z.s., 2010 [cit. 22.01.2018].  

Dostupné z: http://www.mineralniizolace.cz/o-asociaci.html 

  

http://www.mineralniizolace.cz/o-asociaci.html
http://www.mineralniizolace.cz/o-asociaci.html
http://www.mineralniizolace.cz/o-asociaci.html
http://www.mineralniizolace.cz/o-asociaci.html


Pasivní dům 

 maximální hodnota měrné roční potřeby tepla na vytápění 

je max. 15 kWh/(m2a), 

 neprůvzdušnost obálky budovy n50 ověřená tlakovou 

zkouškou nesmí překročit hodnotu 0,6-1/hod,  

 celková potřeba primární energie spojená s provozem 

budovy včetně domácích spotřebičů je nižší než 120 

kWh/(m2a) 

 



Nízkoenergetický dům 

 maximální hodnota měrné roční potřeby tepla na vytápění 

je max. 50 kWh/(m2a), 

 



Zásady 

 Orientaci hlavní fasády na jih, 

 Kompaktní tvar bez zbytečných výčnělků, 

 Vynikající tepelnou izolaci všech stavebních konstrukcí, 

 Vzduchotěsnost domu, 

 Špičkové odvrácení všech tepelných mostů, 

 Velmi kvalitní okna, 

 Řízené větrání s rekuperací.  
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POZNÁMKY:

- VEŠKERÉ ZDIVO JE KOTOVÁNO BEZ OMÍTEK

- KERAMICKÉ OBKLADY V KOUPELNĚ JSOU VYSOKÉ 2 M OD OD ČISTÉ PODLAHY

- KERAMICKÉ OBKLADY ZA KUCHYŇSKÝM KOUTEM BUDOU ZAČÍNAT 700 MM OD

  PODLAHY A KONČIT 1200 MM NAD PODLAHOU - PRUH BUDE ŠIROKÝ 500 MM

- MINIMÁLNÍ ULOŽENÍ VŠECH NOSNÝCH PŘEKLADŮ JE MINIMÁLNĚ 120 MM

- PODHLEDOVÁ KONSTRUKCE BUDE ZE SÁDROKARTONU TL. 12,5 MM

- VEŠKERÉ INSTALACE VZDUCHOTECHNIKY VÉST V PODHLEDU

- STÍNĚNÍ JÍŽNÍ FASÁDY PROTI LETNÍMU PŘEHŘÍVÁNÍ BUDE ZAJIŠTĚNO DVĚMA MARKÝZAMI

TČ RJ

AZ

Žebřík

TČ-E

TABULKA PŘEKLADŮ
OZNAČENÍ  DÉLKA KS

POROTHERM KP7 125 1250mm 16

POROTHERM KP7 150 1500mm 2

POROTHERM KP7 175 1750mm 2

POROTHERM KP7 250 2500mm 6

POROTHERM KP7 350 3500mm 4

POROTHERM KP 14,5 100 1000mm 2

POROTHERM KP 14,5 125 1250mm 4

-0,150

-0,150-0,150

-0,150

A A´

B´

B

1.09

Technická místnost

1.10

Sklad
1.07

Pokoj 1 1.08

Pokoj 2

1.04

Koupelna

1.05

WC

1.06

Ložnice rodičů

1.01

Zádveří

1.02

Obývací pokoj s kuchyňskou linkou a jídelnou

1.03

Chodba

RJ- REKUPERAČNÍ JEDNOTKA VENTBOX 400 Basic

AZ- AKUMULAČNÍ ZÁSOBNÍK AkuCOMFORT 600/200L

TČ- VNITŘNÍ JEDNOTKA S VESTAVĚNOU AKUMULAČNÍ NÁDRŽÍ NAPOJENA

NA TEPELNÉ ČERPADLO (VZDUCH- VODA) TnG- Air HD800Si

TČ-E- VENKOVNÍ JEDNOTKA, TEPELNÉ ČERPADLO

VP1 AŽ VP4 - VNITŘNÍ PARAPETY BUDOU PO OSAZENÍ OKEN, ZMĚŘENY, VYROBENY A POTÉ
ZABUDOVÁNY - PARAPET PLASTOVÝ BÍLÝ

P1 AŽ P4 - VNĚJŠÍ PARAPETY BUDOU PO OSAZENÍ OKEN, ZMĚŘENY, VYROBENY A POTÉ
ZABUDOVÁNY - PARAPET POZINKOVANÝ - BARVA BUDE UPŘESNĚNA INVESTOREM

POZNÁMKY:

- VEŠKERÉ ZDIVO JE KOTOVÁNO BEZ OMÍTEK

- KERAMICKÉ OBKLADY V KOUPELNĚ JSOU VYSOKÉ 2 M OD OD ČISTÉ PODLAHY

- KERAMICKÉ OBKLADY ZA KUCHYŇSKÝM KOUTEM BUDOU ZAČÍNAT 700 MM OD

  PODLAHY A KONČIT 1200 MM NAD PODLAHOU - PRUH BUDE ŠIROKÝ 500 MM

- MINIMÁLNÍ ULOŽENÍ VŠECH NOSNÝCH PŘEKLADŮ JE MINIMÁLNĚ 120 MM

- PODHLEDOVÁ KONSTRUKCE BUDE ZE SÁDROKARTONU TL. 12,5 MM

- VEŠKERÉ INSTALACE VZDUCHOTECHNIKY VÉST V PODHLEDU

- STÍNĚNÍ JÍŽNÍ FASÁDY PROTI LETNÍMU PŘEHŘÍVÁNÍ BUDE ZAJIŠTĚNO DVĚMA MARKÝZAMI

LEGENDA MATERIÁLŮ
Obvodové nosné zdivo tl. 240mm
POROTHERM 24 Profi  - 372/240/249mm,
na maltu pro tenké spáry POROTHERM Profi M10

Nenosné příčkové zdivo tl. 140mm
POROTHERM 14 Profi  P8, 497/140/249mm,
na maltu pro tenké spáry POROTHERM Profi M10

Tepelná izolace - Isover EPS 70F

Vnitřní nosné zdivo tl. 300mm
POROTHERM 30 Profi  - 247/300/249mm,
na maltu pro tenké spáry POROTHERM Profi M10

Nenosné příčkové zdivo tl. 115 mm
POROTHERM 11,5 AKU Profi  P8, 497/115/249mm,
na maltu pro tenké spáry POROTHERM Profi M10

RJ- REKUPERAČNÍ JEDNOTKA VENTBOX 400 Basic

AZ- AKUMULAČNÍ ZÁSOBNÍK AkuCOMFORT 600/200L

TČ- VNITŘNÍ JEDNOTKA S VESTAVĚNOU AKUMULAČNÍ NÁDRŽÍ NAPOJENA

NA TEPELNÉ ČERPADLO (VZDUCH- VODA) TnG- Air HD800Si

TČ-E- VENKOVNÍ JEDNOTKA, TEPELNÉ ČERPADLO

Zvukově izolační zdivo tl. 240mm
POROTHERM 24 AKU SYM  - 372/240/249mm,
na maltu pro tenké spáry POROTHERM Profi M10

VP1 AŽ VP4 - VNITŘNÍ PARAPETY BUDOU PO OSAZENÍ OKEN, ZMĚŘENY, VYROBENY A POTÉ
ZABUDOVÁNY - PARAPET PLASTOVÝ BÍLÝ

P1 AŽ P4 - VNĚJŠÍ PARAPETY BUDOU PO OSAZENÍ OKEN, ZMĚŘENY, VYROBENY A POTÉ
ZABUDOVÁNY - PARAPET POZINKOVANÝ - BARVA BUDE UPŘESNĚNA INVESTOREM

±0,000=425,760 m.n.m
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2%2% ST1
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2x Porotherm
KP7 250

Beton C 16/20 - XC2

Oplechování atiky- pozinkovaný plech

2%2%

1x Porotherm KP14,5 125

Betonová deska s
vloženou kari sítí +
nášlapná vrstva -
cementová stěrka

Soklový polystyren- XPS

Pěnové sklo

Betonová deska s
vloženou kari sítí +
nášlapná vrstva -
cementová stěrka

Sádrokartonový zavěšený podhled

jekl

2%

jekly svařit - markýzu našroubovat z
 boku na horní příčel

2%

ZEMINA PROPUSTNÁ

ŘEZ A-A´

POZN.
HLADINA PODZEMNÍ VODY JE 5 M POD ÚROVNÍ ZÁKLADOVÉ SPÁRY

±0,000
-0,150

-1,350

±0,000

-0,665 -0,665

-1,350-1,350

-0,150

+3,985

+2,635

+3,595

6
8

51
5

0

1
5

0
3
6

5

2
 6

3
5

2
5
0

2
5
0

4
2

0

9
8
5

1
 2

5
0

2
5
0

2
5
0

2% 2%

2%2%
ST1
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V1V1

Beton C 16/20 - XC2

Nopová folie

Soklový polystyren- XPS

Oplechování atiky- pozinkovaný plechOdvětrání
kanalizace

2x Porotherm
KP7 250

Žebřík

Sádrokartonový zavěšený podhled

ZEMINA PROPUSTNÁ

ŘEZ B-B´

Dutinový stropní panel Spiroll - 250 mm     

LEGENDA MATERIÁLŮ
Obvodové nosné zdivo tl. 240mm
POROTHERM 24 Profi  - 372/240/249mm,
na maltu pro tenké spáry POROTHERM Profi M10

Nenosné příčkové zdivo tl. 140mm
POROTHERM 14 Profi  P8, 497/140/249mm,
na maltu pro tenké spáry POROTHERM Profi M10

Hydroizolace
- celoplošně nastavený asfatový modifikovaný (SBS) pás

Tepelná izolace
- dle specifikace jednotlivých konstrukcí

Základová deska, horní základový pas
C20/25 - XC2, 2x KARI síť 150/150/6
+ vázaná výztuž 10 505 R

Hutněný zásyp - Štěrkodrť 16 - 32mm

Původní rostlý terén- propustná zemina

Dolní základový pas
C16/20 - XC2

Vnitřní nosné zdivo tl. 300mm
POROTHERM 30 Profi  - 247/300/249mm,
na maltu pro tenké spáry POROTHERM Profi M10

Stropní panel Spiroll

Nasypaná zemina nepromrzavá

ST1

Extrudovaný polystyren -  350 mm
Spádová vrsta- spádové klíny - 150-20mm
Modifikovaný asfaltový pás SBS- Jutafol N AL 170 Special
   

SDK kovový rošt zavěšený + tep. izolace - 250 mm

Penetrační asfaltový nátěr     

Sádrokartonová deska STANDART- 12,5 mm

Isover EPS 100 - 50 mm

V1 Ž.B. věnec 4xR10 + třmínky R6 po 300mm

P1 Konečná úprava podlahy - 15 mm   

Systemová deska + podlahové vytápění - 50 mm 
Polystyren Isover EPS Grey 150 - 250 mm   
Reflexní fólie    
1 x hydroiz. pás - bitagit    
Podkladní beton B15 + ocel. síť 100/150/6 - 150 mm 
Štěrkový násyp 16/32 - 150 mm    
Rostlý terén     

Anhydridový podlahový potěr - 50 mm   

2 x hydroiz. pás - bitagit    

Dutinový stropní panel Spiroll - 250 mm     

Isover EPS 70 F - 250 mm

Baumit- termo omítka extra - 3 mm

POZN.
HLADINA PODZEMNÍ VODY JE 5 M POD ÚROVNÍ ZÁKLADOVÉ SPÁRY
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Baumit termoomítka- barva žlutá

Soklová omítka- barva bílá

Dveře plastová- barva hnědá

Okna plastová- barva hnědá

Ocelový profil - jekl - barva hnědá

Markýza dle výběru investora

Žebřík na plochou střechu- pozinkovaný

Oplechování atiky - pozinkovaný plech

Výustka na přívod a odvod vzduchu

Plastové dveře s postraními světlíky- barva hnědá

11 Solární kolektory
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773/32

773/34

773/35

773/37

773/2

773/31

773/30
773/29

773/28

773/33

KŠ

VŠ

Zamýšlená stavba
max. výška +3,990

P.T. = - 0,165
U.T. = - 0,150

±0,000= 425,760 m.n.m

Vstup na
pozemek

Vjezd na
pozemek

P.T. = - 0,200
U.T. = - 0,150

P.T. = - 0,170
U.T. = - 0,150

776/8

779/90

ES

P.T. = - 0,200
U.T. = - 0,150

Popelnice

AN

VS

Stávající vodovodní potrubí DN 100

Stávající kanalizační potrubí DN 350

Stávající podzemní vedení NN (ČEZ)

Nová vodovodní přípojka DN 63 - 12,610 m

Nová kanalizační přípojka DN 200- 12 250 m

Nová přípojka silnoproudu NN cyky 4x10 v hloubce
0,7 m pod okolním terénem- 8 510 m

Stávající inženýrské sítě

Nové inženýrské sítě

LEGENDA

Nová dešťová kanalizace DN 150- 8890 m

Oplocení pozemku- ocelové pletivo- výška 1,6 m

LEGENDA

Stávající okolní objekty

Terasa (43 m2)

Zpevněná plocha- zámková dlažba (33,68 m2)

Navrhovaná zeleň

KŠ - Kanalizační šachta- plastový poklop - DN 400
VŠ - Vodoměrná šachta- plastový poklop

ES - Elektroměrný sloupek - na hranici pozemku

AN - Akumulační nádrž- sběr dešťové vody 7 m3
VS - Vsakovací studna - Ø 800 mm

Pozn:
Před zahájením výkopových prací je nutné vytýčit všechny inženýrské sítě
Zakreslení sítí bylo zakresleno na základě podkladů od jednotlivých správců sítí
Skládka ornice bude během stavby na pozemku investora, po skončení stavebních prací
bude rozvrstvena po pozemku



Technická a technologická 

zařízení 

 Tepelné čerpadlo- vzduch/voda 

 Akumulační nádoba – solární kolektory 

 Rekuperační větrací jednotka  

 





Závěr 

 Měrná potřeba tepla na vytápění E,A – 22 kWh/(m2.a)  

 

 

 

 

Opatření: 

 Zmenšení prosklených otvorů 



Doplňující dotazy- vedoucí 

bakalářské práce 

 Jaký materiál tvoří hlavní vzduchotěsnou vrstvu u masivních 

(zděných ) konstrukcí? 

 Jaký je rozdíl mezi energetickým štítkem obálky budovy a 

průkazem energetické náročnosti budovy? 

 Jaká je současná situace v oblasti dotací či finančních 

příspěvků na výstavbu energeticky úsporných budov? Bylo 

by možné využít některou z forem dotací na navrhovaný 

objekt? 


