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MOTIVACE K ŘEŠENÍ PROBLÉMU 

• ROZŠÍŘENÍ VĚDOMOSTÍ O DANOU PROBLEMATIKU 

• MOŢNOST SPOLUPRÁCE S PODNIKEM MOTOR JIKOV a.s. 

• PROJEKT FINANCOVANÝ TA ČR 

• PŘÍLEŢITOST NAVÁZÁNÍ NOVÝCH KONTAKTŮ 

• MOŢNOST, ŢE VÝCHOZÍ PRÁCE BUDE PŘÍNOSEM V RÁMCI TECHNOLOGICKÝCH 

PROCESŮ V PODNIKU 



CÍL PRÁCE 

• LITERÁRNÍ ROZBOR ZAMĚŘENÝ NA ZDROJE PLYNU VE SLITINÁCH HLINÍKU, 

TECHNOLOGICKÉ MOŢNOSTI ODPLYŇOVÁNÍ A MOŢNOSTI STANOVENÍ PLYNŮ VE 

SLITINÁCH HLINÍKU 

• ZMAPOVÁNÍ SOUČASNÉHO STAVU RAFINAČNÍCH PROCESŮ V PROVOZNÍCH 

PODMÍNKÁCH 

• NÁVRH REÁLNÝCH TECHNOLOGICKÝCH OPATŘENÍ VEDOUCÍCH KE SNÍŢENÍ 

MNOŢSTVÍ VODÍKU V HLINÍKOVÝCH SLITINÁCH 

• VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH TECHNOLOGICKÝCH OPATŘENÍ 



TEORETICKÁ ČÁST 

• PLYNY VE SLITINÁCH HLINÍKU 

• TECHNOLOGICKÉ MOŢNOSTI ODPLYŇOVÁNÍ VE SLITINÁCH HLINÍKU 

• MOŢNOSTI STANOVENÍ OBSAHU PLYNŮ VE SLITINÁCH HLINÍKU 

 



APLIKAČNÍ ČÁST 

• CHARAKTERISTIKA MATERIÁLU A ODLITKU 

(ALSI9CU3(FE)) 

• TECHNOLOGICKÝ POSTUP VÝROBY A ZPRACOVÁNÍ 

SLITINY 

• STUDIUM ÚČINNOSTI RAFINACE NA JEDNOTCE FDU 

V ZÁVISLOSTI NA OPOTŘEBENÍ GRAFITOVÝCH 

KOMPONENTŮ 

• VYHODNOCENÍ PROVOZNÍCH EXPERIMENTŮ 

• NÁVRHY OPATŘENÍ 

 



POUŢITÉ METODY 

• SBĚR, SHROMAŢĎOVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ DAT Z ODBORNÉ LITERATURY 

• HODNOCENÍ CHEMICKÉHO SLOŢENÍ POUŢITÉ HLINÍKOVÉ SLITINY 

• POUŢITÍ METODY ODPLYNĚNÍ SLITIN HLINÍKU POMOCÍ FDU JEDNOTKY 

• SBĚR DAT Z PROVOZNÍCH PODMÍNEK JEDNOTLIVÝCH TAVEB POMOCÍ 

PODTLAKOVÉ ZKOUŠKY 

• VIZUÁLNÍ HODNOCENÍ ŘEZU VZORKŮ ZTUHLÝCH VE VAKUU 

• HODNOCENÍ ÚČINNOSTI ODPLYŇOVACÍHO ROTORU VZHLEDEM K JEHO 

OPOTŘEBENÍ 

• SLEDOVÁNÍ PRŮBĚHU POKLESŮ TEPLOTY TAVEB JEDNOTLIVÝCH SÉRIÍ 



CYKLY OPOTŘEBENÍ ROTORU 0 % - 100 % 

A) OPOTŘEBENÍ 

ROTORU 0 % 

(POČET CYKLŮ 

0X) 

B) OPOTŘEBENÍ 

ROTORU 25 % 

(POČET CYKLŮ 

360X) 

C) OPOTŘEBENÍ 

ROTORU 50 % 

(POČET CYKLŮ 

651X) 

D) OPOTŘEBENÍ 

ROTORU 75 % 

(POČET CYKLŮ 

878X) 

E) OPOTŘEBENÍ 

ROTORU 100 % 

(POČET CYKLŮ 

1152X) 



DOSAŢENÉ VÝSLEDKY 

• VYHODNOCENÍ CELKEM 42 TAVEB, JENŢ PŘEDSTAVOVALO 5 SÉRIÍ EXPERIMENTŮ 

• VÝSLEDKY CHEMICKÉHO SLOŢENÍ HLINÍKOVÉ SLITINY, JENŢ ODPOVÍDALI NORMĚ. 

• VÝSLEDKY PODTLAKOVÉ A VIZUÁLNÍ ŘEZOVÉ ZKOUŠKY ( PROBLEMATIKA S 

VLHKOSTÍ ROTORU U PRVNÍ SÉRIE EXPERIMENTŮ) 

• VÝSLEDKY ÚČINNOSTI ODPLYŇOVACÍHO ROTORU FDU JEDNOTKY 

• VÝSLEDKY POKLESŮ TEPLOT TAVEB JEDNOTLIVÝCH SÉRIÍ 



VÝSLEDKY CHEMICKÉ ANALÝZY 



VÝSLEDKY ÚČINNOSTI ODPLYNĚNÍ 
EXPERIMENTŮ SÉRIE 0 % 

• VLHKÝ ROTOR, NEDOSTATEČNÁ ÚČINNOST ODPLYNĚNÍ 



ÚČINNOST ODPLYŇOVACÍHO ROTORU 
VZHLEDEM K JEHO OPOTŘEBENÍ 



POKLES PRŮMĚRNÝCH TEPLOT 
JEDNOTLIVÝCH SÉRIÍ 



PŘÍNOS PRÁCE 

• ZMAPOVÁNÍ SOUČASNÉHO STAVU RAFINAČNÍHO PROCESU  

• MOŢNOST NAVÁZÁNÍ DALŠÍCH GENERACÍ NA PRÁCI 

• PROVEDENA ANALÝZA SOUČASNÉHO PROCESU, ZMAPOVÁNA PROBLEMATIKA 

 



ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ 

• CÍL BAKALÁŘSKÉ PRÁCE BYL SPLNĚN 

• VÝSLEDKY PRÁCE PŘINESLY JISTÁ DATA, SE KTERÝMI LZE DÁLE PRACOVAT 

• LZE VYHOTOVIT DALŠÍ PRÁCI NAPŘÍKLAD S POUŢITÍM JINÉHO ROTORU A 

POROVNAT VÝSLEDKY S TOUTO 

• DODAVATELÉ ROTORŮ: FOSECO, PYROTEK, MAMMUT  



ODPOVĚDI NA DOPLŇUJÍCÍ OTÁZKY 
OPONENTA 

• JAKÝ DALŠÍ POSTUP BY AUTOR DOPORUČIL PRO STUDIUM ODPLYNĚNÍ 

HLINÍKOVÝCH TAVENIN V PROVOZNÍCH PODMÍNKÁCH? 

• CHARAKTERIZUJTE EUTEKTICKOU TEPLOTU 

• DEFINUJTE MIKROSTAŢENINU 

• JAK DLOUHO, VYCHÁZEJTE ZE STOKLESOVA ZÁKONA, BUDOU ZE DNA 

KELÍMKU PRO TLAKOVÉ LITÍ NA SLÉVÁRNĚ MJ VYPLOUVAT BUBLINY 

VODÍKU O PRŮMĚRECH 5, 1 A 0,1 MM. ODPOVÍDAJÍ TYTO ČASY PODLE 

VAŠEHO NÁZORU REÁLNÝM PODMÍNKÁM? 



ODPOVĚDI NA DOPLŇUJÍCÍ OTÁZKY 
OPONENTA 

• VE SHRNUTÍ TEPLOTNÍCH ZTRÁT NA STR. 38 BY BYLO DOBRÉ UVAŢOVAT 

TAKÉ O TRVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH OPERACÍ: ODPICH, TRANSPORT K FDU, 

RAFINACE NA FDU, TRANSPORT K UP. O JAKÉ INTERVALY SE JEDNÁ, 

ALESPOŇ RÁMCOVĚ V MINUTÁCH? 

• V NÁVRZÍCH OPATŘENÍ DOPORUČUJETE OPTIMALIZOVAT PŘEDEHŘEV 

ROTORU A TESTOVAT JINÉ ROTORY. JAKÉ DALŠÍ MOŢNOSTI STUDIA 

ODPLYNĚNÍ HLINÍKOVÝCH SLITIN BYSTE NAVRHOVAL? 



DĚKUJI ZA POZORNOST 


