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VSTUPNÍ INFORMACE 

 Stávající prostory nedostatečné 

 Plánována Novostavba 

 Hasičská zbrojnice pro SDH Soběhrdy 

 Kapacita - 2 x CAS 

                    - 1 x DA 

          - 1 x OA  

                    - 15 členů jednotky 

                    - prostory pro školení 

 

 Předpokládaný investor obece Soběhrdy 

 

 



UMÍSTĚNÍ OBJEKTU  

SOBĚHRDY 



KONSTRUKČNÍ SYSTÉM 

 Základy - plovoucí základová deska a násyp z 

pěnoskla 

 Hydroizolace - asfaltová 2 x 4 mm 

 1.NP  - kombinace rámové a skeletové kce 

 2. NP -  rámová kce 

 Strop - fošnový přiznaný a skrytý 

 Krov - fošnový 

 Multifunkční věţ 

 Schodiště - dřevěné 

 Podlahy - betonové a dřevěné 

 

 



ZÁKLADY  

 Zaloţení stavby na násypu z pěnového skla  

 Odvodnění jámy po obvodu do vsakovací jámy 

 Základová deska ze ţelezobetonu tl. 400 mm 

 Hlavní hydroizolace z asfaltových pásů  

 Prostupy odpady, voda, ele. – utěsněny  

 Příprava pro akumulační nádrţ, vsakovací koš, 

tepelné čerpadlo, filtr olejů  



1. NADZEMNÍ PODLAŢÍ 

 Rámová konstrukce obvodová KVH 160/60 mm, 

příčná KVH 80/40 mm 

 Zavětrování rigistabil 12,5 mm, sponky, lepidlo 

 Skeletová konstrukce BSH 400/200 mm 

 Tepelná izolace – minerální, EPS, XPS 

 Parozábrana – foliová, přelepené spoje 

 Podhled – palubkový, SDK 

 



 



2. NADZEMNÍ PODLAŢÍ 

 Rámová konstrukce obvodová KVH 160/60 mm, 

příčná KVH 80/40 mm 

 Zavětrování rigistabil 12,5 mm, sponky, lepidlo 

 Podlaha keramická, filcová podloţka 

 Tepelná izolace - minerální, EPS 

 Parozábrana – foliová, přelepené spoje 

 

 



 



STROPNÍ KONSTRUKCE 

 1. NP Fošnový strop s příčnými průvlaky  

 2. NP Fošnový se středovým průvlakem 

 Pohledová část, rybinový spoj 

 Nepohledová část, tesařské třmeny 

 Blokování kce, zavětrování svrchním pláštěm 

 Podhled palubky, zavěšený SDK  



KROV A STŘEŠNÍ PLÁŠŤ 

 Fošnová konstrukce 200/60 mm s vrcholovou 

fošnou 

 Bodové podepření středové fošny  

 Blokování, dodatečné zavětrování ocel. Pásky 

 Falcovaný plech, systémové řešení SRP click 

 



SCHODIŠTĚ 

 



PODLAHY 

 1. NP betonový potěr (s polymerovými vlákny) 

 Garáţ epoxidová stěrka Sika Garage 

 Veřejné prostory polyuretanová stěrka Sika floor 

 Koupelna a toalety keramická dlaţba 

 2. NP dřevěná podkladní vrstva 

 V celé ploše keramická dlaţba na filcové podloţce 



TECHNICKÉ ZABEZPEČENÍ 

 Obecní vodovod a kanalizace 

 Nádrţ na dešťovou vodu, vsakovací koše 

Drainblock 

 Tepelné čerpadlo splitové, fancoil 

 Ústřední vytápění, deskové radiátory RADIK a 

Linear  

 Akumulační nádrţ NADO V7 

 Centrální rekuperační jednotka  



TEPELNÉ POSOUZENÍ 



DOPLŇUJÍCÍ DOTAZY  

 Vedoucí: 

 Co vedlo autora k výběru tématu? Předloţil autor 

zpracovanou diplomovou práci zástupcům obce 

případně SDH Soběhdry? 

 Proč autor zvolil konstrukční systém na bázi dřeva? 

 Jaký je rozdíl mezi TV a TUV? 

 



PROSTOR PRO DOPLŇUJÍCÍ DOTAZY  



 

 

 

  Děkuji za 

pozornost  


